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智能矿灯与井下定位装置
一、成果简介：

智能矿灯是兼有照明、瓦斯预警、位置跟踪的新型矿用产品。矿井环境复杂，保证矿工的安全才是最大问题。当前矿灯在矿井下主要是用于照明，智能矿灯对矿井瓦斯的预警以及对矿工行动位置的追踪可以提高矿工的安全。研究成果推广应用，可以取得显著的经济和社会效益。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于实验研究中后期阶段，完成了智能矿灯、定位方法、定位装置、无线通信的研究，下一步需要开展技术设计与产品设计。目前缺乏资金支持，需要资金合作投入。
三、技术指标：

（1）矿灯具有基本照明功能；

（2）矿灯具备瓦斯浓度采集指示功能；

（3）矿灯具有智能芯片，可以瓦斯报警；

（4）矿灯具有移动定位功能，通过定位装置在地面可以掌握携带矿灯人员的位置；

（5）自动与手动亮度调节功能；

（6）定位装置具有通信、信息传输功能；

（7）定位装置可以组网并与地面中心通信，实现远程监察。
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授权国家实用新型专利：ZL2012201101260。

四、市场分析：

“全国安全生产专项整治三年行动计划方案”要加快推进机械化、自动化、信息化、智能化建设，灾害严重矿井采掘工作面基本实现智能化，力争采掘智能化工作面达到1000个以上,建设一批智能化矿井。要求2022年底前全国一、二级安全生产标准化管理体系达标煤矿占比70%以上。要求提高信息化远程监管监察水平，生产建设矿井基本实现远程监管监察。2019年末，全国共有煤矿5700处左右。“全国安全生产专项整治三年行动计划方案”目标是加大淘汰退出落后产能力度，坚决关闭不具备安全生产条件的煤矿,全国煤矿数量减少至4000处左右,提高安全生产智能化程度。河南省推进煤矿智能化建设，2020年42个煤矿智能化工作面申请资金1.6亿元。山东省2019年煤矿智能化建设计划投入资金达14.67亿元，建设164个智能化采掘工作面。如果把全国所有省份统计起来，则需要矿井智能化投入的资金更是巨大的数据。智能矿灯与定位装置可以实现井下人员远程监察，提高矿井智能化信息化程度，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

按照全国4000个煤矿数量计算，仅仅智能矿灯最少将需要4万~10万，智能矿灯收益预计可达4百~1千万。每套定位装置最少按每个矿纯利润1万计算，也会另外获取纯利润4千万元。其他地下矿井还可以销售获利。此外，软件方面还可以获得额外的利润。本项目投资小，有大学科技技术支持，市场应用前景大。

六、合作方式

企业资金投入共同开发，技术入股，成果共享。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 陈帅
	职务职称: 教授

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 15655473685

	
	电子信箱: chen232001@126.com

	成果领域
	电子信息


一种隔爆兼本安型局扇电机开关报警总成

一、成果简介：

本发明公开了一种隔爆兼本安型局扇电机开关报警总成，属于井下通风领域。 本项目产品主要应用于煤矿井下安保环境下的检测及报警设备。对于智能化比较完备的煤矿，这部分客户对产品性能、质量、技术服务要求高，对价格则相对不太敏感，且商业信誉好，回款及时，客户忠诚度也较高。数量众多中小煤矿，对价格非常敏感，这部分市场，需要简化功能的产品。使用很多新技术，性能先进可靠，性价比高。 
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段，有部分企业在使用本成果相关技术，本成果主要应用在矿用及复杂环境。
三、技术指标：

本项目产品是一种矿用安防关键设备，使用于煤矿井下有瓦斯及煤尘爆炸危险的各轨道偏口，风门、斜井绞车及上下车厂等场合，将传统的声光电语音报警器配置无线传感节点，通过zigbee通信协议，与其他报警器联网，各个节点可级联地面监控中心，形成监控管理系统，报警器之间可控，双工通信，实现故障定位，沿线报警，同时可以通过信号线实现数据通信。

1、外壳采用Q235A钢板，连接线端子耐足够机械强度，连接可靠。 

2、语音报警声级强度大于85db，光信号为红色；光信号能见度在黑暗中20m处清晰可见；无线信号有效传输距离:10∽50m. (通过本安腔内通信模块发送)，输入电压:AC127V、36V(75%--110%)，工作电流:不大于200mA.通信模块工作频率：2.4GHz，通信模块传输速率：250kbps 

3、电压在AC127V、36V（75%---110%）范围内波动 

4、在正常工作及故障状态下，本安电路最高表面温度不得超过150℃。通过+40℃历时2h的高温工作试验，应能通过频率10—150Hz,加速度幅值50m/s2,样品状态不通电,振动次数每轴向不低于5次的振动试验，通信模块工作频率：2.4GHz，通信模块传输速率：250kbps(2.4GHz)，传输延时15ms。 

	[image: image2.jpg]





授权国家发明专利：ZL201510972012.5
四、市场分析：

项目经过了项目执行期的研发、生产、市场推广，目前关键技术已经完全成熟并通过测试，性能完全达到设计要求，产品销售势头良好，市场前景广阔。如果进一步实施系列化的市场战略，继续拓展市场销售渠道，提升产品知名度，加大产品的市场占有份额。市场前景广阔。
五、投资估算和经济社会效益分析：

2015年以来，项目成果先后在两淮、山东、山西等多家煤矿成功应用，确保了施工现场正常生产接替和矿区可持续发展，获淮南市科技进步三等奖一项，社会和经济效益显著。
六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 权循忠
	职务职称: 副教授

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 13024005818

	
	电子信箱: robertqxz@126.com

	成果领域
	电子信息


智能火灾预警设备
一、成果简介：
传统单一参数灾探测器对火灾特征信号响应灵敏度的不均匀性，导致对实际火灾的探测能力受到了限制，不能有效地探测各类火情，要根据不同的使用场所以及该场所可能会发生的火灾类型来合理地选择火灾探测器的种类。如果选择不当，就易造成误报或漏报。加之现实中的火灾多种多样，又具有较大的偶然性和不稳定性，使早期阶段的火灾现象和虚假火灾现象常常混杂在一起，很难及时做出准确的判断。为此，本团队提出一种基于声波阵列的火灾探测技术，利用次声波传感器探测阴燃阶段，声波传感器探测燃烧阶段，超声波传感器探测气体流动阶段，三者进行神经网络智能算法融合，能够做到提前预警，因声波阵列探测器布线方式与其他方式明显不同，具有一定的便利性和隐蔽性，对不同类型的火灾都具有较高的灵敏度，能够去除监测盲点，存在潜在的巨大市场应用前景。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）处理器：CC2430、CC2530、DSP28335，可以更换为AI芯片等其他型号；

（2）传感器：声音传感器、气体传感器等，需要根据实际交通情况配置不同的传感器组合；

（3）组网：ZIGBEE、CAN总线、 LPWAN等；

（4）上位机：基于LABVIEW软件开发，界面功能可以根据环境定制；

（5）处理算法：神经网络群智能学习算法；

（6）组网距离：有线多点布线最大间距1KM，无线多点间距随组网方式不同距离不同，ZIGBEE适用于室内，LPWAN可适用于室内和室外环境；

（7）通信接口：RS232、TCP/IP、RS485等，可以根据环境定制；

（8）其他：技术指标可以在原专利基础上，进行技术合作，定制式开发。
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授权国家实用新型专利专利：

ZL201220510570.1；ZL201420829786.3；ZL201720443612.7；ZL201720443614.6；ZL201720443604.2;ZL201220510569.9。

四、市场分析：

目前专利成果形成的火灾预警仪技术前期在合肥求精电子实验室建设项目应用，目前通过安徽省重点研发项目与蚌埠依爱消防电子有限公司合作开发产品应用，项目总经费54万元。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2010年以来在合肥求精电子有限公司实验设备研制中进行使用，目前即将通过蚌埠依爱消防电子有限公司拓展到室内火灾预警应用，处于项目合作开展阶段，社会和经济效益逐步显著。

六、合作方式

技术支持、技术服务、共同开发或者转让技术，也可以技术入股，以多种灵活方式合作转化。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 沈晓波
	职务职称: 系主任、副教授

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 15105541982

	
	电子信箱: shenhnnu@163.com

	成果领域
	电子信息


组网式车辆识别系统
 一、成果简介：
目前国内公路收费系统、车流量统计系统中车辆识别多以测重、视频图像处理为主，经过摄像或轮廓提取后，通过人眼进行判断大车、小车、中型车，根据重量、车型确定收费标准。但雨天、雾天等恶劣天气将可能导致视频图像提取失败，同时国内车辆种类繁多同样会使人眼判断产生误差，制定一套统一的车辆标准，由机器识别取代人眼识别，降低识别误差是一个亟待解决的问题。基于此背景下，本团队利用人工神经网络群智能算法、多传感器数据融合技术、DSP处理技术通过采集车辆的声音，完成车型和车辆运行状态识别，有效解决上述问题，本系统具有通用性、移植性及扩展性，可以实现在线监测多个地域的交通状况，实现大数据的在线统计处理。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）处理器：DSP28335，可以更换为AI芯片；

（2）传感器：声音传感器、压力传感器、气体传感器等，需要根据实际交通情况配置不同的传感器组合；

（3）组网：CAN总线等；

（4）上位机：基于LABVIEW软件开发，界面功能可以根据环境和交通状况定制；

（5）处理算法：神经网络群智能学习算法；

（6）组网距离：多点布线最大间距1KM；

（7）通信接口：RS232、TCP/IP、RS485等，可以根据环境和交通状况定制；

（8）其他：技术指标可以在原专利基础上，进行技术合作，定制式开发。
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授权国家发明专利1个、实用新型专利2个：

ZL201510823620.X； ZL201520944935.5； ZL201520944931.7

四、市场分析：

目前专利成果正在上铁集团合肥机务段淮南整备车间显示控制设备智能化改造项目中应用，项目总经费20万元。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2020年以来在合肥机务段淮南整备车间进行使用，目前处于项目调试验收阶段，后期将应用于蚌埠、阜阳、芜湖等地整备车间，逐步拓展到其他交通系统使用，社会和经济效益显著。

六、合作方式

技术支持、技术服务、共同开发或者转让技术，也可以技术入股，以多种灵活方式合作转化。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 沈晓波
	职务职称: 系主任、副教授

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 15105541982

	
	电子信箱: shenhnnu@163.com

	成果领域
	电子信息


钻铣床钻铣头凸透镜聚焦定位法
一、成果简介：

钻铣床在加工过程中，钻铣头的定位不是一件简单的事，传统定位方法是钻孔前一般先划线，确定孔的中心，在孔中心位先用冲头在钻孔位打出一浅坑，再试钻，以判断是否对中。另外，也有人采用两个发射直线的激光器固定在主轴电机座两侧，用两个激光器发射的直线形成的交叉点作为钻铣头的中心点。但这种操作过程繁琐，定位精度不高，中心点调节困难，很难保证中心点与主轴电机同轴，且交叉点随着主轴电机相对于工件高度变化而发生相对于轴心的偏移，另外，一般的激光器发射的直线也不稳定，易受电机振动的影响。本发明采用凸透镜聚焦定位可以较好地解决这一问题。

为了解决上述定位操作过程复杂和定位精度不高及稳定性差的问题，可用凸透镜聚焦的方法，使焦点与主轴同心并位于钻铣头的正下方约1~2厘米处，要使钻铣头的中心定位到某点，只需要将焦点移动到该点即可，由于焦点处光斑可见，操作起来十分方便。

本方法在设备成本增加不多的情况下，大大提高了钻铣床的定位精度、速度和便捷性，缩短了操作时间，降低了操作的复杂性。

与现有技术相比，采用本发明所述设计方案，可以达到如下有益效果：

定位操作简单，焦点处光斑的位置即为钻铣头的中心点，通过肉眼观察光斑便可知道中心点的位置。定位速度快精度较高。

二、成熟程度和所需建设条件：

    成果处于应用研究阶段，尚需要进行实验验证。

三、技术指标：

（1）凸透镜套筒结构研究，增加系统的稳定性；

（2）光源的研究，确保光斑足够小足够亮；

（3）减震研究，确保电机转动过程中对整个系统影响较小；

（4）实施过程的人员培训，提高系统运行稳定性及可靠性。
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授权国家发明专利：ZL201310494045.4。

四、市场分析：

成果尚未实施，预期市场前景较好。

五、投资估算和经济社会效益分析：

由于缺少经费，项目成果尚停留在理论设计阶段，没有投入实验环节，实际实施效果不确定。如果实施效果好，可取得可观的经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王宜结
	职务职称: 副教授

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 13866332306

	
	电子信箱: wyjhn@qq.com

	成果领域
	光机电一体化


一种防尘散热性能强的配电柜

一、成果简介：
配电柜分动力配电柜和照明配电柜、计量柜，是配电系统的末级设备，配电柜是电动机控制中心的统称，配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合，电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合，它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷，这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。但是现有的配电柜内部结构较为简单，缺少对配电柜内部进行散热防尘的机构，容易造成因配电柜温度过高，而导致配电柜内部电器元件烧坏，具有极大缺陷型性。本发明的目的是为了解决现有技术中配电柜内部结构较为简单，缺少对配电柜内部进行散热防尘的机构，容易造成因配电柜温度过高的问题，而提出的一种防尘散热性能强的配电柜。该发明通过移动式电风扇和防尘网的设置，使配电柜内的散热能力和防尘能力都得到了有效的加强，有效的避免了配电柜内部电器元件因温度过高而烧坏。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）本发明中，先打开驱动电机和电风扇，同时驱动电机带动齿轮转动，从而轮齿框左右移动，此时轮齿框带动滑块左右移动，从而带动电风扇左右移动对主柜体内进行散热，同时通口内的防尘网可以有效防止灰尘进入主柜体内，本发明通过移动式电风扇和防尘网的设置，使配电柜内的散热能力和防尘能力都得到了有效的加强，有效的避免了配电柜内部电器元件因温度过高而烧坏。 

（2）当需要清理防尘网时，先拧开锁紧螺钉，然后通过卡块向上拉动卡杆，此时防尘网在第二弹簧和缓冲板的作用下自动弹出，以便对防尘网进行清理，同时伸缩杆可以有效防止卡杆晃动。 

（3）垫块上的固定口可以方便对主柜体进行固定，同时第一弹 簧可以对主柜体起到一定的减震缓冲作用，同时限位块可以防止支撑杆从滑套内脱落。 

（4）当轮齿框左右移动时，阻尼减震器可以对轮齿框起到一定的减震缓冲作用，同时滚珠可以减小滑块和滑杆之间的摩擦力。 
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图1 本发明提出的一种防尘散热性能强的配电柜的结构示意图

（图中：1 主柜体、2 驱动电机、3 齿轮、4 轮齿框、5 滑杆、6 滑 

块、7 电风扇、8 栅格网、9 防尘网、10 卡杆、11 卡块、12 固定块、 

13 锁紧螺钉、14 支撑杆、15 滑套、16 第一弹簧、17 垫块、18 阻尼 

减震器、19 钢珠、20 伸缩杆、21 第二弹簧、22 缓冲板、23 限位块、 

24 散热翅）
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图2 本发明提出的一种防尘散热性能强的配电柜轮齿框处的侧视结构示意图

[image: image15.jpg]



图3 为图1的A处结构示意图；
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图 4 为图1的B处结构示意图
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四、市场分析：

中国配电柜质量和消费的提高，是有目共睹的事实。国内配电柜年销售额高达100亿元以上，产能超过50亿台，年出口额超过10亿元。未来我国配电柜市场仍将以每年 10%以上的速度增长。以这种趋势延续下去，配电柜市场的未来是不可想象的。目前配电柜厂家以中小企业为主，低水平的重复建设十分严重。打造高门槛、高专业化、高端配电柜的劳动密集型特色产业，是中国配电柜产业未来的必经之路。

五、投资估算和经济社会效益分析：

本发明通过移动式电风扇和防尘网的设置，使配电柜内的散热能力和防尘能力都得到了有效的加强，有效的避免了配电柜内部电器元件因温度过高而烧坏。目前各类型电器已在迅速地发展中，对配电设备通信的可靠性提出了更高层次的要求；而在电压固定间隔柜中，该发明提供的配电柜拥有供电的连续性、经济性与安全性等优点，充分说明它具有相当的开发价值。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 张科
	职务职称: 实验师

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 13516437001

	
	电子信箱: zk626217@163.com

	成果领域
	冶金、电力、计算、化工等


一种机械物料传动设备

一、成果简介：

在当下经济技术以及科技装备都在快速发展的新时代，最近几年我们国家的工业发展水平也越来越高，工厂机器装备都在不断升级，自动化越来越普遍。现如今利用自动化的物料传动设备的工厂越来越多，这是由于自动化设备有着传送量大、消耗能量低以及设计简单等一系列的特点，所以物料传动设备的升级非常值得我们注意，因而提高企业的生产效率。但现有的机械物料传动设备，在输送过程中，输送重量较少，降低了生产效率，并且在运输过程产生的垃圾需要将装置停留下来才能进行清理，提高了劳动力，甚至造成物料和环境的污染，当需要往高处输送时，不能够将送料装置进行高度的调节，并且多数是固定式的，不能够拆卸，不利于物料的输送，大幅降低了机械传动以及作业便利性的实用效益。本发明设计了一种新型机械物料传动设备。该设备采用斜式输送台和内置输料层的双层设计来进行快输送物料，同时输送物料的量也比较多，提高了生产效率，有利于物料的及时输送，保证了用料供给，并且通过在斜式输送台的表面上设有吸尘层来进行吸灰尘，而降低了工作人员的劳动力，提高了工业的生产效率。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1） 传统物料传动设备在工作过程中可能会由于物料过高或者过大而导致物料在传送带上会突然掉落，从而导致其工作的危险性。本发明通过多次研究发现可以在传送带两边安全挡板上设置有高度限制的物件高度杆，以此来限制传动设备上通过物件的高度，从而避免突发事故的发生，大大增加了这项工作的安全性。

（2）传统物料传动设备在工作过程中由于物件与传送带之间的摩擦，而产生热量，又由于其工作时间的积累，产生的热量就会愈发地多，从而降低了物料传动设备的使用寿命。为了达到散热的目的，本发明在机械主体的外侧增加了散热孔，利用散热孔来给设备进行散热，从而增加了设备的使用年限。

（3）传统物料传动设备在工作过程中由于传送带下方的设置不足，导致物件在传送过程中会有损害，从而增加了物件的损失度。本发明在传送带转接板前方设有缓冲板，利用缓冲板对物件进行缓冲，从而降低了对物件的损害。

（4）传统物料传动设备在工作过程中由于结构固定这一特点，导致设备使用起来不方便，从而降低了物料传动设备的便利度。本发明增加了升降层，并且设置了一个升降按钮，通过升降按钮来灵活控制升降层来升高或降低设备的高度，以便于物件可以灵活输送于不同高度。

（5）传统物料传动设备在工作过程中传输物件的速度较慢，导致生产效率不高，本发明设置了一个传动滚筒，利用传动滚筒来对物件进行输送，极大的增加了传输速度，从而增大了生产效率。

（6）传统物料传动设备在工作过程中速度不方便掌控，导致设备在工作进行时会突发安全事故，增加工作危险性，发明设置有输送减速带，对物体进行匀速传输，提高此项工作的安全性。
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图1 新型机械物料传动设备整体结构示意图
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图2 转接板的局部结构示意图
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图3 减压支撑架的局部结构示意图
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图 4 垃圾箱的局部示意图
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图 5 发动机的局部结构示意图
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图 6 输送杆的局部结构示意图
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四、市场分析：

该发明的新型机械物料传动设备可以在各种大小型企业（涉及到冶金、电力、煤炭、化工、环保、建材、码头、粮食等领域）的生产过程实现对物料的运输装卸、堆垛、升降等操作，具有良好的应用前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该发明的新型机械物料传动设备采用斜式输送台和内置输料层的双层设计来进行快输送物料，同时输送物料的量也比较多，提高了生产效率，有利于物料的及时输送，保证了用料供给，并且通过在斜式输送台的表面上设有吸尘层来进行吸灰尘，同时利用垃圾入口将垃圾吸入垃圾导入道和垃圾箱，降低了工作人员的劳动力，且生产成本低，便于操作，易清洗，运输方便，销售渠道广。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 张科
	职务职称: 实验师

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 13516437001

	
	电子信箱: zk626217@163.com

	成果领域
	冶金、电力、煤炭、化工、环保、建材、码头、等


一种基于电子传输层的光电探测器及其制备方法

 一、成果简介：

有机光电探测器由于具有柔性、廉价和易于集成等众多优点，它将在消费类电子产品、家用器具、智能建筑照明、工业、生产安全、卫生保健和生命科学、环境、玩具和教育领域有着广泛的应用。为了满足实际应用的要求，有机光电探测器应该具有高的外量子效率和较宽的光谱响应范围。目前，有机光电探测器件的光谱响应范围还比较窄。在紫外波段，由于玻璃和 ITO 吸收紫外光，导致器件在深紫外光区的响应比较小；在近红外波段，由于长波段激子较难分离，因此器件在近红外波段的外量子效率也比较低。因此，如何在宽光谱响应的同时，实现较高的外量子效率已经成为有机光电探测器目前研究的难点，这里涉及材料选择和器件结构设计问题。一般的有机光电探测器通常包括阳极、阴极和夹在两个电极之间的有机层。有机层可以是一层纯的有机材料，也可以是两种或多种有机材料的混合层，还可以是一种给体材料和受体材料组成的双层结构。为了提高器件的性能，在这些层的两边还会增加一些修饰层。本发明利用新型修饰层的改进提供一种新的响应度高寿命长的光电探测器成为我们要解决问题。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

本发明通过器件整体结构和新型电子传输层的配合设计，可以提高探测器的响应度和寿命。本发明中通过致密 TiO2 的设置，一方面阻挡水汽进入器件，另一方面，防止由于蒸镀反射电极过程中的反射电极金属元素进入器件内部造成探测器性能的衰退。利用第三金属纳米层的表面等离激元共振作用，可以将入射光尽可能多的进入光敏层内被探测器吸收，从而提高探测器的响应度。利用石墨烯第二电子传输层，促进电子的收集，利用第四电子传输层阻挡漏电流，最终大幅提高探测器的响应度。同时，第二电子传输层可以起到避免激子在第三金属纳米层猝灭的作用。作为本发明的一个方面提供了一种基于新型电子传输层的光电探测器，包括透明导电基底层、空穴传输层、探测光敏层、新型电子传输层和反射电极层，其特征在于：新型传输层为四层结构，包括第一电子传输层、第二电子传输层、第三金属纳米层和第四电子传输层，且所述第一电子传输层层叠在探测光敏层之上，所述第二电子传输层层叠在第一电子传输层之上，第三金属纳米层层叠在第二电子传输层之上，第四电子传输层层叠在第三金属纳米层之上，第一电子传输层为原子层沉积技术生长的TiO2，TiO2 厚度为 5 nm，第二电子传输层为石墨烯，石墨烯的厚度为10-50 nm，第三金属纳米层为金属银的纳米颗粒，所述的第三金属纳米层的名义厚度为 1 nm，金属银的纳米颗粒的粒径在 5-10 nm，第四电子传输层为 MoO3 与 AlQ3 的复合材料制备而成，其中MoO3与AlQ3 的摩尔比为 2：1，所述第四电子传输层的厚度为 30-50 nm。透明导电基底层包括第一玻璃基底以及沉积在第一玻璃基底之上的氧化铟锡构成，第一玻璃基底的厚度 0.5-7 mm，氧化铟锡的厚度为 100-300 nm，透明导电基底层的可见光透过率大于 90%，方块电阻小于 5 欧姆。探测光敏层为 PIN 型结构，包括第一 P 型层,第一 I型层和第一 N 型层，第一 P 型层为空穴传输型有机材料，且空穴传输型有机材料的禁带宽度大于 2eV，第一 P 型层的厚度为 20-50 nm，第一 N 型层为电子传输型有机材料，且电子传输型有机材料的禁带宽度大于2.4eV，第一 N 型层的厚度为 20-50 nm，第一 I 型层为三元复合结构，包括摩尔比为 0.5：0.5：0.5 的第一 P 型层材料、第一 N 型层材料和可见光敏层材料，可见光敏层材料的禁带宽度范围为 1-2 eV，可见光敏材料的光吸收峰值波长范围为 360-760 nm。作为优选的，所述的空穴传输层 4 为 PEDOT:PSS，所述的空穴传输层的厚度为 30-60 nm；反射电极层采用铝、银或金制备而成，反射电极层的厚度为 100-1000 nm。

一种基于新型电子传输层的光电探测器的制备方法，其特征在于：探测器的制备包括以下步骤， 

S1、透明导电基底层预处理； 

S2、生长空穴传输层； 

S3、生长探测光敏层； 

S4、生长新型电子传输层； 

S5、生长反射电极层。

本采用本实施例中的新型电子传输层的探测器的响应度与不采用新型电子传输层的参考器件相比可以提高 25%，寿命可以提高二倍以上。 
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图 1 为基于新型空穴传输层的光电探测器结构示意图
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     图2 为本发明新型空穴传输层结构示意图

（图中：1-透明导电基底层，2-新型电子传输层，3-探测光敏层,4-电子传输层,5-反射电极层, 401-第一电子传输层, 402-第二电子传输层, 403-第三金属纳米层, 404-第四电子传输层。）
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四、市场分析：

该发明的基于电子传输层的光电探测器在消费类电子产品、家用器具、智能建筑照明、工业、生产安全、卫生保健和生命科学、环境、玩具和教育等领域将有良好的应用前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。例如在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等；在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面等。该发明设计出的一种基于电子传输层的光电探测器探测器具有响应度高、分辨率高、灵敏度高等特点，具有良好的市场效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 张科
	职务职称: 实验师

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 13516437001

	
	电子信箱: zk626217@163.com

	成果领域
	电子产品、家用器具、智能建筑照明、工业、生产安全、卫生保健和生命科学、环境、玩具和教育等领域


一种基于新型空穴传输层的光电探测器及其制备方法

 一、成果简介：

光电探测器具有将光信号转变为电信号的功能，是支撑光信息技术领域的基本器件，在光通信、传感、安全以及生物传感等领域有着广泛的应用。目前商品化的光电探测器主要是基于 Si，GaN，InGaAs 等无机半导体材料。这类探测器在响应速度、灵敏度以及稳定性方面均具有很好的性能。但与此同时，基于 Si，GaN，InGaAs 的光电探测器制备工艺复杂、成本高。因此，开发性能良好，且低成本的光电探测器对光信息领域的发展有着重要意义。有机光电探测器由于具有柔性、廉价和易于集成等众多优点。但是目前报道的有机光电探测器在响应范围的响应度都较低，特别是其寿命与无机探测器相比有较大差距。本发明通过器件整体结构和新型空穴传输层的配合设计，可以提高探测器的响应度和寿命。通过致密Al2O3的设置，一方面阻挡水汽进入器件，另一方面，防止由于ITO中的金属铟进入器件内部造成探测器性能的衰退。利用第三纳米金属层的表面等离激元共振作用，可以将入射光尽可能多的进入光敏层内被探测器吸收，从而提高探测器的响应度。利用CH3NH3PbI3第二介质层，促进空穴的收集，利用第四介质层阻挡漏电流，最终大幅提高探测器的响应度。同时，第四介质层可以起到避免激子在第三纳米金属层猝灭的作用。 

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

一种基于新型空穴传输层的光电探测器，包括透明导电基底层1、新型空穴传输层2、探测光敏层3、电子传输层4和反射电极层5，新型空穴传输层2为四层结构，包括第一介质层201、第二介质层 202、第三纳米金属层203和第四介质层204，且所述第一介质层201层叠在透明导电基底层1之上，第二介质层202层叠在第一介质层201之上，第三纳米金属层203层叠在第二介质层202之上，第四介质层204层叠在第三纳米金属层203之上，的第一介质层201为原子层沉积技术生长的 Al2O3，Al2O3 厚度为2nm，第二介质层202为 CH3NH3PbI3，CH3NH3PbI3 的厚度为10-50 nm，第三纳米金属层203 为金属铜的纳米颗粒，第三纳米金属层203的名义厚度为2 nm，金属铜的纳米颗粒的粒径在10-20 nm，第四介质层204为 PEDOT:PSS 与 NPB 的复合材料制备而成，其中PEDOT:PSS与NPB的摩尔比为5：（1‑2），第四介质层204的厚度为30-50nm。

一种基于新型空穴传输层的光电探测器的制备方法，探测器的制备包括以下步骤：

S1、透明导电基底层预处理； S2、生长新型空穴传输层； S3、生长探测光敏层； S4、生长电子传输层； S5、生长反射电极层。 
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图 1 为基于新型空穴传输层的光电探测器结构示意图
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     图2 为本发明新型空穴传输层结构示意图

（图中：1-透明导电基底层，2-新型空穴传输层，3-探测光敏层,4-电子传输层,5-反射电极层, 201-第一介质层, 202-第二介质层, 203-第三纳米金属层, 204-第四介质层）
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四、市场分析：

该发明的基于新型空穴传输层的光电探测器在消费类电子产品、家用器具、智能建筑照明、工业、生产安全、卫生保健和生命科学、环境、玩具和教育等领域将有良好的应用前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。例如在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等；在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面等。该发明设计出的一种基于新型空穴传输层的光电探测器探测器具有响应度高、分辨率高、灵敏度高等特点，具有良好的市场效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 张科
	职务职称: 实验师

	
	单位:电子工程学院
	联系电话: 13516437001

	
	电子信箱: zk626217@163.com

	成果领域
	电子产品、家用器具、智能建筑照明、工业、生产安全、卫生保健和生命科学、环境、玩具和教育等领域




一种白光LED用钨酸盐基质红色荧光粉及其制备方法

一、成果简介：

在Ln1–xEuxBiW2O9晶格中，由于Eu3+处于高度不对称的微观环境，依据稀土光谱理论，这种结构特征非常有利于获得强度较大、色纯度较高的红光发射。实验表明，本发明获得的红色荧光粉适合近紫外LED芯片和蓝光LED芯片激发，可在396 nm左右的近紫外光和467 nm左右的蓝光激发下发射出较强的红光，在396 nm激发下，Gd0.6Eu0.4BiW2O9红色荧光粉的发光强度达到商用红粉Y2O3:Eu的2倍。并且，其在617 nm的发射强度远高于其它波长，具有色纯度高的优点。因而可以较好的满足白光LED的封装要求，提高白光LED的显色指数和降低色温。除此之外，此种荧光粉理化学性质稳定，无毒、无公害，长时间暴露在空气中，粉末衍射分析表明并未与与环境中的氧气、二氧化碳及水汽发生反应。除此之外，本发明的红色荧光粉的制备方法工艺简单易行，制备成本低，易于操作和工业化生产。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

该荧光粉化学通式为Ln1–xEuxBiW2O9，其中，Ln为Gd或Y；Eu为激活离子，掺杂浓度范围为0 < x ≤1。按所需剂量比称取通式中元素的氧化物或相应的盐类，充分研细混匀后，通过高温固相合成，经后处理即可得到该荧光粉。此类荧光粉与近紫外光和蓝光LED芯片匹配良好，在近紫外光或蓝光的激发下发射出较强的红色光；并且具有色纯度高、物化性能稳定、生产工艺简单，制造成本低等特点，可应用于白光LED，以提高白光LED的显色指数和降低色温。 
	[image: image27.png]AR (a.u.)

200

300

400

500

(b)

600 500
WK (nm)

550

600 650

700 750






 授权国家发明专利：ZL 201410073308.9。
四、市场分析：

目前尚未开始投产应用，但具备良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

预期取得良好社会和经济效益。

六、合作方式

转让技术或技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 赵旺
	职务职称: 教授

	
	单位: 电子工程学院
	联系电话: 15156621153

	
	电子信箱: wzhao@hnnu.edu.cn

	成果领域
	稀土发光材料


一种多功能钼酸镧铯晶体及其制备方法和用途
一、成果简介：

本发明的目的在于提供一种多功能钼酸镧铯晶体，具有物理化学性质稳定，不易潮解，无毒、无公害等优点，可作为激光晶体、拉曼晶体及自拉曼激光晶体应用于固体激光器中，具有较高的应用价值。本发明提供的钼酸镧铯晶体既可以有激光晶体的功能，还可以有拉曼晶体的功能，同时也适合作为具有复合功能的自拉曼激光晶体用于制造集成化、小型化、多波长激光器，该晶体可用于军事、医疗、遥感、海洋探测等诸多领域。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

本发明的钼酸镧铯晶体的化学式为CsLa1–xNdx(MoO4)2，其中Nd的掺杂浓度范围为0 ≤ x ≤ 0.15。以Cs2MoO4作为助熔剂，助熔剂与CsLa1–xNdx(MoO4)2的摩尔比为0.2~3，以0.5~3 °C/天的降温速率、5~30 转/分钟的转速，采用助熔剂法生长出高质量、较大尺寸的CsLa1–xNdx(MoO4)2晶体。本发明的钼酸镧铯晶体既可以作为激光晶体产生激光，又可以作为拉曼晶体对激光进行拉曼变频，此外还可以作为具有复合功能的自拉曼激光晶体，用于制造集成化、小型化、多波长激光器，该晶体制成的固体激光器可用于军事、医疗、遥感、海洋探测等诸多领域。
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四、市场分析：

目前尚未开始投产应用，具备良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

预期取得良好社会和经济效益。

六、合作方式

转让技术或技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 赵旺
	职务职称: 教授

	
	单位: 电子工程学院
	联系电话: 15156621153

	
	电子信箱: wzhao@hnnu.edu.cn

	成果领域
	人工晶体


一种铕激活的碲酸盐红色荧光粉及其制备方法

一、成果简介：

在Ln1–xEuxBiW2O9晶格中，由于Eu3+处于高度不对称的微观环境，依据稀土光谱理论，这种结构特征非常有利于获得强度较大、色纯度较高的红光发射。实验表明，本发明获得的红色荧光粉适合近紫外LED芯片和蓝光LED芯片激发，可在396 nm左右的近紫外光和467 nm左右的蓝光激发下发射出较强的红光，在396 nm激发下，Gd0.6Eu0.4BiW2O9红色荧光粉的发光强度达到商用红粉Y2O3:Eu的2倍。并且，其在617 nm的发射强度远高于其它波长，具有色纯度高的优点。因而可以较好的满足白光LED的封装要求，提高白光LED的显色指数和降低色温。除此之外，此种荧光粉理化学性质稳定，无毒、无公害，长时间暴露在空气中，粉末衍射分析表明并未与与环境中的氧气、二氧化碳及水汽发生反应。除此之外，本发明的红色荧光粉的制备方法工艺简单易行，制备成本低，易于操作和工业化生产。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

该荧光粉化学通式为Ln1–xEuxBiW2O9，其中，Ln为Gd或Y；Eu为激活离子，掺杂浓度范围为0 < x ≤1。按所需剂量比称取通式中元素的氧化物或相应的盐类，充分研细混匀后，通过高温固相合成，经后处理即可得到该荧光粉。此类荧光粉与近紫外光和蓝光LED芯片匹配良好，在近紫外光或蓝光的激发下发射出较强的红色光；并且具有色纯度高、物化性能稳定、生产工艺简单，制造成本低等特点，可应用于白光LED，以提高白光LED的显色指数和降低色温。 
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四、市场分析：

目前尚未开始投产应用，但具备良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

预期取得良好社会和经济效益。

六、合作方式

转让技术或技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 赵旺
	职务职称: 教授

	
	单位: 电子工程学院
	联系电话: 15156621153

	
	电子信箱: wzhao@hnnu.edu.cn

	成果领域
	稀土发光材料


一种氟化聚氨酯酰亚胺电光波导材料的制备

一、成果简介：

有机聚合物电光波导材料的光传输损耗、电光系数及生色分子基团极化取向稳定性是制约有机聚合物光波导电光器件性能和发展的最关键的材料因素，合成出集低光传输损耗、高的电光系数及生色分子基团极化取向稳定性好、满足制备高性能聚合物光波导电光器件要求的有机聚合物光波导材料是现代集成光学中最重要和富有挑战性的工作之一。高性能光波导电光调制器件的设计和制备、发展和应用，其核心是制备出综合性能优良的有机聚合物光波导材料。当前研究极化聚合物光波导材料合成对掺杂型聚合物合成较为关注，报道的高电光系数的极化聚合物基本都是掺杂型的，而对综合性能较优的键合型极化聚合物的研究还不够深入。本项目成果提供了一种极具应用前景的氟化聚氨酯酰亚胺电光波导材料的制备方法。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

(1) 本成果所提出的一种氟化聚氨酯酰亚胺电光波导材料的制备方法，所合成的聚合物电光波导材料为键合型电光波导材料，在聚合物链段结构上具有主链型和侧链型电光聚合物的性能；

（2）本成果所提出的一种氟化聚氨酯酰亚胺电光波导材料的制备方法，首先对二阶非线性光学生色分子单体进行结构设计合成，然后与二异氰酸酯及六氟二酐进行聚合，原料易得，合成工艺路线简单，便于实际合成；

（3）应用本成果所得到的氟化聚氨酯酰亚胺电光波导材料，具有成膜性好、热稳定性高、极化稳定性好、电光系数高及光波导传输损耗低，有望用于制备高性能聚合物光波导器件。
四、市场分析：

合成的氟化聚氨酯酰亚胺电光波导材料，具有良好的光学性能、热学性能及成膜加工性能，将具有良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该项目成果如能转化，将有一定的社会和经济效益。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王龙德
	职务职称: 

	
	单位: 化学与材料工程学院
	联系电话: 0554-6672637

	
	电子信箱: lingyun9909@163.com

	成果领域
	聚合物光波导材料的制备技术领域


一种聚合物制备方法及含有该聚合物的导电胶

一、成果简介：

现在光电子仪器正在向小型化、微型化和高集成化方向迈进，由此推动了导电胶的发展。现有的热固性或光固化性聚合物导电胶耐用性较差。本研究成果是为了克服现有的光固化聚合物导电胶耐用性较差的缺陷，提供一种能使导电胶具有较好耐用性的聚合物，用该聚合物制备的导电胶内应力较小，因而耐用性较好。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）以双酚A型环氧树脂、双酚S型环氧树脂、双酚F型环氧树脂及酚醛型环氧树脂与聚乙二醇、聚甘油及丙烯酸反应，制备了具有较好耐用性的光敏聚合物；

（2）制备的导电胶含有该光敏性聚合物、反应性稀释剂、阻聚剂、光引发剂，以银粉、铜粉或镀银铜粉为导电粒子；

（3）以该聚合物为基体胶制备的导电胶具有较好的导电性、粘接性、导热性和耐用性；

（4）所制备的导电胶具有光固化速率快、电阻率低、连接强度可靠，可用于电子产品及多种导电材料的连接。 

四、市场分析：

制备的导电胶具有较好的导电性、粘接性、导热性和耐用性，可用于光电子产品及多种导电材料的连接，将具有良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该项目成果如能转化，将有一定的社会和经济效益。
六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王龙德
	职务职称: 

	
	单位: 化学与材料工程学院
	联系电话: 0554-6672637

	
	电子信箱: lingyun9909@163.com

	成果领域
	聚合物导电胶的制备技术领域


稀土钒酸盐光催化剂制备关键技术

一、成果简介：

近年来，由于稀土钒酸盐在光学、催化学、电磁学上有巨大的潜在应用，制备粒径均匀、形貌可控、性质新颖的稀土钒酸盐已吸引了广大科研工作者的兴趣。随着一系列稀土基钒酸盐系列光催化剂的设计和开发，如合成的纳微米结构CeVO4、PrVO4、YVO4、NdVO4等材料光催化性能良好，不仅在可见光的照射下可以降解RhB、MB、橙黄G等染料，而且对极其难去除的酚类物质，如对苯酚、2，4-硝基酚也有一定的光催化降解效果，表明稀土钒酸盐是一类具有广泛光催化活性的新型材料。

针对以往文献报道的稀土钒酸盐合成方法存在工艺复杂、环境污染、有机物量大、模板剂不易去除、颗粒不均匀等诸多问题和不足， 本项目主要采用简单、温和、环境友好的方法制备稀土钒酸盐光催化剂。主要采用络合剂辅助和前驱物水热法合成了一系列光催化性能相对优异的微纳米结构稀土钒酸盐晶体。合成方法有以下优点：第一，有机络合剂可通过控制反应速率来修饰无机材料的形貌，对其微结构进行调控从而调控其性能。第二，利用前驱物水热合成法合成形貌均一、结晶良好、性能优异的稀土钒酸盐晶体。通过XRD、SEM、TEM、HRTEM、UV-Vis、PL等表征手段对样品的结构、微观形貌、表面状态及光学特性等进行了表征。通过控制络合剂EDTA与Ln3+的比例对其微结构进行调控从而调控产物的光催化性能。考察了产物的合成机理、中间反应过程及光催化机理，探讨了光催化反应的主要活性氧类物质，并得出了结论。本项目技术方案，工艺简单、便于产业化生产，且制备的产物具有比表面积大、粒径分布均匀、结晶度高等特点。结果表明，此法具有普适性，对制备其它的稀土钒酸盐有一定的参考价值。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段，对染料废水和抗生素类废水降解的研究已经过实验室小试，处于中试阶段。

三、技术指标：

本项目主要是研究稀土正钒酸盐LnVO4（Ln=Ce、Y、Pr）半导体光催化剂的简单、温和、环境友好的方法及其在有机污染物降解中的应用。主要技术指标包括：
（1）该稀土正钒酸盐LnVO4（Ln=Ce、Y、Pr）为四方单晶，空间群为：141/ amd[141]；

（2）该稀土正钒酸盐LnVO4（Ln=Ce、Y、Pr）为微纳米结构，其尺寸为1~3µm；

（3）合成的稀土正钒酸盐LnVO4（Ln=Ce、Y、Pr）为窄带系半导体光催化材料，在可见光范围内有响应，对染料罗丹明B在模拟可见光照射4小时后的降解率可达95%；

（4）合成的稀土正钒酸盐LnVO4（Ln=Ce、Y、Pr）在少量H2O2辅助下降解效果更加优秀，说明其是一类photo-Fenton-like试剂。通过对降解机理研究表明，半导体的电子-空穴对的分离与V（V）与H2O2作用产生大量·OH的协同催化作用促使有机物的降解效果更佳；

（5）本发明的稀土正钒酸盐LnVO4（Ln=Ce、Y、Pr）的制备方法，以EDTA作为配位剂和模板导向剂，绿色环保，易于控制，避免使用毒性大、危险性大的有机溶剂和配位剂；反应过程无需添加表面活性剂或其他任何有机物，实验工艺路线简单、操作便利、环境友好。
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图1 CeVO4微米球的TEM图
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图2 （a）前驱 体Y(OH)3微米棒（b）YVO4微米多边形的TEM图
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图3 YVO4微米多边形紫外-可见吸收光谱图（插图为相应的(αhν)2~hν关系图）
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图4 YVO4微米多边形在H2O2辅助下对有机染料在模拟紫外光照射下的降解图（a：罗丹明B，b：亚甲基蓝）


授权国家发明专利：ZL201310751520.1； ZL201510657930.9； ZL201410427262.6。
四、市场分析：

已对污水处理厂二级出水和药厂抗生素类废水进行取样测试，实验证实该催化剂对含有机物污水具有较好的降解作用，可使水中的有机污染物完全矿化，生成无毒的无机小分子CO2和H2O，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2016年以来，项目成果先后在多种有机染料废水、抗生素类废水成功应用，取得了较理想的效果，在可见光照射下CeVO4、PrVO4等对有机污染物的降解率4小时可达90%以上，符合国家环保的大趋势，社会和经济效益显著。

六、合作方式

技术支持、技术服务。

七、联系方式

	项目联系人信息
	姓名: 李莉
	职务职称: 教授

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 13855408460

	
	电子信箱: lli@mail.ustc.edu.cn

	成果领域
	半导体功能材料


高纯热塑性酚醛树脂制备

一、成果简介：

热塑性酚醛树脂作为一种常用的工程塑料，全国每年的消耗量巨大。但由于生产工艺问题，热塑性酚醛树脂在生产过程中极易残余游离酚。游离酚由于分子量较小，溶解于树脂中会导致材料的机械性能迅速下降，此外，排放的游离酚还会造成严重的环境污染。使用本团队开发的高纯热塑性酚醛树脂制备方法和配套系统，可以有效解决上述问题，能在有效回收游离酚的同时，快速生产高纯热塑性酚醛树脂。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用基础研究阶段

三、技术指标：

（1）配料

将苯酚或间甲苯酚与醛类化合物、水、有机酸或无机酸按摩尔比为1：0.5～0.95：0～3.5：0.001～0.050加入到反应釜中，搅拌均匀；

上述的醛类化合物为甲醛或与甲醛等质量的多聚甲醛，多聚甲醛是聚合度为8～100的低分子量聚甲醛；有机酸为草酸或马来酸或柠檬酸或醋酸，无机酸为盐酸，有机酸或无机酸在化学反应过程中为催化剂；

（2）化学反应

将反应物在搅拌状态下加热至60～120℃，常压恒温反应1～6小时；

（3）酚醛树脂的脱水及造粒

步骤（2）反应结束后，在100～160℃下对反应生成物进行常压脱水，干燥1～6小时，制备成酚醛树脂，然后将制备的酚醛树脂打入造粒机进行造粒；

（4）脱酚

将酚醛树脂粒料输送至超临界二氧化碳萃取塔中，在萃取温度为31～50℃，萃取压力为8～20Mpa，分离压力为5～7Mpa下，并按树脂质量的0～20%加入醇类或酮类萃取剂进行脱酚处理5～30min，酚醛树脂从萃取釜中取出即得所需产品，

上述的醇类萃取剂为甲醇或乙醇或丙醇，酮类萃取剂为丙酮。
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1、反应釜；2、废水池；3、造粒机；4、萃取塔；5、气罐；51、冷循环机；52、压缩泵；6、萃取剂罐；7、分离塔；8、精馏塔。


授权国家发明专利：ZL 201410489614.0； ZL201410491154.5； CN 204079854U。

四、市场分析：

已在实验室进行了小试，效果明显，具有良好应用前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

能帮助企业有效解决回收利用游离酚难的问题，一方面可以降低含酚废水的排放，另一方面能够通过回收游离酚提高企业产品的附加值。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 梁铣
	职务职称: 副教授

	
	单位: 化学与材料工程学院
	联系电话: 13635549600

	
	电子信箱: liangxian226@163.com

	成果领域
	工程塑料


一种零排放微纳米磷酸锌低成本绿色生产工艺
一、成果简介：

目前一般防腐漆料中普遍含有铬、铅、镉等有毒性元素，许多国家已经将其列入禁止适用范围，磷酸锌作为无毒防锈颜料是涂料工业发展的里程碑之一。目前磷酸锌生产工艺,生产效率较低、质量较差。针对传统磷酸锌生产方所存在问题，本研究成果开发了一种新型绿色磷酸锌生产工艺，有效解决了磷酸锌包裹氧化锌表面“钝化”问题，反应条件温和，反应速度提高几十倍，并且达到了零排放的绿色生产工艺。本方法在现实生产中，具有显著的经济和社会效益。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于中试研究阶段

三、技术指标：

针对传统磷酸锌生产工艺反应条件苛刻、反应效率低下等问题设计了一种络合反应体系，由氧化锌、磷酸为主原料合成磷酸锌，采用添加溶剂络合的方式快速溶解氧化锌为透明溶液，有效解决磷酸锌包裹氧化锌表面“钝化”问题。并且络合反应体系溶液母液可以反复套用，反应效率较高，废水排放更少。产品质量符合相关国家标准要求。
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图1 a为PDF标准卡（97-003-4869）Zn3(PO4)2·4H2O

b-e分别为循环次数1-4次的磷酸锌产品XRD谱图
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图2.产物的傅里叶红外光谱图
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图3 在扫描电子显微镜下二次电子探测器所呈现磷酸锌样品,上图为放大倍率1KX的磷酸锌晶体


    实审国家发明专利：CN201910061247.7
四、市场分析：

我国面向环保漆料领域投入巨大，且磷酸锌目前作为环保水性防腐漆的主要成分，市场前景广阔。目前受制于生产过程污染及生产成本较高导致环保漆无法实现大规模商用，本工艺解决目前磷酸锌生产痛点，市场前景广阔。

五、投资估算和经济社会效益分析：

目前生产成本除氧化锌及磷酸原料以及设备折旧费外，只需进行加热与过滤等简单工序，合成过程简单、高效，无多余三废产生，适合我国大多数地方生产。若生产数万吨磷酸锌厂可由原有生产其他化工制品厂商改进生产，投资金额可控制在百万元。同时新工艺所生产出磷酸锌品质及成本较目前市面上磷酸锌产品有较大领先优势。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 卢肖永
	职务职称: 副教授

	
	单位:化学与材料工程院
	联系电话: 13695611483

	
	电子信箱: xyonglu@163.com

	成果领域
	化工、环保防腐材料生产制造工艺


一种具有AIE效应的新型有机化合物及其合成方法
一、成果简介：

聚集诱导发光效应（aggregation-induced emission，AIE）在聚集时发很强的荧光，这将更有利于荧光材料在实际中的广泛应用，引起了人们的极大关注。目前，具有AIE性质的化合物在有机发光二极管，生物显影，荧光探针（检测重金属离子，炸药，pH等）及生物探针（检测DNA，RNA，蛋白质等）等领域具有广阔的应用前景。

二、成熟程度和所需建设条件：

本发明涉及一种具有聚集诱导发光效应（aggregation-induced emission，AIE）的有机荧光材料及其合成方法，成果处于基础研究阶段，正在进行应用研究。

三、技术指标：

（1）本发明的目的在于克服现有Silole（硅杂环戊二烯）等常见具有AIE性质的化合物的缺点，提供了一种具有AIE效应的新型有机化合物及其合成方法，

（2）合成的具有AIE效应的新型有机化合物具有很好的热稳定性和优异的发光性能，可用于有机电致发光器件及有机荧光染料的制备。；

（3）该有机化合物合成路线为：
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（4）通过该合成方法制备的具有AIE效应的新型有机化合物的NMR、MS参数如下：

1H NMR (DMSO-d6，400 MHz，ppm) δ：5.57 (s，2 H)，6.63 (d，J = 8.4 Hz，4 H)，6.96 (d， J = 8.4 Hz，2 H)，7.10-7.16 (m，6 H)，7.35-7.40 (m，6 H)，7.57 (s，1 H)，7.76 (d，J = 8.4 Hz，2 H)；

13C NMR (DMSO-d6，100 MHz，ppm) δ：107.71，113.90，118.78，120.84，121.25，124.15，125.09，126.45，127.40，129.73，129.95，136.21，146.31，148.35，149.67；

MS (EI) (m/z)：calcd for C27H21N3，387.17；found 388.17 ([M + H]+)。
授权国家发明专利：ZL2013105656563。

四、市场分析：

合成的具有AIE效应的新型有机化合物具有很好的热稳定性和优异的发光性能，可用于有机电致发光器件及有机荧光染料的制备。

五、投资估算和经济社会效益分析：

合成工艺简单，使用原料易得，化合物产率高，适宜形成产业化生产。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人信息
	姓名: 刘道富
	职务职称: 教授

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 13866322204

	
	电子信箱: 337409622@qq.com

	成果领域
	光电功能材料


溶胶凝胶法制备掺铈的二氧化钛纳米颗粒制备方法
一、成果简介：

虽然有些光催化材料具有优良的稳定性、价格低等优点，但是由于其带隙较宽，导致光催化反应只能在紫外光区域响应，因此，开发研究新型光催化材料则具有广阔的前景，越来越多的光催化材料开始受到人们的重视与研究。本研究的目的在于通过溶胶凝胶法制备掺铈的二氧化钛纳米颗粒，从而通过脉冲电沉积的方法将含有TiO2nano-CeO2的特殊配方的沉积液修Ti/TiO2/PbO2中，相比其他方法，不仅操作简单，还提高了沉积层的纯度、密度、均匀度，并降低其空隙率，提高了电极的稳定性从而提高电极的受用寿命和氧化催化能力。利用光电化学反应容器中的电极直接降解有机物，或者通过光极反应产生大量强氧化性的自由基来对有机物进行降解。光电催化氧化技术具有设备体积小、环境兼容性强、很少消耗化学试剂、不易造成二次污染、易于自动控制等优点[6]是一种“环境友好”型技术。

二、成熟程度和所需建设条件：
成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）催化剂在光降解过程稳定性好；

（2）光催化过程选择性好，电解副反应少，降解效率高；

（3）反应条件温和，无能耗，操作简单、设备易得、工艺流程简单、投资成本低。
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降解有机污染物效果


    授权国家发明专利：ZL 201711268355.9。

四、市场分析：

在化工等工业生产过程中产生的有毒有机工业废水处理效率高，光催化处理后的有毒有机工业废水可以满足国家工业废水排放标准，解决工业生产过程中产生的难生物降解的有机污染物难处理的问题，同时无能耗，环保节能，在绿色水治理方面极具应用前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

光电催化降解过程中电极不宜失活，选择性好，副反应少，降解效率高，且反应条件温和，操作简单、设备易得、工艺流程简单、投资成本低，制备与降解过程绿色、无污染。

六、合作方式

技术支持、技术服务、共同开发。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王凤武
	职务职称: 教授

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 13956425872

	
	电子信箱: fengwuwang@163.com

	成果领域
	光电催化


一种新型氮氧自由基磁性配位聚合物及其制备方法
一、成果简介：
分子基磁性材料是通过分子组合出主要具有分子框架结构的有用物质。其研究主要涉及合成化学、理论化学、材料科学与固体物理等诸多交叉学科，主要的研究思路围绕在将磁性单元连接成三维网络结构，增强自旋载体间的铁磁偶合作用，合成具有高磁相变温度(T C )的分子基磁体。本研究成果主要特点是作为磁性材料，分子基磁性材料克服了传统的磁性材料必须经过高温冶炼，精密加工成型困难，密度大，磁损耗大的缺点，而其具有体积小、相对密度轻、结构多样化、易于复合加工成型等优点，有可能作为制作航天器、微波吸收隐身材料、电磁屏蔽和信息存储的材料。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）本成果是一种含有氮氧自由基和对硝基苯甲酸混合配体的钴(II)的配位聚合，该配位聚合物是一种新型的分子基磁性材料，该材料在室温条件下缓慢析出晶体产生规则的形貌，该聚合物分子量大，难于溶于常规的有机和无机溶剂，低温时，具有明显的变磁行为，可以作为磁性传感材料，高密度信息存储材料得以应用。

（2）本成果采用常温合成方法制备，制备方法简单易操作，反应快，合成时间短，产率较高，重现性好，环境友好，原材料成本低廉，来源充足。
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图1 本发明的一种新型氮氧自由基磁性配位聚合物的晶体结构图

[image: image45.jpg]



图2 本发明的一种新型氮氧自由基磁性配位聚合物的堆积图（沿着b轴方向）
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图3 本发明的一种新型氮氧自由基磁性配位聚合物的磁性图
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图4 本发明的一种新型氮氧自由基磁性配位聚合物的变场磁化强度

授权国家发明专利：ZL 201610927983.2。

四、市场分析：

产品低温时，具有明显的变磁行为，可以作为磁性传感材料，高密度信息存储材料得以应用。

五、投资估算和经济社会效益分析：

项目成果在磁性传感器方面得到应用，社会和经济效益显著。

六、合作方式

可提供技术支持

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王晓玲
	职务职称: 副教授

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 18715680061

	
	电子信箱: wxlnankai@126.com

	成果领域
	磁性材料


一种含联吡啶型配体的哌酸镉发光材料及其制备方法
一、成果简介：

传统的无机发光材料通过高温固相法制备，具有合成过程可控性差、氧化物原材料储量较少、高耗能、价格昂贵等缺点。本研究成果采用廉价的无机镉盐和哌酸为反应物，使用中性有机物为桥连单元，以水热法为制备方法得到了三维金属有机骨架结构的镉基材料，是实验室合成的新产物，其合成工艺和生产设备简单、材料的最终产率高、热稳定性好、体相材料在可见光区的发光强度大，可广泛应用于各种发光领域。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）原材料来源充足，采用廉价的无机镉盐和哌酸为反应物，使用有机物2,5-二(4-吡啶基)-1,3,4-噻二唑为桥连配体，以水热法为制备方法得到了三维金属有机骨架结构的镉基材料。

（2）合成工艺和生产设备简单，制备时间短、反应快速，实验重现性好，材料的最终产率和纯度高，热稳定性好、可达到315 ℃以上。

（3）发光谱峰处于可见光区，光强大，谱峰锐利。

（4）发光强度显著大于自由配体，发射峰具有明显的红移特性，可广泛应用于照明技术、成像造影、药物监测、化学传感器等各种领域。
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授权国家发明专利：ZL201610231225.7。

四、市场分析：

尚处于实验室阶段。

五、投资估算和经济社会效益分析：

项目的实施能够充分发挥高校良好的技术优势，并结合实际生产最终获取具有较高性价比的创新性成果，在化工、新材料、生物医药等领域中具有重要现实意义，符合淮南市近年来的重点产业发展方向，切合地方经济发展实际，可以产生良好的经济社会效益，环境效益显著。
六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 文桂林
	职务职称: 副教授

	
	单位:（化学与材料工程学院）
	联系电话: 15077945571

	
	电子信箱: wenguilin126@126.com

	成果领域
	有机-无机杂化材料


一种含氮杂环化合物的方法
一、成果简介：

杂环类化合物尤其是含氮的杂环化合物在商品化的药物中占有很大的比例，而且在大多数药物中含氮杂环是其具备生物活性的关键结构因素。吡咯吡嗪是一种重要的氮杂双环结构单元，广泛存在于天然产物及合成药物中。目前传统的合成方法一般路线较长，底物范围窄，苛刻的反应条件，产率较低，或者需要昂贵的金属催化剂等。因此发展高效和低成本的合成新方法具有显著的经济和社会效益。
二、成熟程度和所需建设条件：

目前成果处于应用研究阶段，以此类化合物为模板，进一步扩展吡咯吡嗪类化合物和化合物库，同时进一步研究此类化合物的药物活性，为进一步的结构优化和先导物的发现提供科学基础。

三、技术指标：

一种合成式(I)所示的含氮杂环化合物的方法，其特征在于以吡咯甲醛、卤代物和脒为起始原料，加入一种碱，在有机溶剂中加热得到式(I)所示的含氮杂环化合物；
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(I)

其中：

R1 选自C1-C10烷基、萘基或苯基，其中苯基具有0-3个选自下组的取代基：甲基、甲氧基、卤素、苯基、甲磺酰基；

R2 选自H或C1-C10烷基。

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述的卤代物为1-卤代-2-烷基酮、2-卤代乙酰基萘或2-卤代苯乙酮，其中苯基具有0-3个选自下组的取代基：甲基、甲氧基、卤素、苯基、甲磺酰基。

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述的脒为甲脒、乙脒或C3-C10烷基脒及其乙酸、盐酸盐。 

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述的碱是碳酸铯、碳酸钾、碳酸钠、氢氧化钠、三乙胺、1,8-二氮杂双环[5,4,0]十一碳-7-烯(DBU)中的一种或多种，优选为碳酸钾。

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述的有机溶剂是乙醇、二氯甲烷、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、甲苯中的一种或多种，优选为N,N-二甲基甲酰胺(DMF)。

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述的串联反应的进行温度是30-100℃,优选为50℃。

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述的串联反应的时间是1-24h, 优选为12h。

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述吡咯甲醛、卤代物、脒、碱的摩尔比为：1:1.1:1.5:4。

根据权利要求1所述的一种合成含氮化合物的方法，其特征在于：所述含氮杂环化合物包含如下合成步骤：S1：在反应器中加入吡咯甲醛、卤代物、碱和有机溶剂，加热反应一段时间；S2：向上述S1反应体系中加入脒和碱，继续加热反应一段时间后停止加热；S3、向上述S2反应体系中加入水，乙酸乙酯萃取，饱和氯化钠溶液洗涤，水洗，合并有机相，无水硫酸钠干燥，旋蒸去溶剂，剩余物用硅胶柱色谱分离纯化，石油醚/乙酸乙酯作为洗脱剂得到固体。 

	1H NMR:
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13C NMR:
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LC-MS (ESI): m/z [M+H]+: 223.2; HRMS (DART) m/z calcd for C14H12N2O [M+H]+: 223.0086. Found: 223.0085.
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四、市场分析：

吡咯吡嗪是一种非常重要的氮杂双环结构单元，存在于许多的天然产物和药物活性化合物中，吡咯吡嗪及其衍生物表现出抗心律不齐、抗惊厥、抗抑郁等生物活性，它还可以作为人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)逆转录酶抑制剂和丝氨酸/苏氨酸激酶抑制剂。不仅在药物方面吡咯[1,2-α]吡嗪化合物表现出重要的应用价值，而且吡咯[1,2-α]吡嗪环还可以作为重要的中间体构建其他复杂的杂环化合物。

五、投资估算和经济社会效益分析：

目前100g吡咯（ CAS： 109-97-7）市场售价500元，100g二吡嗪（CAS： 123-32-0）市场售价506元，吡咯吡嗪双杂环化合物市场上还无货源销售，预计将其市场价格将不低于500元/100g。如果进一步验证其药物活性，拓展其商业价值，此吡咯吡嗪类化合物将具有良好的市场效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 吴建伟
	职务职称: 讲师

	
	单位:（化学材料与工程学院）
	联系电话: 18855408269

	
	电子信箱: orgwjw@126.com

	成果领域
	药物中间体合成


一种处理有毒有机工业废水的方法
一、成果简介：

随着社会工业化程度越来越高，工业化带来的环境污染也成为全球面临的严峻问题。目前，化工、农药、制药和染料的迅速发展，生产过程中释放出很多对环境有严重污染的有机污染物。尤其是在水资源如此匮乏的今天，工业排放污染物的种类和数量与日俱增，使有限的水资源受到更加严重的污染。科学研究表明，这些有机工业废水呈现多组分、高浓度、分子结构稳定、难降解等特点，有些还具有“三致”（致癌、致畸、致突变）作用及生物积累性，能够在生物体和环境中长时间存在，对人类健康和环境造成严重威胁，近几年，高级电氧化技术越来越受国内外研究者关注，在污水处理领域，对难生物降解的有机污染物有着明显的降解效果。本研究成果主要特点是针对高级电氧化过程使用的催化电极电阻大，催化活性不高，且电极耐腐蚀性差、稳定性不高等问题，本团队利用电化学技术对现有Ti/PbO2进行改性，制备出系列新型高催化活性Ti/PbO2电极，有效解决上述问题。研究成果在实验室小规模应用，对难降解的有毒机污染物有着高效的降解效果。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）电极耐腐蚀性好，降解过程稳定性好；

（2）电解过程选择性好，电解副反应少，降解效率高；

（3）反应条件温和，不需要加催化剂，操作简单、设备易得、工艺流程简单、投资成本低。
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授权国家发明专利：ZL 2016 1 0928853.0； ZL 201610928852.6。

四、市场分析：

在化工等工业生产过程中产生的有毒有机工业废水处理效率高，处理后的有毒有机工业废水可以满足国家工业废水排放标准，解决工业生产过程中产生的难生物降解的有机污染物难处理的问题，具有良好市场应用前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

降解过程中电极不宜失活，电极耐腐蚀性好，电解过程选择性好，电解副反应少，降解效率高，且反应条件温和，不需要加催化剂，操作简单、设备易得、工艺流程简单、投资成本低，制备与降解过程绿色、无污染。去除甲基蓝的效率高，电极耐腐蚀性好，降解过程稳定性好，降解效率比普通铅电极高，能耗得到大幅度的降低，能耗降低30%。

六、合作方式

技术支持、技术服务、共同开发。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 徐迈
	职务职称: 高级实验师

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 15055929977

	
	电子信箱: xumai2215@163.com

	成果领域
	环境电化学


一种SBS改性油浆改质沥青的制备方法
一、成果简介：

为满足我国交通运输业迅速发展的需要，道路沥青的需求量日益增大。由于普通道路沥青性能很难达到较高标准的要求，目前聚合物SBS改性沥青得到了广泛研究和应用。本研究成果主要特点是利用原油重质化导致日益增多的减压渣油掺兑石油炼制过程中外甩出的副产物催化裂化油浆制备SBS改性油浆改质沥青。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果将进行中试阶段

三、技术指标：

（1）催化裂化油浆预处理：将催化裂化油浆和交联剂加入反应釜内反应得到缩合油浆，将其进行减压蒸馏，切割成轻馏分油、重馏分油和残油；

（2）SBS改性沥青的制备：将SBS加入上述步骤（1）中的轻馏分油中，在保温炉中进行溶胀处理，然后按比例加入上述步骤（1）中的重馏分油和减压渣油，在剪切机中进行剪切混合后制得SBS改性沥青的制备。

（5）催化裂化油浆缩合性质与稳定剂配比的研究，改善和提高缩合催化裂化油浆的性能；

（6）通过减压蒸馏切割催化裂化油切割比例的研究，确定轻馏分油、重馏分油和残油的用量配比；

（7）确定SBS的产量，获得最优性能的SBS改性油浆改质沥青。
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图1 不同SBS掺量的未缩合油浆改性沥青荧光显微照片（250倍）
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图2 油浆缩合前后SBS改性沥青荧光显微照片（250倍）


专利申请已受理，申请号：201811160321.2。

四、市场分析：

目前国内进行各级公路建设，需求量大，且高等级道路沥青需依靠国外进口，因此该技术具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

项目成果已进行中试实验。

六、合作方式

技术支持、技术服务，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 周晶晶
	职务职称: 讲师

	
	单位:化学与材料工程
	联系电话: 18755458280

	
	电子信箱: 593068549@qq.com

	成果领域
	道路沥青的制备与改性技术


一种取代吡啶配合物及其制备方法以及作为非线性光学，铁电以及荧光材料的应用
一、成果简介：

随着非线性光学（NLO）材料在以光子代替电子进行信息处理、集成、通讯等方面起着重要作用，以其为基础的光调制器、全光开关、光学记录等方面的实用化具有广阔的前景。无机非线性光学材料易生长大尺寸单晶、化学稳定性高、光学均匀性好、可相位匹配等，但是响应时间长，且非线性光学系数偏低；有机NLO材料非线性系数高、响应速度快、分子可修饰性高，但是热稳定性、机械加工性很差。本研究成果主要特点是针对无机和有机非线性光学晶体存在的问题，使用本团队优化的设计组装，有效解决上述问题，制备金属有机配位化合物NLO材料

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）倍频效应比有机非线性光学晶体高；

（2）合成方法温和，不需要苛刻的条件，不需要高温高压，不需要昂贵的晶体生长设备；

（3）合成得到的晶体非常纯净干净，纯度很高，适于应用；

（4）合成得到的晶体产率较高，大约为50%；

（5） 合成得到的晶体材料热稳定性较好，大约稳定到400 °C左右，框架才会坍塌；

（6） 合成得到的晶体材料呈现光致发光性能，发出的荧光为绿光，可作为白光LED用荧光粉；

（7） 合成得到的晶体材料呈现电滞回线，用于存储和恢复信息、传输光信息，图像显示和全息照像中的编页器、铁电光阀阵列作全息照像的存储等。
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授权国家发明专利：ZL201510729884.9

四、市场分析：

目前还没有开始应用，但是已经显示出良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

项目呈现良好的社会和经济效益显著。

六、合作方式

转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 周薇薇
	职务职称: 副教授

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 15156621201

	
	电子信箱: wwz9829@126.com

	成果领域
	


一种计算机内存紧固装置、计算机主板和计算机

一、成果简介：

计算机经常出现死机、蓝屏或是无法正常启动、启动后无法进入操作系统，出现这些故障的原因很多，但是大多数情况是内存故障包括内存损坏、不兼容、内存连接座和内存之间连接出现问题。内存和主板不兼容是由于内存本身和主板本身决定的，在电脑安装的初期即可检测出来，这样的问题反而容易发现并解决。而内存和内存连接座之间连接出现问题是日常生活中内存故障最常见的形式，也是导致维护成本最高的因素。

本发明要解决的技术问题是：内存松动之后，使得内存的金手指与内存连接座的针脚之间接触不良 ,电气连接性能降低 ,导致内存在处理计算机数据时出现紊乱 ,导致出现死机、蓝屏、重启等故障。

本发明公开了一种计算机内存紧固装置、计算机主板和计算机，计算机内存紧固装置，包括用于插接和固定内存的内存连接座，所述内存连接座包括内存插槽、位于内存插槽两侧的槽臂、位于插槽两端的扣臂、以及和所述扣臂铰接并用于固定内存的钩形扣件、位于内存连接座底部并且贯穿内存插槽的针脚以及与所述针脚连接并位于所述槽臂的穿孔内的弹性簧片，所述槽臂上端设置有散热孔；还包括弹性连接绳、第一非弹性连接绳、第二非弹性连接绳、第一压力传感器、第二压力传感器、第一步进电机、第二步进电机、控制器；本发明有效的解决了内存松动的问题。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

[1]为了实现解决以上技术问题，本发明所采用的技术方案是：计算机内存紧固装置，包括用于插接和固定内存的内存连接座，所述内存连接座包括内存插槽(11)、位于内存插槽(11)两侧的槽臂(12)、位于内存插槽(11)两端的扣臂(13)、以及和所述扣臂(13)铰接并用于固定内存的钩形扣件(14)、位于内存连接座底部并且贯穿内存插槽(11)的针脚(15)以及与所述针脚(15)连接并位于所述槽臂(12)的穿孔(121)内的弹性簧片，所述槽臂(12)上端设置有散热孔(122)；

[2]其特征在于，包括弹性连接绳、第一非弹性连接绳、第二非弹性连接绳、第一压力传感器、第二压力传感器、第一步进电机、第二步进电机、控制器；

[3] 弹性连接绳的一端连接钩形扣件(14)的勾手(141)，弹性连接绳的另一端连接另一个钩形扣件的勾手；并且弹性连接绳的长度小于内存的长度；

[4] 第一非弹性连接绳的一端固定于钩形扣件上，另一端固定于第一步进电机的转轴上；

[5] 第一压力传感器设置于钩形扣件的勾手的下表面，第一压力传感器检测到的信号输入到控制器；

[6] 第二非弹性连接绳的一端固定于另一个钩形扣件上，另一端固定于第二步进电机的转轴上；

[7] 第二压力传感器设置于另一个钩形扣件的勾手的下表面，第二压力传感器检测到的信号输入到控制器；

[8] 第一步进电机、第二步进电机的脉冲控制端与控制器的脉冲输出端连接；

[9] 第一步进电机、第二步进电机设置于内存连接座的两端部之间。

[10] 其中，弹性连接绳可以采用橡皮绳。

[11] 本发明还提供一种计算机主板，该计算机主板上设置有如上所述的计算机内存紧固装置。

[12] 本发明还提供一种计算机，包括计算机主板和内存，计算机主板与内存配合，其特征在于，所述计算机主板为如上所述的计算机主板。

[13] 与现有技术相比，本发明的优点在于：第一，弹性连接绳的一端连接钩形扣件的勾手，弹性连接绳的另一端连接另一个钩形扣件的勾手；并且弹性连接绳的长度小于内存的长度；由于弹性连接绳的长度小于内存的长度，所以弹性连接绳可以向两个钩形扣件的勾手的连接线的中点方向施加作用力，使得钩形扣件不会松动；第二，钩形扣件的勾手的下表面设置有压力传感器，压力传感器一旦检测到压力小于一个事先设定的数值，这时候控制器控制步进电机旋转，步进电机带动非弹性连接绳，使得钩形扣件不会松动。
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授权国家发明专利：ZL 2015 1 0734855.1。

四、市场分析：

如果进行推广应用，应具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

成果处于应用研究阶段

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王向伟
	职务职称: 讲师

	
	单位:教育学院
	联系电话: 15856691557

	
	电子信箱: 243270657@qq.com

	成果领域
	计算机技术领域


基于淮南市分散型城市结构的小商品批发发展研究

一、成果简介：

从城市批发商业相关理论、淮南市城市空间结构特征、分散型城市空间结构对批发商业的影响以及促进淮南市小商品批发业发展等方面进行了较为系统的分析。研究结果表明，分散型城市空间结构对淮南市小商品批发业规模、批发商业效益的影响等都产生了一定的负面影响。为了促进淮南市批发商业的健康、快速发展应采取相应的对策：首先，对城市各部分批发市场进行功能定位和等级划分，消除内部恶性竞争，经过统一规划，提升城市批发商业规模，提高区域竞争力。其次，是要改建和扩大经营场所，改善交通运输条件，完善服务设施，为货物周转和人员流动提供便利条件。第三，进行合理的区域定位，制定明确的区域发展目标。将淮南市打造成为皖北地区小商品批发业中心之一。

二、成熟程度和所需建设条件：

对淮南市的东城市场、明智小商品市场、凤台大市场、寿县批发市场进行了长期的调查和实践，并对合肥长江批发市场、安徽大市场、蚌埠批发市场、阜阳三里湾批发市场、鼓楼批发市场等进行过长期的调研，可以对淮南市的小商品批发业规划和发展提出合理化的建议。

三、技术指标：

（1）对于淮南市的小商品批发产业进行合理整合，并对当前网络经济对传统批发业的冲击做出预期应对。

（2）建立与小商品批发业相适应的交通、物流信息化管理等配套设施；

（3）以小商品批发业来带动相关产业的发展。

研究成果：2010淮南市科技计划项目结项报告《基于淮南市分散型城市结构的小商品批发发展研究》（2010A03214）

四、市场分析：

合肥、蚌埠、阜阳等地的小商品批发业获得了比较成功的发展，淮南市内凤台古城大市场也形成了相当的规模和效益。淮南市的市场目前还是被周围的城市所瓜分。

五、投资估算和经济社会效益分析：

如果能够形成规模，将带来三方面的效益：1.小商品批发业带来的收益；2.交通、物流、餐饮服务业等相关产业的收益；3.迎接产业转移，带动小商品制造业的发展。
六、合作方式

技术服务

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 汪太文
	职务职称: 讲师

	
	单位:教育学院
	联系电话: 13855457696

	
	电子信箱: wtwaaa@sina.com

	成果领域
	社会发展


一种水射流莲蓬采摘脱粒装置及其电学系统 

    一、成果简介：

莲蓬是常见的水生植物，其果实莲子味道鲜美，在我国有大面积的种植。在莲蓬成熟之时，人们通常需要乘船采摘，人们将采捕后的莲蓬集中起来，带回岸上以后将莲蓬与莲子分离。人工采摘莲蓬的过程中由于长时间劳作容易导致采捕人员身体不适，且采摘效率较低，而且需要对莲蓬进行二次加工，剥离出莲子，耗时耗力。现有的莲蓬采捕其重点采用机械臂对莲蓬进行采集和采用分离车昆对莲子进行分离，但是其结构复杂，且在对莲子进行分离时，分离辑上面的分离刀容易对莲子造成损伤，仍不能全面的满足人们的需求。本研究成果主要运用水射流压力，能够无污染、无损失的对莲蓬进行采摘，并快速将莲子完整的分离出来。 
二、成熟程度和所需建设条件：
本成果刚刚获批，处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）系统中伺服控制器用于控制水射流装置、采摘装置和脱粒装置的工作，且伺服控制器能够可选择的独立控制采摘装置和脱粒装置中的一个工作，装置结构简单，工作效率高。

（2）系统中的水射流装置、采摘装置和脱粒装置包括启动信号、停止信号、自动信号、原点信号、终点信号、工作点到位信号和原点复位信号。水射流压力可调节，能够无污染、无损失的对莲蓬进行采摘，并快速将莲子完整的分离出来。设置有红外检测装置[image: image1.png]15 25T
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和电动推杆等设备，自动化程度高，可实现一体化莲蓬采捕和自动化脱粒工作。

(3) 传感器单元包括红外检测装置，传感器单元分析的信号能够实时反馈到可编程控制器，可编程控制器接收到传感器单元的反馈信息后，再将信息整理后向伺服电机单元和伺服控制器发送相关指令。

图1 立体结构示意图
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图2 水射流装置的立体结构示意图
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图3 一号箱的正视剖视图[image: image68.png]



图4 二号箱的立体结构示意图。
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四、市场分析：

现在处于市场推广阶段，预计具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

    现正在申报校级科学技术奖

六、合作方式

本成果可以转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 李冠军
	职务职称: 教授

	
	单位:金融与数学学院 
	联系电话: 13966476036

	
	电子信箱: lichampion2004@126.com

	成果领域
	农业机械设备领域


箱体类货车自动装、卸货物的机械装置

一、成果简介：
当今物流行业发达，许多的货物都通过集装箱进行运输，而在集装箱封闭空间内进行装车的工作主要由工人来完成，这种装车方式存在着装车效率低、破损率较高、箱内温度高、工人劳动强度大等缺点。目前，市场上的自动装车机的通用性差且只能完成装货过程，不具有卸货功能。

本发明公开了一种箱体类货车自动装、卸货物的机械装置，包括同步运输机构、升降机构、托盘机构、输送机构、光电传感器、超声波模块和霍尔传感器，其中，同步运输机构控制货物在车厢内运动的速度及位置；升降机构托起和放下货物，卸货过程反之；托盘机构接收和输送货物；输送机构接收外界货物并将货物运到车厢内；光电传感器、超声波模块和霍尔传感器控制同步运输机构、升降机构、托盘机构、输送机构的运动，本发明结构简单、安装方便、自动化程度高、工作效率高、加工成本低、应用广泛。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）明确厢式货车自动装、卸货物设备的各个机械部件的设计方案以及它们之间的运动方式。使该设备装车机能够在集装箱、火车厢、飞机等狭小空间内完成不同类型和不同规格产品的装卸、码垛；

（2）实现厢式货车自动装、卸货物设备精确运动控制，提高装卸车效率；

（3）在机构运动学、轨迹规划、动力学等理论分析基础上，搭建自动装、卸货物的智能设备的控制系统，提出一种智能控制方法，实现其装卸货物的过程控制；

（4）针对不同产品规格，可以更换不同的模块；

（5）改善现场工作环境，提高装、卸货物效率，减少货物的破损率，降低工人劳动强度；

（6）施工及机械管理水平培训，提高设备系统运行稳定性。
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四、市场分析：

近几年，我国物流运输行业日渐繁荣，运输的货物规格也多样化，运输货物所使用的车辆也逐渐由开式运输向封闭的厢式货车发展。然而，好多厂家在厢式货车运输货物时存在较大弊端。像海尔、美的、格力等电器厂家，还有一些食品和药品厂家，他们在运输货物的流程是：叉车先将需要装车的货物运到装货站台，然后由人工搬运到停靠在站台的货车上，要求码好排齐，计数。这一装货过程自动化程度大大限制了货物的出货速度，经常造成货物积压。装车现场人员繁杂，极易出现事故，而且对于搬运重达80kg以上的货物来说，对工人身体素质要求较高，经过多次装卸转运后，货物的破损率会大大增加，而且随着人力费用日益增高，且愿意从事繁重体力劳作的人员日渐减少，导致近几年企业的运输成本增加很快，市场上急需一种具有装、卸功能的智能装车设备。

五、投资估算和经济社会效益分析：

本设备可以提高装卸、车效率，保证产品的完整率，降低工人劳动强度，投产后具有一定的市场前景。

六、合作方式

例如：技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 刘凤艳
	职务职称: 讲师

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 15155428453

	
	电子信箱: 812763155@qq.com

	成果领域
	机械


一种可调节刚度粘性弹性的阻尼器
一、成果简介：

阻尼器，是以提供运动的阻力，耗减运动能量的装置。利用阻尼来吸收减震，在航天、航空、军工、枪炮、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器来减震消能。在工程应用中，会有很多工作环境外力改变的情况，那么使用单一参数的阻尼器就会显得无法应对各种各样的工作需求，阻尼更换有会很麻烦，因此可调节刚度粘性弹性的阻尼器很有必要实施。

二、成熟程度和所需建设条件：

该成果属于研究阶段。

三、技术指标：

（1）一种可调节刚度粘性弹性的阻尼器，包括旋转轴、调节旋转组件、尾关节轴承和头关节轴承，所述头关节支撑杆的端部设有头关节轴承，头关节支撑杆的另一端设有头关节支撑杆，头关节支撑杆的下方设有连接插口，调节旋转组件顶端设有，连接插头，尾关节支撑杆的另一端设有尾支撑板，尾支撑板的另一端固定有旋转轴，所述尾支撑板的另一端固定有旋转轴，旋转轴与调节旋转组件中间设有旋转组件支架，通过旋转调节组件的方式，可以将阻尼器的刚度粘度和弹性等参数进行整体的变换，并能根据使用人员的意愿更换不同介质刚度的备用阻尼。
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四、市场分析：

该阻尼器，在航空、航天、军工、枪炮、汽车、家用装潢等领域有广泛应用。

五、投资估算和经济社会效益分析：

预估投资20万元，用于设备研发及测试，后期市场前景广阔。

六、合作方式

技术转让或入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 吕辉
	职务职称: 

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 13305543066

	
	电子信箱: lvhui207@gmail.com

	成果领域
	


一种茨菰的匍匐茎自动切除机及其电学控制系统
一、成果简介：

在茨菰繁殖过程中，茨菰的老匍匐茎形成的球茎小，大小不均，需摘除，以促进新匍匐茎的发生和形成球茎。中国广州菜农常在霜降至立冬期间离植株6-9cm处用刀插入土中 10-15cm转割一周，把老根和匍匐茎割断，俗称“圈根”；台湾多用手摘除部分匍匐茎，并排干田水，控制植株缓慢生长，促使养分转向匍匐茎供球茎形成。

现有技术中，还未存在一种专门用于对茨菰进行“圈根”处理的设备，现有的茨菰匍匐茎切除往往采用人工方式，需要人弯腰对每一株茨菰进行“圈根”处理，费时费力，且当茨菰种植量较大时，则人每天劳作所受身体载荷大，极为伤身，同时人的手部需要长时间浸入水中，而水田中往往含有较多寄生虫和其他细菌，对人体健康有损伤，所以现急需一种专门用于切除茨菰匍匐茎的设备。。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）一种茨菰的匍匐茎自动切除机，包括机架、一对气囊、旋切装置、一对固定装置、倾角传感器和海绵；所述的一对气囊位于机架左右两侧，所述的旋切装置位于机架中部，所述的一对固定装置位于气囊左右两侧；

（2）所述的电学控制系统包括可编程控制器、传感器单元、气压单元、伺服电机单元和伺服控制器；

（3）本发明能够代替人工对茨菰匍匐茎进行自动切除，减轻了工作人员的劳动强度，提高了工作效率，且本发明使得工作人员手部无需伸入浅水田的水中，同时工作人员无需弯腰操作，减轻了工作人员的劳动强度，有益于工作人员的身体健康。
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图1 整体示意图
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四、市场分析：

本发明涉及农业机械领域，弥补了现有茨菰匍匐茎的切除采用传统人工方式而造成费时费力、损害工作人员身体健康的缺陷。

五、投资估算和经济社会效益分析：
暂无

六、合作方式

转让技术

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 向伟
	职务职称: 副教授

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 15855468169

	
	电子信箱: 374242769@qq.com

	成果领域
	农业机械


矢量控制异步电机优化装置

一、成果简介：

电机在各行各业都有应用，例如可以用于发动机、电脑机箱驱动风扇或者皮带轮旋转等。自适应控制异步电机的优化装置可以使其工作于较优状态上，达到较佳效率。双风扇散热结构改善并优化了矢量控制异步电机的散热效果。矢量控制算法模块硬件化并与控制芯片结合，提高了电机响应速度，增加了系统可靠性。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）电机优化控制器包括目标转速获取单元、转速测量单元与调速单元，可实时控制转子工作于目标转速，使电机工作于较优状态，提升效率。

（2）电机优化装置还包括：设置冷却环槽，提高电机内的冷却效果。设置抵顶组件，增大对套设筒的拉持力，弥补螺柱杆对套设筒的咬合力。设置转动圈与多个滚动珠，提高转动轴的转动顺畅性。提高套设筒的上升阻力，实施了限位作用。设置多个硬质引导条，保证增压套不会随意伸长和缩短。设置增压套隔离螺柱杆与弹簧，避免两者缠绕。
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（3）矢量控制异步电机设置的散热组件包括第一风扇轮与第二风扇轮，转子旋转时，可以带动两个扇轮旋转，改善并优化电机的散热效果。

（4）矢量控制算法硬件化，相比控制芯片控制器软件实现的方式，具有算法执行速度快，实时状态响应快，可靠性高的优点。

（5）控制芯片和矢量控制算法模块相互结合省去软件实现矢量控制算法的工作量和不确定性，保留了微控制器的灵活性，满足用户的附加功能需求。
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四、市场分析：

异步电机由于其工艺简单，成本低、免维护和运行可靠等优点，广泛应用于工业、农业、国防各领域，其总用电量占全国工业用电量的60%以上，唯一的不足是其效率低于同步电机，异步电机优化装置具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

异步电动机存在很大的节能空间，优化异步电机的运行效率对于节约能源、提高使用寿命和控制环境污染具有重要意义。 

六、合作方式

技术支持或者转让技术。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 韩芳
	职务职称: 副教授

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 13955466649

	
	电子信箱: hanfang0554@126.com

	成果领域
	机械机电


基于时间最优控制的升降旋转式立体自行车库

一、成果简介：
随着低碳环保的生活理念越来越普及，自行车（包括共享单车）出行越来越得到人们的青睐，随着自行车越来越多，当今市面上的平面停车场已经渐渐不能满足停放需求，特别是城市各大商场、地铁站、医院、小区、学校等地更是车满为患。而且，车辆的随意停放使得车辆易丢失，也会影响城市市容。本项目团队设计出一种旋转升降式自行车立体车库，通过合理算法调度，可完成高效率存车、取车、触摸屏监控及二维码扫描操作等功能，能有效解决上述问题。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于研究阶段

三、技术指标：

（1）机械结构配合灵活，其中升降机构带动进给机构沿高度方向上下运动，实现车体的升降运送；进给机构带动抓取机构沿水平方向来回运动，实现车体的存取进给；抓取机构用于抓取车体，在进给机构的配合下将车体存入旋转机构或从旋转机构中取出，实现存车或取车；旋转机构与升降机构、进给机构和抓取机构配合，实现车体存放；，监控模块用于监测升降机构、进给机构、抓取机构和旋转机构的运行状态。
（2）车库存取策略优化，以排队论算法为基础，建立存车优先、取车优先、原地等待、交叉存取四种存取策略下的数学模型，通过反复验证，采用原地等待的最优策略，实现时间最优控制。 
（3）采用西门子S7-1200 PLC作为核心控制器，使用编程软件TIA Portal V14进行编程，用于控制车库升降机构、进给机构、抓取机构和旋转机构的运行。

（4）采用西门子KTP700，使用编程软件TIA Portal V14 WinCC进行画面编辑，与PLC通过以太网进行连接，可以实时监控车库的运行情况，并进行存取操作，使其更加智能化。

（5）加入二维码扫描，是车辆存取更加便捷。
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图1 自行车立体车库三维模型图
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图2 自行车立体车库模型实物图
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图3 三层六位自行车库模型（3D打印）          图4 自行车库待载平台（3D打印）
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图5 升降平台展开图
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图6 升降井道展开图
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图7 监控画面1
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图8 监控画面2
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图9 二维码扫描


专利情况：

1.发明专利：旋转升降式自行车立体车库，201911088888.8（授权审查阶段），中国。（本专利是利用该课题的前期成果申请）

2.国家实用新型专利：旋转升降式自行车立体车库，201921932146.4，（授权审查阶段），中国。（本专利是利用该项目的前期成果申请）

3.软件著作权：PLC设备智能管控系统，2020SR0241418（已授权）。

四、市场分析：

立体自行车库在国内外都是一个新的研究方向和领域。目前，部分城市有简易的立体自行车库，本项目团队研究的旋转升降式立体自行车库不但能完成智能存车、取车功能，还加入了智能监控和二维码扫描等部分功能，该系统还能对放车错位、锁车和人站立安全区域进行报警，具有良好的市场前景。
五、投资估算和经济社会效益分析：

现有的非智能自行车库，需要人工操作存取车，还需要自带防盗锁锁车，安全性差；现有的智能自行车库有的只具备存车功能，取车比较麻烦；有的车库无智能监控模块；有的车库无二维码扫描自动取车系统。

因此，本团队设计的旋转升降式自行车立体车库可以解决现有自行车库停放问题。随着人们对安全的重视，车库有着潜在的巨大市场，加上本项目的旋转升降式自行车立体车库在国内市场上几乎没有，具有前沿高新技术价值。

六、合作方式

技术支持或共同开发或者转让技术等。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:胡艳丽
	职务职称:工会主席 讲师

	
	单位:（机械与电气工程学院）
	联系电话:13635540371

	
	电子信箱:32583225@qq.com

	成果领域
	智能制造


矿用锂电池健康状态监控装置及荷电状态智能估算估计方法

一、成果简介：

大容量锂电池智能动力电源装置被广泛的应用在煤矿运输机车电源，UPS电源和启动电源等系统中。锂电池荷电状态(SOC)估算装置的性能对锂电池组管理系统（BMS）安全可靠运行起决定性作用，但是现有估算装置控制模型的精度受温度，使用环境，老化和单体电池的不一致性等条件影响很大。机车在启动，正常输出和应急性输出等工况条件下，锂电池的工作模式不同，对估测模型的建立也应分阶段开展研究。本成果针对三种典型工况条件下锂电池智能动力电源工作特性，采用多传感信息融合技术，将历史状态、温度、老化状态等影响因子融合考虑，利用自适应平方根无迹卡尔曼滤波（Adaptive Square Root Unscented Kalman Filter，ASR-UKF）算法估算锂电池现实荷电状态，开展了模拟工况条件下的分阶段在线荷电状态估计和单体电池的不一致性评价模型构建研究。对不同应用工况下提高锂电池续航能力和能量管理提供了一种有效的方法。

二、成熟程度和所需建设条件：

例如：成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

成果主要涉及锂电池荷电状态估算方法以及实现途径，实现蓄电池组单体之间和组组之间的主动均衡、高精度参量的快速检测变换、SOC的在线估计以及蓄电池组的热管理等功能，以达到大电流充放电等应用过程中的安全可靠运行，具体参数指标如下： 电压测量精度≤0.5%；

电流测量精度≤1%；

温度测量精度≤±1℃；

均衡电流>5A;

SOC估算误差5％。 

下图为本成果方法与一般卡尔曼滤波方法的性能比较[image: image82.jpg]


 

图1 二种算法动态工况估计SOC对比                                      
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图2 二种算法动态工况SOC误差对比
 授权国家发明申请号（预计2020年授权）：201911197130.8； 201911196902.6。

四、市场分析：

在两淮、山东、山西多个煤矿运输工区应用，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

例如：项目成果主要解决锂电池大量生产时品质不易掌握，电池芯出厂时电量即存在差异，且随着操作环境、老化等因素，电池间不一致性将愈趋明显，电池效率、寿命也都将变差，再加上过充或过放等情况，严重时可能导致起火燃烧等安全问题。对确保了煤矿运输系统安全生产和提高电池使用效率有重要的意义且社会和经济效益显著。

六、合作方式

例如：技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 黄凯峰
	职务职称: 副教授

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 13855449173

	
	电子信箱: huangkaifeng1982@qq.com

	成果领域
	现代电源技术


AMR机器人的研发与制造

一、成果简介：

机器人的发展经历了几个非常重大和明显的阶段，首先是以ABB等欧美企业为主流的关节是机器人，其主要用途是固定在产线上，代替人工完成简单重复的工作；第二个阶段是以日本企业为代表的AGV机器人，主要用途是在固定线路上导航进行货物的自动搬运；第三个明显的阶段是以国内极智嘉为代表的AMR机器人技术的发展与应用，目前产品的主要表现是电商仓储中心、企业物流分拣中心的顶升式机器人，可以做到无固定线路的货物自主化搬运。

特点如下：

①智能导航

AMR搬运机器人利用软件对工厂内部进行绘制地图,利用工业相机、内置传感器、SLM激光以及复杂软件中的数据，探测周围环境，选出到达目的地最有效的途径，能够识别和感知自身的状态，准确快速的找到指令的货物并能按照指令送到预定位置。它能够实现完全自主工作，而且如果面前有货板、人员或其他障碍物，它都能使用最佳替代路线实现安全绕行。由此一来，就可以确保物料运送波次保持进度，达到人工搬运的目的，从而优化生产力。

②自主搬运

AMR搬运机器人利用自身内置控制器，传感器以及中央调度系统，可以及时准确感知自身的状态与位置，通过接受系统软件的需求指令自动进行货物的找位，运输，堆垛与存放。

二、成熟程度和所需建设条件：

目前正处于研制阶段，并且有智能叉车机器人实体加工成品，下一步进一步优化无人操作等功能。

三、技术指标：

AMR搬运机器人， 一种可以自动识别、深度学习、不断自主优化行走线路的自动搬运机器人。

我们的AMR搬运机器人与目前市场上流行的AGV（自动导引机器人）有本质上的区别，AGV需要轨道或导线或二维码做导引，而我们开发的AMR无需对地面做任何改造，便可运行，它具有深度学习能力、自动避障系统和列队行进、排队等候功能，能够借助摄像头、惯性导航单元和激光雷达辅助定位系统（VSLAM）实现室内任何环境下的自主移动。

我们的AMR搬运机器人区别于以极智嘉为代表的顶升式机器人，产品表现为承载力更大，使用范围更广，应用场景更加宽泛。顶升式AMR产品高度集中于仓储中心和配送中心，使用局限性与集中度非常大；我们的产品把AMR 扩展到制造领域、产线的接驳和普通制造业仓库货物的存储与装卸，实现货物搬运的全场景自动化与智能搬运的普及化。

AMR是自主移动机器人（Automatic Mobile Robot）的简称，一般为轮式或类人机器人，携带各种传感器，能自主进行深度学习，自动搬运。AMR是一个真正的技术改革，使企业能够在运营效率方面有进一步完善。有远见的商家正推动市场接受AMR技术，带领AMR市场快速发展，应用领域不断扩大，技术不断完善。

产品6大特色包括：

1）、无需改仓：无需场地改造，可以低成本启动；

2）、开箱即用：入库即用，无需培训，零基础入门，10分钟学会操作；

3）、协作高效：人机协作，自主搬运，与仓储系统柔性介入，耦合高效；

4）、弹性扩容：裸机成本扩容，遇大促无需改仓，按需增减；

5）、安全稳定：多传感器支持，绕行、避障安全平稳，急停按钮设计，预警及时，自主研发的多线程作业流程；

6）、续航强大：8小时超长工作时长，可快速更换电池，自主回充。  
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图1：已经在生产的智能搬运机器人叉车

授权国家发明专利：ZL201821720734.7

四、市场分析：

AMR 无需电线、磁条或对建筑物基础设施进行昂贵改装，因此AMR 的启动速度更快，成本更低，且在部署过程中不会造成代价高昂的生产中断。由于AMR 可以快速轻松地部署，因此几乎可立即实现生产效率的攀升。AMR 的初始成本很低，且其流程优化快速，可提供非常快速的投资回报（通常不到6-12个月）。随着业务量的不断增长，还可以以极低的新增成本拓展 AMR 应用。

⑦软硬无缝整合：整合ERP、MES及WMS系统。

⑧由于线边仓取消，库存成本下降 (小零件物料取放案例)，空间节省33%，

⑨一部AMR节省三个人力成本(以24HR计算)，提升工作效率，节约人力成本。

五、投资估算和经济社会效益分析：

公司在19年12月份和北京极致嘉物流可以有限公司框架签约，合约期3年，3年内我方作为极致嘉物流搬运机器人设备本体的唯一供应商，预计1月底交付的第一批样车因为疫情的影响要耽搁到4月份。

项目期内，公司预计投入2000万元，其中公司自筹950万元，政府补贴50万元，在项目期第三年，预计引进风险投资1000万元，所有资金均用于企业项目的投入与运营。

.未来将带动周边经济发展，扩大就业。

六、合作方式

例如：技术支持、同时部分入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 缪玉桂
	职务职称: 工程师、助教

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 13855434838

	
	电子信箱: 1250031340@qq.com

	成果领域
	


一种基于h细化的电阻层析成像有限元建模方法
一、成果简介：
电阻层析成像逆问题病态的根源是电阻层析成像灵敏度矩阵条件数很大。为了提高算法实时性，目前基于灵敏度理论的图像重建算法通常采用固定敏感场均匀分布时电阻层析成像灵敏度矩阵不变的策略，而不同拓扑结构的有限元模型对应的电阻层析成像灵敏度矩阵并不相同。本研究成果便可有效改善电阻层析成像灵敏度矩阵病态程度。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果目前处于理论研究与物理模型实验阶段。

三、技术指标：

（1）在不影响电阻层析成像正问题计算精度的前提下，降低了电阻层析成像灵敏度矩阵条件数，有效改善了灵敏度矩阵的病态程度；

（2）有效提高了电阻层析成像图像重建质量；

（3）适用于以灵敏度理论为基础的电阻层析成像图像重建算法，基本不影响算法实时性。
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授权国家发明专利：ZL201610143207.3。

四、市场分析：

在医疗器械领域具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

自主开发一套相应设备大约需要5-8万，目前国内售价20万左右。

六、合作方式

转让技术。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 肖理庆
	职务职称: 副教授

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 13813282346

	
	电子信箱: lqx1981@tju.edu.cn

	成果领域
	无损检测技术


一种人体肺部电阻层析成像有限元模型设计方法
一、成果简介：
目前，在电阻层析成像技术中，通常采用多物理场耦合有限元分析软件COMSOL Multiphysics计算正问题。虽然COMSOL Multiphysics具有功能强大、通用性强的优点，但应用于人体肺部电阻层析成像时，存在针对性差的缺点，正问题计算精度较低。为了提高正问题计算精度，一般采用网格重构的方法，但该方法的计算量很大，无法满足实际应用中对实时性的要求。另外，灵敏度矩阵的病态性与灵敏度分布的不均匀性也是影响人体肺部电阻层析成像图像重建精度的重要因素。本研究成果便可有效解决上述问题。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果目前处于理论研究与物理模型实验阶段。

三、技术指标：

（1）提高了电阻层析成像正问题的计算精度；

（2）改善了灵敏度矩阵与Hessian矩阵的病态程度；

（3）提高了灵敏度分布的均匀性；

（4）有效提高了人体肺部电阻层析成像图像重建精度。
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授权国家发明专利：ZL201610777170.X。

四、市场分析：

在医疗器械领域具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

自主开发一套相应设备大约需要5-8万，目前国内售价20万左右。

六、合作方式

转让技术。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 肖理庆
	职务职称: 副教授

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 13813282346

	
	电子信箱: lqx1981@tju.edu.cn

	成果领域
	无损检测技术


液体笔

一、成果简介：

液体笔是目前使用最多的办公书写用品，为解决现有的液体笔吐墨不均匀导致的前期与后期书写的文字粗细不均匀的问题，使用本发明成果的液体笔无论刚开始的时候还是墨水快用完的时候书写的文字都粗细均匀。并且整个书写过程中用力均匀即可，不需要开始时候用力小，书写一段时间用力需要加大。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：
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 本发明公开了一种液体笔，包括笔杆、尾塞、 吸墨笔尖、海绵和笔帽；海绵位于笔杆的下部腔体内，吸墨笔尖一端位于海绵内，另一端位于笔杆外部；所述的海绵的内部形成一个圆球形腔体，所述的吸墨笔尖的一端位于所述的圆球形腔体内，另一端位于笔杆的外部；设所述的圆球形腔体的容积为V；还包括隔板、第一储墨腔体、第二储墨腔体和弹性盖；所述的隔板将笔杆上部的腔体分隔成第一储墨腔体和第二储墨腔体；设第一储墨腔体的容积为V1，第二储墨腔体的容积为V2；本发明书写过程中字体始终粗细均匀。  

授权国家发明专利：ZL201710096387.9。

四、市场分析：

如果进行推广应用，应具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

如果进行推广应用，应具有良好社会和经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 赵阳
	职务职称: 实验师

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 18098670998

	
	电子信箱: 2841080064@qq.com

	成果领域
	文体用品


体验式文旅项目规划设计与课程体系开发
一、成果简介：

体验式文旅项目规划设计与课程体系开发定位于浓厚文化性、全面参与性和深度体验性的理念，将文化创意理论、产业融合理论、户外拓展培训理论引进体验式文旅产品规划，本着“多业共生”的设计开发模式，融合了文化艺术创意、休闲度假、户外运动、团队拓展培训、影视拍摄、特色餐饮等多种业态，打造休闲旅游和文化教育产品。本研究成果主要特点是针对文旅景区建设产品单一、同质化程度高的现实问题，比如有说教无身教、有参观无参与、缺乏文化多样化和深度体验。使用本团队规划设计的体验式文旅项目与开发的课程体系，有助于提升文旅产品的附加值和品牌价值，推动景区实现项目创新、文化创意、产业创收。研究成果在淮南市林业局上窑国家森林公园、淮河能源集团、淮南师范学院、淮南市乐田生态农业有限公司等单位进行了推广应用，取得了良好的经济和社会效益。

二、成熟程度和所需建设条件：

本研究体系已经形成了成熟的设计开发模型，但是，鉴于体验式文旅产品本身就是服务经济，其生产服务过程和消费过程合二为一，成果都是在服务于消费者的过程中得以检验和修正，并在实践中实现“项目创意开发经营—消费者反馈—项目创意开发经营”不断提升，这是本研究自身的设计条件。此外，本研究设计通常需要具有良好的场地、环境和配套基础设施条件。

三、技术指标：

（1）针对景区产品单一、同质化程度高、缺乏文化多样化和参与体验的现实问题，通过规划设计多样化和参与性的文旅项目和产品来延伸景区的消费产业链，创造产品价值。

（2）突出情景化设计。将文旅景区发展历程或文化背景转变成可见、可感、可动的体验场景以及可使顾客兴奋的旅游产品，带领参与者穿越时空，深度体验浓郁热烈的文旅风情。

（3）虚实结合，动静结合。将项目场景通过建筑、美工、装饰的形式进行再现，同时，利用现代化声、光、电、机械动能、电影特效等手段，让游客全景体验领略文旅项目的精彩。

（4）角色扮演，动态搭建。体验式文旅项目特点就是融入了动态的参与性体验活动，在充分挖掘文化内涵的同时，结合游客的心理需求，设计了一些具有观演性、娱乐性、互动性、可参与性的旅游产品，以零距离互动参与的方式进行呈现，自然地融入到体验旅游路线中，给人带来“高峰体验”。 

	淮南市林业局上窑森林公园新四军文化园规划设计
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淮河能源集团战训拓展基地规划设计
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淮南师范学院拓展训练基地规划设计
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淮南市乐田生态农业公司研学旅行营地规划设计
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四、市场分析：

成果已在淮河能源集团、淮南师范学院、淮南市乐田生态农业有限公司应用，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2017年以来，研究成果先后在淮南市乐田生态农业有限公司、淮南师范学院、淮河能源集团成功应用，为这些单位组织在经营创收、员工培训、教育教学等方面取得了显著的效果。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 常先厚
	职务职称: 休闲体育系主任、副教授

	
	单位:体育学院
	联系电话:13329100789

	
	电子信箱: 410056797@qq.com

	成果领域
	体验式文化旅游、教育培训


跆拳道训练

一、成果简介：

随着跆拳道运动的发展，参与跆拳道训练的人群越来越多。但是伴随而来的韧带损伤也越来越多，尤其是韧带损伤。在这样的情况下如何合理的进行训练，防止韧带损伤是一个重要的课题。本文通过文献研究以及对比分析等方法以终极无限跆拳道馆业余跆拳道训练为研究对象。通过调查研究发现运动员发生韧带损伤的原因主要是自身及教练员因素引起的。因此在训练中要求运动员在训练中要集中注意力，加强自我保护。教练员要加强思想教育、严格把控训练负荷、规范运动员的技术动作等，从而减少韧带损伤的发生。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1）业余跆拳道运动员韧带损伤的主要部位是在踝关节、膝关节及髋关节部位，主要因素是由于力量不足或者技术动作不规范，身体素质差以及自我保护不足导致韧带损伤的发生；

（2）心理情绪是导致的韧带损伤的另一主要因素。除教练员因素外，这主要和业余运动员缺乏经验以及在训练中过度兴奋和注意力分散有关；

（3）教练员自身水平不够和训练方法不当是导致韧带损伤的重要因素。由上述调查可以发现，终极无限跆拳道俱乐部教练员的专项水平偏低，自身技术水平大多不高，对跆拳道技术的掌握和理解还不够全面和透彻，严重影响教学，导致运动员受伤；

（4）跆拳道技术动作需要机体整体参与完成，各部分不能协调配合到位，极易发生轻度的韧带损伤。教练员应增加对运动员韧带损伤知识的普及，从充分的准备活动到单个动作的规范，以及如何在产生意外情况下如何应对，提高运动员的自我保护意识，把损伤降到最低；

（5）加强运动员的心理训练。心理因素在很大得程度上影响了运动员的训练，因此在进行训练的时候应该加强对运动员的心理的训练。特别是赛前对运动员的心理疏导至关重要，能有效的预防对抗比赛中因紧张而产生韧带损伤；

（6）加强教练员的专业知识以及制定合理的训练的方法。运动负荷要合理搭配，既要使训练起到明显的效果，又要保证机体得到恢复。从科学的角度，针对不同体质和不同学习速度的运动员，因材施教。
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四、市场分析：

已在淮南及周边省市多家跆拳道馆进行普及推广，有效的预防了业余跆拳道运动员在训练中韧带损伤情况

五、投资估算和经济社会效益分析：

投资成本低回报高，只需支付场馆教练员培训费用。2018年自论文开始研究以来，项目成果先后淮南及周边省市多家跆拳道馆成功推广，有效的降低了跆拳道运动员在训练中韧带损伤情况，为运动员的身心健康提供保障，也为跆拳道馆提高教学质量和维持学员不流失情况产生了较好的效益，社会和经济效益较好。

六、合作方式

提供技术支持、技术服务。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 陆浩然
	职务职称: 讲师

	
	单位: 体育学院
	联系电话:18909641920

	
	电子信箱: luhaoranhao@foxmail.com

	成果领域
	人文社科


一种近岸海洋垃圾回收箱

一、成果简介：

随着海洋垃圾问题的日益严重，已经深刻的影响到了人类的生存，特别是近岸的海洋垃圾问题已经切实的造成了巨大的损失。本发明涉及海洋垃圾回收设备技术领域，主要是一种可以通过海浪的力量自动收集近岸海上漂浮垃圾的装置，将在一定程度上有效的对海洋垃圾进行收集。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于研究阶段，条件允许的情况下可进行样品制作。

三、技术指标：

为解决上述技术问题，本发明是一种运用在近海的收放自如的自动回收垃圾箱，主要是由支架、收纳盒、挡板组成。其产品的正面主体就是一个主挡板，在挡板两侧都配有一个压缩器，能更加方便挡板收放。收纳盒两侧在受力后可以自由压缩，压缩盒前也有一个小的网状挡板。而收纳盒下方是一个支架，支架是可升降。主体两侧的支架都配有链接件，和排水的网格。两侧的垂直板块主要吸油材料，同样配有链接件。

为了提升便携性，本发明改进有，所述支架与链接件，按下链接件上方按钮，支架可以组合拆卸。

为了提升整个产品的稳定性，本发明改进有，所述支架与两侧下方的脚架均可插入进淤泥沙土中。

为了提升产品的效率性，本发明改进有，所述挡板与压缩器位于收纳盒上方。

为了提升产品的针对性，本发明改进有，所述网状支架位于收纳盒下方，方便海水的过滤。

为了提升产品的多面性，本发明改进有，所述收纳盒与油毡位于主体正面、主体两侧。

本发明的有益效果为：新型结构的近岸海洋垃圾收纳盒，针对海岸线垃圾繁多的地方安放，可根据实际情况来决定安放该产品的数量，产品拆卸组装十分方便，实用性强，适合垃圾污染严重的海域。
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四、市场分析：

如果推广，将能够在我国的沿海地区进行大范围的推广，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

海洋垃圾问题的日益严峻需要国家层面的重视，通过本发明的产品，将能够以较低的成本来解决相关的问题，社会和经济效益显著。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 杨鑫
	职务职称: 教师

	
	单位:美术与设计学院
	联系电话: 15212405899

	
	电子信箱: yangxin989@163.com

	成果领域
	海洋垃圾清理


一种清洁用肥皂和刷子一体化装置

一、成果简介：

本发明是种让生活更简洁的生活用具，通过将洗衣刷和肥皂用一种巧妙的方式组合在一起，仅仅只是改变了小小的细节，却在洗衣过程中节省了时间，省去了不断替换洗衣刷和肥皂的麻烦。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于落地研究阶段

三、技术指标：

本发明的目的在于提供一种结构简单、拆装方便、的手洗衣物的洗衣刷，精简手洗衣物过程的生活产品。

为解决上述技术问题，本发明是一种运用家庭生活中手洗衣物的便捷洗衣刷，主要是由肥皂收纳主体、挡板、按钮、刷毛组成。其产品的主体内部有一块挡板通过主体的孔洞和外部按钮相连接，能更加方便使用肥皂。

为了提升便携性，本发明改进有，利用了洗衣刷主体部分多余的空间，。

为了提升产品的效率性，本发明改进有，利用按钮推拉的方式推出肥皂，将涂抹和洗刷两种使用方式结合，加快了洗衣的效率。

为了提升产品的针对性，本发明改进有，将洗衣服是两种主要使用习惯相结合，专门为了手洗衣物而考虑。

为了提升产品的多面性，本发明改进有，将肥皂放入收纳盒内通过按钮推出涂抹的方式避免了直接接触肥皂，从而使得手上湿滑在使用洗衣刷是缺少 摩擦力而造成的使用不便。

本发明的有益效果为：二合一肥皂洗衣刷，针对家庭主妇或者需要手洗衣物的人群，可以结合涂抹肥皂和洗刷衣物两种使用功能，产品拆卸组装十分方便，实用性强，适合更为精致的生活，为人们日常的生活提供方便。
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四、市场分析：

本发明将会使得居家卫生清理方面得到一定程度的便捷，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

本发明是对现有的居家洗衣方式的一种突破，整体造价成本较小，实施的可能性更大，但却能够带来切实的便利，因此具有一定的经济效益。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 杨鑫
	职务职称: 教师

	
	单位:美术与设计学院
	联系电话: 15212405899

	
	电子信箱: yangxin989@163.com

	成果领域
	家居用品


《淮南子》传承暨译介研究成果本地化工程

一、成果简介：

本成果聚焦于《淮南子》传承暨译介的综合研究，主要内容涉及：《淮南子》本身传承研究，如作者、书名及版本嬗变等；《淮南子》国内传承研究及其个案，如“廿四节气”和“中国成语典故之城”的传承和创新；《淮南子》国外译介研究及其个案，如国内、外两个英语全译本的对比研究；《淮南子》英译为个案的典籍译介研究，如两译本的出版接受研及其对典籍译介出去的启示等。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于总结、完善阶段，正待进一步应用研究。1）继续拓展《淮南子》译介研究，力争出版国内《淮南子》译介领域内的第一部学术专著（书稿基本完成，正待打磨），以提升淮南市作为《淮南子》故乡的影响。2）引领以《淮南子》为桥头堡的地域文化外宣团队建设，面向学校开设相关文化素质选修课。3）配合淮南市，尤其是市教体局、文化和旅游局等发展本地文化建设，适当时选派团队成员巡回开展公益讲座。

三、技术指标：

1）能体现学术研究的综合成果为专著1部，约20万字；

2）打造一支能刻苦攻关的学术团队，能随时配合学校、市政相关部分开展工作；

3）建设一批相关《淮南子》传承暨译介以及淮南地方文化的校本课程；

四、市场分析：

淮南地方文化、旅游乃至经济社会的发展离不开文化软实力的提升，其关键在于挖掘并充分发挥以《淮南子》为桥头堡的地方文化建设。本研究成果本地化有着相对广阔的运用空间：

1）有望在《淮南子》研究尤其是翻译研究领域继续保持原有的领先优势，从而继续维持淮南市成为《淮南子》译介领域内的研究高地；2）课题团队成员可在自己单位开设《淮南子》及相关传统文化的专题讲座、选修课程，乃至在全市文化教育机构巡回演讲；3）项目团队与地市相关机构联手，进行《淮南子》及相关文化产业的开发和研究，如《淮南子》成语典故、二十四节气等相关传统文化的挖掘和外宣。
五、投资估算和经济社会效益分析：

1）2014年来先后申请到省哲学社会科学规划项目“《淮南子》对外传播暨翻译研究”（完成）和“《淮南子》传承与译介研究”（在研）；发表了6篇具有开拓性的相关学术论文（核心2篇），开拓了国内《淮南子》译介研究新领域，在学术界提升了淮南师范学院乃至淮南市的良好形象。

2）初步打造了一支对《淮南子》及地方文化有一定研究的学术团队，积极参与到安徽省淮南子研究会、淮南成语典故等的文化活动及建设中，发挥了一定作用。

3）基于研究成果在学校开设了文化素质课程“淮南子翻译解读”，既是《淮南子》传承暨译介研究成果本地化工程的重要方面，又将推动《淮南子》及地方文化的校本化，以期扩大影响力，促进淮南地方文化、经济、社会绿色发展。

六、合作方式

智力支持，人才服务，共同开发相关文化产品，共同推动相关文化建设活动。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名：方秀才；

丁立福
	职务职称：院长/教授

教授

	
	单位：淮南师范学院外国语学院
	联系电话: 15256727238

	
	电子信箱: dinglifu@163.com

	成果领域
	地方文化外宣


煤矸石改良铜尾矿技术

一、成果简介：

铜尾矿是典型的工业固体废弃物。其物理性质不良、营养贫乏，且含有浓度较高的重金属元素，如Cu、Cd等。当前，我国铜尾矿的综合利用率不到30%，大量铜尾矿堆积在地表形成尾矿库，其含有的重金属会通过淋溶、风化和径流等途径向环境释放，污染周边土壤和水体，对其进行生态修复、降低其生态风险具有十分重要的现实意义。煤矸石也是典型的矿山固体废弃物，当前综合利用率不到65%，但具有改良贫瘠土壤的潜力。本成果主要进行了煤矸石改良铜尾矿的技术研究，以提高铜尾矿和煤矸石的综合利用率。

本成果价值有三：（1）利用废弃物煤矸石中的有机质、营养元素和矿物质等，改善铜尾矿贫瘠环境，对铜尾矿重金属进行稳定化，提出了煤矸石作为改良剂改良铜尾矿、实现“以废治废”的有效途径与方法；（2）通过煤矸石单独修复和煤矸石联合植物的修复效应研究，揭示了煤矸石钝化铜尾矿中重金属的行为机制，取得了煤矸石联合植物协同修复的作用效果；（3）优化了煤矸石改良剂修复铜尾矿的有效添加比例和粒径大小，为煤矸石改良剂的实际应用提供技术支撑。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于基础应用研究阶段

三、技术指标：

针对铜尾矿和煤矸石特殊的理化性质，进行煤矸石改良铜尾矿技术研究，形成了煤矸石改良铜尾矿的方法技术。

（1）针对不同质量添加比煤矸石改良铜尾矿效应研究，明确了煤矸石改良铜尾矿的有效添加比例，明晰了改良基质重金属（Cd、Cr、Cu、Pb、Zn）行为的变化趋势，揭示了煤矸石钝化铜尾矿中重金属的行为机制。

（2）不同粒径煤矸石改良铜尾矿效应研究，明确了煤矸石改良铜尾矿合适粒径大小。

（3）煤矸石+修复植物联合修复作用效果研究，提高了煤矸石改良铜尾矿的修复效果，明晰了修复植物（黑麦草和香根草）生理生态响应特征及响应机制。

（4）进行煤矸石改良铜尾矿的技术培训，提高铜尾矿和煤矸石的综合利用率。
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四、市场分析：

当前室内实验研究已完成，正在进行野外样地条件下进行试验，预计具有良好市场前景和生态效益。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2016年以来，项目成果已先后发表相关高质量论文4篇，并获得相关实用新型专利2项，当前，正在申报发明专利1项。项目的投产应用，将具有较好的社会效益和生态效益。

六、合作方式

技术支持、技术服务。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 储昭霞
	职务职称: 

	
	单位:生物工程学院
	联系电话: 13675546099

	
	电子信箱: 34265158@QQ.com

	成果领域
	环境工程


秸秆源抗植物病害球毛壳菌素A活性产品的创制

一、成果简介：
生物农药的开发是解决当今化学农药带来的污染、毒害和抗药性等问题的手段之一。新型天然产物类生物农药由于可以弥补化学农药和传统活体生物农药的一些不足，受到了广泛关注。但是，传统生物具有较强的针对性和地域性，而生物源化学农药虽然可以弥补以上不足，在推广上却存在产量低难以大规模生产的困境。本研究成果主要特点是利用玉米秸秆代替农作物对生物防治微生物球毛壳菌进行发酵，旨在获得较高产量的球毛壳菌素A，并简化提取步骤，目的是大幅度降低其生产成本，促进生物农药的推广应用。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段，已基本完成实验室内研究，拟进行中式放大工作。

三、技术指标：

（1）针对原料成本高的问题，选取玉米秸秆作为发酵原料，并对培养基配方进行优化，旨在最大化利用原料营养成分，提高原料-产物产出比例；

（2）球毛壳菌素耐热、耐酸碱性研究，旨在减少操作中的产物损失；

（3）改进球毛壳菌素优化策略，减少有机溶剂的用量，简化操作步骤，旨在节约成本的同时获得较高活性产物含量的成品；

（4）建立球毛壳菌素秸秆发酵生产体系。

	表1 球毛壳菌素A产量及底物成本

主要底物

马铃薯

玉米

燕麦

马铃薯

秸秆

底物单价*

1377元/t

2265.85元/t

4812.5元/t

1377元/t

235元/t

菌株

球毛壳菌 NK102

球毛壳菌 DAOM240349

球毛壳菌 No.05

球毛壳菌 W7

球毛壳菌  W7

底物用量 

200 g

50 g

30 g

200 g

10 g

球毛壳菌素产出 

50.5 mg

33.13 mg

26.44 mg

59.88 mg

3.4 mg

底物成本 

5.45元/mg

3.42元/mg

5.46元/mg

4.60元/mg

0.69元/mg

数据来源

文献

文献

文献

本研究

本研究

*底物单价为2015年5月1日统计所得平均价格，表中所使用价格数据分别来自于，中国蔬菜网（http://www.veg-china.com/），中华粮网（http://www.cngrain.net/）以及中国饲料信息网（http://www.feedtrade.com.cn/）
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图1 产品及产品抗菌效果比较（a 产品；b 纯品；c 对镰刀菌抑菌效果对比）
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图2 球毛壳菌素A产品生产流程


四、市场分析：

球毛壳菌素对多种植物病原真菌具有抑制能力，包括小麦赤霉病、马铃薯干腐病等，在植物生长期、贮藏期都可以发挥抗菌作用，具有广泛的市场。

五、投资估算和经济社会效益分析：

尚未投放市场使用。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 姜成
	职务职称: 

	
	单位:淮南师范学院
	联系电话: 18855493848

	
	电子信箱: 13654589741@163.com

	成果领域
	


淮南市生态园林&节水园林建设树种筛选
 一、成果简介：
淮南市处于暖温带向亚热带过度地带，属暖温带季风气候，是一座较大型城市，夏季酷热的气候以及日益严重的热岛效应对科学合理建设城市园林绿化和利用城市绿化生态环境服务功能提出了更高要求。树木是城市绿化的主体，也是城市生态系统主要的组成部分。作为城市生态系统中主要的生产者，其在固碳释氧、调节气候、涵养水源、滞尘防风、抗污染、降低噪音、保护生物多样性等方面发挥着重要作用。本研究成果主要特点是以淮南市常见的园林绿化树种为研究对象，测定各树种的光合生理特征参数，并分析比较不同树种的光合能力、蒸腾速率和水分利用效率的异同，以对不同树种的固碳释氧、降温增湿和节水降耗等生态效益进行评价。同时，利用分层聚类法对选取树种进行分类，筛选确定了生态效益较好的树种。本研究成果可为淮南市园林绿化树种的选择、配置和管理提供科学依据及“生态淮南”、“节水园林”建设提供实践指导，研究成果的进一步实施转化将会取得显著的经济和生态效益。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于理论向应用研究转化阶段

三、技术指标：

（1）淮南市常用园林绿化树种生长盛期净光合速率(Pn)、胞间CO2浓度(Ci)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)等生理指标及光合有效辐射(PAR)、大气CO2浓度(Ca)、气温(Ta)、大气相对湿度(RH)等基础数据库的建立； 

（2）淮南市常用园林绿化树种生长盛期固碳释氧能力基础数据库的建立； 

（3）淮南市常用园林绿化树种生长盛期降温增湿能力基础数据库的建立； 

（4）淮南市常用园林绿化树种生长盛期节水降耗能力基础数据库的建立； 

（5）采用分层聚类法，以组间平均联结法及平方欧式距离为基本选项，利用各树种的关键光合生理参数净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和瞬时水分利用效率(WUEt)的平均值对供试树种进行聚类分析研究； 

（6）淮南市常用园林绿化树种基本类群基础数据库的建立，包括Ⅰ类为中光合、中蒸腾、低水分利用型，Ⅱ类为低光合、低蒸腾、低水分利用型，Ⅲ类为低光合、低蒸腾、高水分利用型，Ⅳ类为高光合、高蒸腾、高水分利用型，Ⅴ为高光合、高蒸腾、低水分利用型。 
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四、市场分析：

在生态环保已作为国家发展战略的前提下，城市生态建设、节水园林的理念已深入人心，本项目研究成果将为园林绿化企业的生产指导、政府决策部门的园林绿化建设提供有益实践指导。研究成果的进一步实施转化对于企业、政府和公众来说是一个多方受益的局面，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

研究成果可为淮南市园林绿化树种的选择、配置和管理提供科学依据及实践指导。政府决策部分只需在遵循市场规律的前提下，结合本研究成果内容，以“生态淮南”、“节水园林”为出发点和落脚点，对园林绿化企业的生产规划加以指导、引导，并不需要有额外的投资预算。项目成果的实施转化将会产生显著的社会、经济和生态效益。

六、合作方式

技术支持、技术服务。转让技术，也可以技术入股。 

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 刘海涛
	职务职称: 副教授/生科系副主任

	
	单位:生物工程学院
	联系电话: 15955421165

	
	电子信箱: 258069526@qq.com

	成果领域
	园林绿化&生态环保


总黄酮对“潘集酥瓜”重茬种植致病菌的抑制效果

一、成果简介：

“潘集酥瓜”是葫芦科甜瓜属植物，为淮南市地理标志产品。因其甜度较大且具有一定的抗氧化性，所以地方种植面积较大。但是“潘集酥瓜”易出现重茬现象，常常导致大量减产及土地使用不便，严重影响了瓜农的经济收入。为此，本研究团队于2015.01     

-2017.12采用常见草本中药类植物大蓟、车前草等为研究材料，提取了总黄酮。通过利用不同浓度的总黄酮对主要的致病菌（尖孢镰刀菌）进行抑菌实验及大田验证试验，得到了大蓟种子含有较高的总黄酮且提取、纯化步骤比较简单，用大蓟总黄酮处理的重茬种植的“潘集酥瓜”实生苗死亡率低，植株生长较好，亩产较高。研究成果在潘集部分酥瓜种植园进行了推广，取得了显著的经济和社会效益。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于推广阶段

三、技术指标：

（1）利用响应面法寻找最佳的总黄酮提取、纯化方法；

（2）尖孢镰刀菌的活化与培养；

（3）抑制尖孢镰刀菌生长生理活性的最佳处理方案的获得；

（4）大蓟总黄酮抑菌防治效果的大田验证试验（最佳总黄酮浓度的探究、酥瓜吊蔓种植的行株距的确定、植株生长状况的观察和死亡数据统计）。

（5）大蓟总黄酮抑制重茬病害效果的单因素方差分析
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图1 大蓟总黄酮的对尖孢镰刀菌的抑菌效果

A：菌落变化 B：菌丝形态变化
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图2 大蓟总黄酮处理后的酥瓜幼苗及果实生长


四、市场分析：

已在实验室及潘集区亚鹏盛农科技有限公司利用大蓟总黄酮进行了尖孢镰刀菌的抑制试验，效果良好。未来可在酥瓜及其他果蔬基地推广应用，具有良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2018年以来，项目成果先后在潘集、寿县等地成功应用，确保了农民或企业可持续利用同一块土地或同一个温室进行酥瓜种植，减少了人力和物力的投入，为地方经济发展起到了一定的推动作用。

六、合作方式

为地方企业或农户提供技术支持、技术服务。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 刘玲
	职务职称: 副教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 13956442839

	
	电子信箱: lliiuu494@sina.com

	成果领域
	植物保护


系列果酒产品开发

一、成果简介：

本项目成果以桃、草莓、梨等为主要原料，以获得的优良酿造菌株，通过微生物发酵获得低度、营养丰富、口感佳的系列果酒产品。项目能带动我省地方水果加工业的发展，增加水果产区人民的收入，提高企业市场竟争力和经济效益，具有广阔的市场前景。

二、成熟程度和所需建设条件：

完成中试研究,技术成熟。

三、技术指标：

(1)拥有酵母菌株，酒精得率≥0.47g/g葡萄糖，所产香气突出，口感柔和，风味佳；

(2)获得的果酒度数适中，口味纯正、爽甜无异味、果香气特征显著。
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四、市场分析：

获得多种口味果酒系列产品，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

投资灵活性较强，投资估算根据规模大小不同而异，项目实施后，社会和经济效益显著。
六、合作方式

技术服务或者转让技术。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:颜守保
	职务职称:副教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18855482908

	
	电子信箱:1176144756@qq.com

	成果领域
	果酒酿造


低能耗虾、蟹脱壳加工技术
一、成果简介：
目前，虾、蟹脱壳加工通常需要对原料前处理，当前工业化生产主要采用蒸煮脱壳、冷冻等工序。这些处理存在着能耗高、产品品质低等问题。本技术对虾、蟹采取非热加工处理，一方面能够显著降低加工的能耗，另一方面能够有效保持产品品质。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。
三、技术指标：

（1）产品得率（虾仁、蟹肉）较蒸煮处理提高1%-5%；

（2）能耗降低约50%

（3）所得产品能够较好保持原料的新鲜度。
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不同脱壳方式对蟹钳肉、蟹柳肉、蟹粉、蟹黄、蟹膏的影响

注：图片从左到右依次为全蟹分割产品的上腿肉、中腿肉、蟹钳肉、蟹柳肉、蟹粉、雄蟹膏和蟹黄以及雌蟹膏和蟹黄；从上到下分别为生蟹分割组、蒸煮处理组和非热加工处理组。


四、市场分析：

本技术开发了非热脱壳加工技术，一方面降低了生产能耗，另外一方面，提高产品品质。

五、投资估算和经济社会效益分析：

非热脱壳加工技术可为水产初级加工（分割加工、虾仁加工）企业开发新产品提供技术支持。

六、合作方式

技术支持或技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。 

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:叶韬、陈志娜、王云
	职务职称:讲师、讲师、教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18755460776

	
	电子信箱:yetao430@163.com

	成果领域
	农产品精深加工


低盐鱼糜制品加工技术
一、成果简介：
在鱼糜的工业化制品中，通常添加质量分数2%-3%的食盐来生产鱼糜凝胶制品，但食盐摄入量过高可能会引起人体一系列的健康问题(如高血压、冠心病、动脉硬化等)，开发低盐产品是鱼糜深加工的重要方向；然而，由于鱼糜盐溶性蛋白质在低盐条件下不能充分溶解、展开及相互作用，导致低盐制品有凝胶强度低、持水性低、口感粗糙等品质问题。本技术提供一种低盐鱼糜制品加工技术。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）鱼糜制品中食盐使用量降低40%-60%；

（2）鱼糜制品凝胶强度和持水性不低于对照组（氯化钠用量2%-3%）。

（3）所得产品质构紧密、弹性好，具有较好的持水性。
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注：图片从左到右依次为2.5% 氯化钠、1.5% 氯化钠和非热加工处理组的鱼糜制品扫描电镜图




四、市场分析：

本技术开发了一种降低鱼糜制品中食盐含量，但最大限度降低减盐后的负面影响。

五、投资估算和经济社会效益分析：

低盐制品加工技术前景广阔，符合当代消费者对健康产品的追求。

六、合作方式

技术支持或技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:叶韬、陈志娜、王云
	职务职称:讲师、讲师、教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18755460776

	
	电子信箱:yetao430@163.com

	成果领域
	农产品精深加工


以豆渣开发富膳食纤维广式月饼加工技术
一、成果简介：
豆渣是提取大豆蛋白、加工豆腐、豆干及豆乳后残留的不溶物，豆渣产量巨大。鲜豆渣含水量高(84.5%)、蛋白(4.73%)和糖(7.00%)含量较丰富，极易发生腐败，且豆渣膳食纤维含量丰富，因此，豆渣可成为生产加工功能食品的一种廉价且优质的原材料。广式月饼作为我国传统的节日食品有着广阔的市场，开发营养健康的广式月饼是各大月饼企业的研发目标。将豆渣这种价格低廉、营养丰富的功能性食品原料添加到广式月饼中，加工成部分豆渣替代面粉的新型广式月饼，不仅能丰富广式月饼的品种更能为豆渣的深加工拓宽思路。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）豆渣粉碎处理后的中位径D50＜50 μm，

（2）豆渣替代替代面粉以制备豆渣月饼的替代量＞15%。

（3）感官要求，豆渣月饼表面花纹清晰，无裂痕，切面平整；饼皮呈现诱人棕红色；饼皮豆味适中呈现香味；饼皮软硬适中，口感较好。
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四、市场分析：

本技术得到的膳食纤维广式月饼，成型效果好，色泽诱人，，软硬适中，在既需要增加膳食纤维含量，又要保证产品品质。此外，豆渣这种价格低廉，替代面粉，能够一定程度上降低月饼生产的成本。具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该将豆渣这种价格低廉、营养丰富的功能性食品原料添加到广式月饼中，加工成部分豆渣替代面粉的新型广式月饼，不仅能丰富广式月饼的品种更能为豆渣的深加工拓宽思路。可为烘焙加工企业和豆制品加工企业提供技术支持。

六、合作方式

技术支持或技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:叶韬、陈志娜、王云
	职务职称:讲师、讲师、教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18755460776

	
	电子信箱:yetao430@163.com

	成果领域
	农产品精深加工


方便蟹黄豆腐菜肴加工技术
一、成果简介：
蟹黄豆腐作为我国传统的中式菜肴，豆腐白嫩、蟹肉黄香，咸中带鲜，香鲜可口，别具风味，深受广大消费者的喜爱。但是，美味可口的蟹黄豆腐制作需要娴熟的技术和繁杂的操作规程，使众多消费者难以在家庭中制作和享用，因此，传统菜肴的工业化和方便化是食品研发工作者的一项重要任务。

大众日常消费的豆腐，由于含水量较高、营养物质丰富，易腐败，货架期短，多以鲜销为主。而鲜销的豆腐商品价格较低，产品附加值低，不利于豆制品加工企业长久、健康的发展。开发高附加值的鲜销产品（如方便化传统中式菜肴）、提高商品价值是豆制品加工企业一个重要研发方向。

本技术开发开发了方便蟹黄豆腐调味酱和蟹黄豆腐菜肴的便捷化制作技术，以期为豆制品加工企业开发新的鲜销品种提供技术支持。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）方便蟹黄豆腐调味酱中，冷冻蟹黄原料使用量＜40%；

（2）方便蟹黄豆腐调味酱杀菌温度＜100℃，贮藏保质期＞20 d；

（3）方便蟹黄豆腐调味酱，色泽金黄，组织状态均匀，香气浓郁协调，滋味醇厚鲜美；

（4）方便蟹黄豆腐菜肴便捷化复热时间＜5 min；

（5）每份（250 g）方便蟹黄豆腐菜肴原料成本＜4 元。
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四、市场分析：

本技术通过制作鲜美可口、营养丰富且有一定贮藏能力的方便蟹黄豆腐酱，并提供制作蟹黄豆腐菜肴的便捷化技术。本作品解决了蟹黄豆腐这道菜在一般家庭中制作复杂的问题，使消费者可以用最方便快捷的方法制得美味的蟹黄豆腐，使蟹黄豆腐的营养美味可以进入家家户户。同时，可以为豆制品加工企业开发豆腐鲜销品新产品（方便蟹黄豆腐菜肴）提供技术支持。

五、投资估算和经济社会效益分析：

首先开发了低成本的蟹黄豆腐酱，获得了蟹黄豆腐菜肴的便捷化复热技术。可为豆腐加工企业开发新产品提供技术支持。

六、合作方式

技术支持或技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:叶韬、陈志娜、王云
	职务职称:讲师、讲师、教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18755460776

	
	电子信箱:yetao430@163.com

	成果领域
	农产品精深加工


非油炸鱼皮脆片加工技术
一、成果简介：
鱼皮是鱼皮和鱼糜制品加工的副产物，每年产量巨大。当前鱼皮休闲食品的开发主要是油炸鱼皮的产品。油炸鱼皮含油量高约30%，过多的油脂摄入易导致肥胖，此外，长时间反复油炸的油产生有毒害物质、营养素严重破坏、严重还可能诱发疾病。本技术通过常压气流膨化开发出非油炸鱼皮脆片加工技术。
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二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）鱼皮休闲食品的粗脂肪含量＜5%；

（2）膨化时间＜6 min；

（3）鱼皮脆片，酥脆可口。
四、市场分析：

本技术开发了非油炸膨化鱼皮脆片加工技术，一方面降低了产品的粗脂肪含量，符合“低脂”消费方向，另外一方面，降低了油炸的原料油的使用成本。

五、投资估算和经济社会效益分析：

非油炸加工膨化技术，可为水产休闲食品企业开发新产品提供技术支持。

六、合作方式

技术支持或技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:叶韬、陈志娜、王云
	职务职称:讲师、讲师、教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18755460776

	
	电子信箱:yetao430@163.com

	成果领域
	农产品精深加工


风味休闲鱼粒加工技术
一、成果简介：
我国是世界第一渔业大国，淡水鱼养殖业发达，但其产业化经营程度不高，加工发展滞后，加工总量不足10%，易受地域限制而影响其价格。此外，加工技术低，精深加工产品少，以冷、鲜，罐头制品和腌制品为主，高附加值产品少。然而，随着人们生活方式的转变，即食休闲鱼粒食品正逐渐得到消费者的青睐而成为一种鱼肉精深加工的重要形式。本成果通过试验得到休闲鱼粒加工中的关键工序和参数。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）鱼肉前处理熟化温度小于90 ℃，作为蒸煮温度，达到鱼肉蛋白完全的变性的熟制目的。

（2）选取科学配比食用胶、植物蛋白比例，克服鱼肉的肌肉纤维细短且肌纤维间存在较大的间隙，其肉质松软不易成型成型的缺点，同时兼顾其原料价格优势。

（3）通过模糊数学评价法和均匀设计试验法优化得到鱼粒调味的配方，其中食盐含量低于2%。
[image: image115.jpg]040

039
_ 03

037
036
035,
034
033
032
031

030535 40 45 S0 55 G0 65 70 75 80 8

Temperature / T

///
naT,

e

i

Heat Flow/ (Wig)




鱼肉熟化温度测试
四、市场分析：

本技术得到的鱼粒休闲产品，成型效果好，色泽诱人，鱼肉香气浓郁，软硬适中，味道鲜味，符合现代休闲食品提倡的“低盐保健”开发理念，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该鱼粒产品符合“高蛋白低热量”、“低盐保健”的研发理念，同时符合现代消费人群对休闲食品的追求，此外，能够带动水产品加工企业的深加工增值，可能会创造良好的社会和经济效益显著。

六、合作方式

技术支持或技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:叶韬、王云
	职务职称:讲师、教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18755460776

	
	电子信箱:yetao430@163.com

	成果领域
	农产品精深加工


太湖新银鱼遗传资源保护及其塌陷区水域养殖

一、成果简介：

太湖新银鱼（Neosalanx taihuensis)是中国特有种。除极高的营养和药用价值外，它还是我国重要的出口经济鱼类。作为淮南地方特产之一，其主要分布于焦岗湖、高塘湖及邻县的瓦埠湖等水域。近年其分布水体污染严重，太湖新银鱼种群数量和遗传多样性急剧下降，种质资源亟待保护。太湖新银鱼因生活史短、高繁殖力等特点，很适合引种移植，国内已有多例成功移植试验。合理利用淮南因采煤形成的超过1300公顷的塌陷区水域，为探索塌陷区水域银鱼规模化移植和养殖提供了极好的契机，对太湖新银鱼种群资源保护，塌陷区生态恢复及提高水资源综合利用率意义重大，势必将产生良好的生态效益和经济效益。。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于基础研究阶段

三、技术指标：

（1）通过改善水质生态提高塌陷区水域水体养殖质量；

（2）通过对鱼苗的孵化，喂食和科学投放，提高仔鱼存活率；

（3）通过其他元素调配，使银鱼对环境的耐受力提高，从而提高银鱼产量；
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四、市场分析：

在部分塌陷区水域应用，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2016年以来，项目成果在淮南少数水域试点，取得一定的经济效益和社会，但未得到大规模推广和应用。

六、合作方式

共同开发或者转让技术

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 张际峰
	职务职称: 副教授

	
	单位: 生物工程学院
	联系电话: 18130137151

	
	电子信箱: 3875928@qq.com

	成果领域
	水产养殖


低温沼气复合菌制剂生产技术

 一、成果简介：
国家发布《农业生物质能产业发展规划(2007～2015年)》，将发展农村沼气作为了重点。农村沼气项目实施以来，国家投入50亿资金进行农村沼气的基础设施建设，但是由于北方冬季漫长，沼气池产气低等的问题一直困扰产业发展，一般沼气池冬季产气量约占全年产气量的3%，所以提高冬季产气量是提高沼气能源利用率的必攻课题。目前利用太阳能或者热能进行保温维持冬季沼气产生在能源上不经济、不节约，并未从根本上解决冬季沼气产气率低的问题。

农村推广沼气池的规模化应用不仅能够解决农村生活的能源问题，还能改善农村的卫生条件，保护农村生态环境。当前限制沼气池规模化应用主要关键性问题是，冬季沼气池由于产甲烷菌不能生长而导致沼气池不能正常运行。本项目以制备适用于低温状态下的产甲烷的低温产甲烷符合菌制剂为目标，应用于农村沼气池，以解决了沼气池不能有效正常运行的难题，有利于沼气池的规模化利用。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）适合低温（<15℃）的符合菌制剂菌种活性保持；

（2）菌制剂中菌种正常生长所需的较为特殊的营养成分提供；

（3）用于沼气池的低温菌制剂配套设备。

四、市场分析：

根据农业部统计数据，农村沼气利用较好的省份是分别是四川、河南、广西、云南、河北、湖北和湖南，主要集中在南方省份，由于技术问题比较容易解决，所以农村沼气发展较好

内蒙古、新疆、宁夏、西藏、黑龙江、青海和吉林等北部省份由于长年低温在技术方面还未很好解决，以及农村集中化程度低等原因，农村沼气发展处于较落后水平，但基于这些区域的国家政策性导向加快，沼气及沼气工业进度会大大加快，同时也会给三农相关产业带来巨大效益。

五、投资估算和经济社会效益分析：

根据国家发改委发布的报道，发达国家生物质能源占能源利用总量10%左右的利用率相比，我国生物质利用仅为0.01%，还存在大量的开发思路不够明确、自主研发能力弱、产能效率低、运营成本高、扶持政策尚不完善、投入不足、生产运行机制不完善等问题。

冬季沼气池产气量约占全年产气量的3%，如果通过利用低温产沼气复合菌制剂，可以提高产气量15-20倍，就是全国沼气池沼气产量增加约60-80亿立方，能源经济效益400亿元人民币。

六、合作方式

技术支持、技术服务。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 张科贵
	职务职称: 副教授

	
	单位:生物工程学院
	联系电话: 18098680193

	
	电子信箱: keguizh@hnnu.edu.cn

	成果领域
	生物质能转化


一种滚筒型全方位洗鞋机
一、成果简介：

洗鞋机是2014年出现在市场上的洗鞋设备，洗鞋机在内筒的波轮轴和内筒的内侧加了毛刷，在机器运转时通过毛刷与鞋的摩擦达到清洗效果。洗鞋机主要包括壳体，装在壳体内的洗涤桶，洗涤桶内装有主轴，主轴连接有波轮和传动机构，传动机构由控制机构控制运行状态。

目前市场上的洗鞋机毛刷设置不合理，清洗过程中死角过大；毛刷不能根据鞋子的材质进行更换，极易对鞋子造成损伤。而且传统洗鞋机的固定装置不稳定，鞋子在清洗过程中容易在固定装置上脱落，造成机器的非正常停机，对电机的损伤极大，严重时会烧毁电机。

所设计的一种滚筒型全方位洗鞋机，涉及清洁用品技术领域，包括波轮轴、鞋架和内筒，波轮轴上安装有多个波轮刷，鞋架上具有多组上鞋托和下鞋托，上鞋托和下鞋托之间具有伸缩杆，内筒中安装有可拆卸的内筒刷，波轮轴和鞋架均位于内筒内部，且鞋架位于波轮轴和内筒之间，电机带动鞋架和内筒产生相对转动，套在鞋架上的鞋子即可在波轮刷和内筒刷的摩擦下被清洗干净，对于不同大小的鞋子可以调整上鞋托和下鞋托之间伸缩杆的长度，以使鞋子能够保持稳定，而且内筒刷可以更换，便于用户根据鞋子的材质安装适合的毛刷，保护鞋子不受损坏。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）滚筒型全方位洗鞋机，包括波轮轴、鞋架和内筒，所述波轮轴和鞋架均安装在所述内筒内部，所述波轮轴保持固定，所述鞋架和内筒在电机的带动下相对转动；

（2）波轮轴由内芯和波轮刷组成，所述内芯的上端安装有多个所述波轮刷，每个所述波轮刷的刷毛朝向背对所述内芯的一侧；

（3）鞋架包括转盘、立柱、伸缩杆、上鞋托和下鞋托，所述转盘在电机的带动下转动，所述立柱的数量为多个，分别围绕所述转盘的中心固定安装在所述转盘的顶面上，每个所述立柱的上端均固定安装有一个所述伸缩杆，所述伸缩杆的上端安装有上鞋托，所述伸缩杆与立柱的连接处安装有下鞋托；

（4）内筒包括固定圈和内筒刷，所述固定圈为空心圆筒结构，其上端开口，多个所述内筒刷可拆卸安装在所述固定圈的内表面。鞋架和内筒在电机的带动下朝向相反的方向转动。鞋架和内筒均由电机通过皮带传动。上鞋托和下鞋托均使用软质材料制成，所述上鞋托为与鞋子的鞋尖内部形状相适配的形状，所述下鞋托为与鞋子的鞋跟内部形状相适配的形状。立柱为倒L型结构，由底部的竖杆和顶部的横杆组成，所述横杆垂直固定在竖杆的顶端，且所述横杆在竖杆顶端向远离所述转盘轴线的方向延伸，所述伸缩杆和立柱的连接处为直角形，所述下鞋托安装在该直角形的连接处。

（5）伸缩杆包括外筒和内杆，所述内杆的下端滑动插入至所述外筒中，所述外筒的下端固定在所述立柱的上端，所述内杆的上端与所述上鞋托固定连接。外筒的侧壁上开设有限位孔，所述内杆侧壁的下端具有凸出的限位杆，所述限位杆从所述限位孔中伸出。内筒还包括脱水仓，所述固定圈的侧壁上围绕轴心开设有多个卡槽，所述内筒刷可拆卸安装在所述固定圈内部与所述卡槽对应的位置，且内筒刷的刷毛朝向所述固定圈的轴线，所述脱水仓固定在所述固定圈外部与所述卡槽对应的位置。脱水仓的大小与鞋子的大小相当，侧壁上开设有多个脱水孔。
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授权国家实用新型专利：ZL201920066736.7。

四、市场分析：

优化升级后，在铁路线路维修上有一定的应用优势。

五、投资估算和经济社会效益分析：

无。

六、合作方式

转让技术。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 李淑娟
	职务职称: 助教

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 18297622111

	
	电子信箱: lis_juan@126.com

	成果领域
	铁路维修用辅助工具领域


一种铁路维修专用工具箱

一、成果简介：

目前我国的铁路运输业发展十分迅速目，尤其是在高速铁路方面已居于世界前沿，随着铁路事业的发展，铁路的维修保养十分重要，我们国家的铁路为何能走在世界最前沿，我们铁路单位对铁路的维护和保养占据十分重要的因素，就目前来说，铁路维修工在对铁路进行维修时，所需要带的工具比较多，如果维修工具丢失在高铁的铁轨上会造成巨大的安全问题，因此每个维修工都配备有专用的工具箱，用以防止在高铁上维护时工具的遗失的问题，这种工具箱只能起到携带工具的作用，但无法检测工具是否缺少或遗漏，而工具丢在铁轨上很容易造成事故会留下极大地安全隐患，除此之外，还有一种工具箱主要是利用电气传感检测的原理实现对工具的检测，从而去防止工具丢失的，运用电气器件达到防丢失功能的高铁专用安全工具箱，但其具有一些不可避免的缺点，如电气设备老化或接触不良，在某些方面来说，运用电气的防丢失安全工具箱会因其电路产生问题，导致工具箱失去防丢失作用，因而影响工具完整性的回收，遗留下安全隐患，造成列车运行安全问题，且电气类工具箱损坏后维修较难，且电气类的工具箱造价高维修费用高，因此对于我们来说提供一种纯结构类的工具箱去解决这个问题是十分重要的。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）铁路维修专用工具箱，包括箱体，所述箱体包括通过锁扣和箱体扣合的箱盖，所述箱体内部设有放置板，所述放置板上表面开设有多个用于放置工具的工具槽，所述工具槽的底面开设有导向槽一，所述导向槽一贯穿放置板，所述放置板和箱体的内底面之间形成空腔，所述空腔内设有限位装置；；

（2）限位装置包括开设在箱体内底面上的导向槽二，所述导向槽二内设置有弹簧一和插销，所述插销一端与箱体内壁之间通过弹簧一连接，所述插销的另一端为插头，靠近插头一侧的空腔内壁上开设有凹槽一，所述凹槽一内设有板体，所述板体底部和箱体内底面之间通过弹簧二连接，所述弹簧二设置在箱体内底面开设的凹槽二内，所述板体和凹槽一的侧壁之间设有便于板体上下滑动的导向装置，所述凹槽一的侧壁至箱体的上表面开设有导向槽三，所述导向槽三内穿设有限位杆，所述限位杆的下端和板体顶部固定，所述板体靠近插头的一面开设有多个与每个插头相匹配的插孔；靠近弹簧一一端的插销上铰接有第一杆，所述第一杆倾斜设置，所述第一杆上端和第一杆的下端铰接，所述第一杆穿设在导向槽一内；

（3）靠近插头一侧的空腔内壁上还可以开设多个凹槽一，且每个凹槽一的侧壁至箱体的上表面均开设有导向槽三，所述导向槽三内均穿设有限位杆，所述限位杆下端均和凹槽一内设有的板体固定，所述板体靠近插头的一面开设有与插头相匹配的插孔箱体的一侧还设有万向轮，所述箱体的底部还设有铁轨用轨道轮，通过箱体上的轨道轮在轨道上移动，减少了使用人员的劳动强度，值得推广。

 [image: image119.jpg]2222





授权国家实用新型专利：ZL201920360497.6。

四、市场分析：

优化升级后，在铁路线路维修上有一定的应用优势。

五、投资估算和经济社会效益分析：

无。

六、合作方式

转让技术。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 李淑娟
	职务职称: 助教

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 18297622111

	
	电子信箱: lis_juan@126.com

	成果领域
	铁路维修用辅助工具领域


六部十层电梯群控系统研究与设计
一、成果简介：

电梯近些年发展迅速，成为了各高层建筑中必不可少的垂直运输工具。但是随着生活质量的提高单部电梯已经不能满足各大商场、小区的使用，而联合单部电梯使用起来又浪费资源，具有电梯响应慢、操作不便利等缺点。群控系统相比较于单部电梯，大大的优化了电梯的运行逻辑，使乘客平均候梯时间和平均乘梯时间较为理想化的缩短。节省了人们进出高层的时间成本，同时群控电梯相对于单部电梯能耗的优化是很明显的。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于研究阶段

三、技术指标：

（1）根据电梯现有标准规定以及安全稳定的运行等要求，每部电梯均可实现基本功能：

1）集选控制

2）开关门控制

3） 根据电梯主电路完成启动和停止的加减速过程。电梯即将平层时，依次打开一、二、三级制动，当电梯平层后，断开上行或下行接触器以抱闸停车。

4）错误指令消除

电梯到达现有呼梯信号最远端时，轿厢内已经登记的信号全部取消。快速按下两次内户呼按钮，会消除该按钮信号。

5）待载休眠

如果电梯在一段时间后没有指令呼梯，则电梯轿厢内的照明和风扇全部断电，等待接收到呼梯信号时重新上电运行，节约能源。

（2）群控指标：

② 载客量：需要乘坐电梯的乘客多时，电梯运输的乘客的总数量，到达目的层下了电梯算为有效计数，该指标越大越好；

③ 乘客平均候梯时间：乘客的心情和候梯时间成反比，该指标越小越好；

④ 乘客长时间候梯率：等候电梯的时间超过60s的乘客数量占总运输乘客数的比例，该指标越小越好。

⑤ 乘客平均乘梯时间：乘客心情随着在电梯里的乘坐时间增长而降低，该指标越小越好；

电梯运行总距离：每一部电梯运行的距离相加的总和越小越节能，所以总距离越小越好；

系统启停总次数：每一次启停都代表着能量的消耗，所以总次数也是越小越好。

目前设计的模型已完成了上述各参数的优化。

电梯运行保护监测

设计的模型完成了如下保护功能：

1）超载保护；

2）开关门保护；

3）终端越程保护；

4）运行保护；

5）强制换速功能。
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图1 自行车立体车库三维模型图
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图2 电控部分实物图
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图3 整体模型图
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图4 电控部分模型图
    成果获奖和专利情况：该作品曾获2017年“西门子杯中国智能制造挑战赛”全国总决赛一等奖、2018年“西门子杯中国智能制造挑战赛”华东三赛区特等奖、2019年“西门子杯中国智能制造挑战赛”华东三赛区特等奖.

四、市场分析：

随着城市化建设进程不断加快，城市高层建筑的数量不断增多，电梯作为传统楼梯的替代品，与建筑使用者的出行息息相关，受髙层建筑使用者出行需求复杂性影响，高层建筑普遍配置了多部电梯设备。电梯群控就是对建筑内部电梯系统的控制，科学、合理的控制，可有效缩短电梯等待时间，提高电梯设备的使用效率。因此，从电梯群控技术的发展应用现状入手，探讨其未来的发展方向，具有很大的应用前景。
五、投资估算和经济社会效益分析：

本团队设计的六部十层电梯群控系统能够较好的解决商场和高层建筑中的拥挤状况，使人们乘坐电梯有着更加良好的舒适性，具有较高的技术价值。

六、合作方式

技术支持或共同开发或者转让技术等。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:刘团结
	职务职称:讲师

	
	单位:（机械与电气工程学院）
	联系电话:15155432537

	
	电子信箱:40330310@qq.com

	成果领域
	智能制造


一种全自动螺栓装配机械手

一、成果简介：

在工业装配线上，螺栓的装配是一项很繁琐的工作。

目前的螺栓装配工作，大都是通过工作人员手动装配，不仅装配效率较低，同时在多次装配后，工作人员易产生疲劳感，因此设计一种全自动螺栓装配机械手，具有很好的实际应用价值。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段，建设条件需要有工业机器人基础。

三、技术指标：

（1）通过弹簧、安装基板、伺服电机、连接座、装配手和插键实现了螺栓在装配件上的自动装配，工作人员预先通过螺栓顶部的十字形凹槽插在对应的装配手底部，通过插键的磁力对螺栓进行简单固定，在装配时，弹簧的弹力使得螺栓的底端与对应的螺纹装配孔相抵，开启伺服电机，带动装配手匀速转动，即带动了螺栓在螺纹装配孔内的旋动，螺栓在螺纹装配孔内旋动时，会不断向下移动，同时弹簧的弹力使得安装基板向下滑动，以弥补螺栓旋动时在竖直方向的位移，从而实现了对螺栓的自动装配；

（2）通过气缸和推板可以预先压缩两个弹簧，并使安装基板移动至预定位置，此时将螺栓插设在装配手底部，控制气缸带动推板向下移动，此时弹簧的弹力控制安装基板向下滑动，滑动至螺栓与对应的螺纹装配孔相抵时，即完成装配前的准备工作，相比于传统的人工装配，装配效率更高，且工作人员劳动强度小。
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授权国家实用新型专利：ZL201920582587.7。

四、市场分析：

优化升级后，在自动化生产线上有一定的应用优势。

五、投资估算和经济社会效益分析：

无。

六、合作方式

转让技术。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王世伟
	职务职称: 助教

	
	单位:机械与电气工程学院
	联系电话: 15755400043

	
	电子信箱: wangs_wei@126.com

	成果领域
	螺栓装配设备技术领域


有机荧光材料的合成及在刺激响应和w-LEDs方面的应用

一、成果简介：

近年来，刺激 (如热、压、酸/碱、光等) 荧光响应材料广泛应用于荧光传感、逻辑门、光编码、数据记录和安全墨水等技术中。然而，多数有机荧光材料存在聚集诱导猝灭效应，这限制了其实际应用范围。虽然一些荧光材料可以在溶液和固体两种状态下有效地发光 (双态发光)，但只对某一种刺激具有响应。因此，合成双态发光多刺激响应荧光材料具有重要的意义。
白光发光二极管 (w-LEDs) 作为新一代固态照明光源具有节能、环保、发光效率高、体积小、响应时间快、寿命长等优点，目前已广泛应用于工业生产和人类生活中。然而，现阶段商业主流产品多使用昂贵的稀土原料，稀土不可再生，开采和精炼都面临巨大的经济和环境压力。其替代品无稀土的荧光粉主要有Mn4+/Mn2+活化的无机材料、量子点、钙钛矿、金属有机框架材料等。与上述材料相比，有机光电功能材料具有分子结构明确、易于裁剪、修饰、功能化，合成工艺简单、易纯化，成本低，发光效率高，光电性质可调等特殊优点。除此之外，有机光源无眩光，可以提供非常均匀的照明。因此，采用简单、易于控制的合成方法低成本地合成应用于w-LEDs的有机发光材料具有重要意义。

本研究设计、合成了一种新型的(型有机小分子荧光材料 (TSA)，该材料具有很好的热稳定性，具有双态发光性质，它的颜色和荧光发射可在酸/碱、爆炸物三硝基苯酚 (苦味酸，PA) 和机械研磨等外部刺激下进行转换。因此，TSA可以作为酸/碱和PA的荧光传感器，也可以作为一种复写信息存储材料。此外，基于其理想的固态荧光发射特性，它还可以应用于制作w-LEDs。
二、成熟程度和所需建设条件：

已完成实验室研究，产品待转化推广应用。

三、技术指标：

(1) 产品结构与表征
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FT-IR (cm-1, KBr) ν: 3452 (s), 3357 (s), 2920 (s), 2212 (s), 1622 (s), 1515 (vs), 1492 (w), 1452 (w), 1301 (w), 1186 (s), 831 (s). 1H NMR (400 MHz, CDCl3, δ in ppm ): 8.19 (dd, J1 = 8.60 Hz, J2 =2.00 Hz, 1H), 8.06 (d, J = 2.00 Hz, 1H), 7.54 (s, 1H), 7.53 (d, J = 8.96 Hz, 2H), 7.48 (d, J = 8.60 Hz, 2H)，7.36 (s, 1H), 7.09 (d, J = 8.68 Hz, 1H), 6.73 (t, J = 7.76 Hz, 4H), 3.89 (d, J = 15.64 Hz, 4H), 2.84 (s, 6H). 13C NMR (CDCl3, 100 MHz, δ in ppm): 154.28, 147.55, 147.27, 137.93, 136.61, 131.82, 129.31, 127.45, 127.18, 127.09, 127.00, 124.81, 118.78, 118.25, 117.86, 115.14, 111.45, 109.48, 44.43。

(2) 产品性能
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图 1 在氮气保护下以10 °C/min的速度升温记录的TSA的TGA曲线，插图为DTG[image: image127.png]Normalized Absorbance
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图 2 TSA的THF溶液 (1.0 × 10-5 M) 的吸收 (a) 和荧光 (b) 光谱。插图: TSA的溶液和固体荧光发射照片。
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图 3 (a) UV-vis和(b) PL光谱，(c) TSA在不同极性溶剂中的Lippert-Mataga图。 (d)插图:在不同溶剂中TSA在紫外光 照射下的荧光变化照片
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图 4 在日光和紫外灯 (365 nm) 照射下TSA的AN溶液的照片，(b) 反复用TFA或TEA处理TSA的AN溶液荧光发射强度的变化，(c) 用TFA或TEA可逆地处理TSA的AN溶液发射光谱在“开”“关”之间的变化。
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图 5 用TFA (下) 和TEA (上) 的蒸气熏TSA的固体斑点呈现的可循环的颜色及荧光发射转换。(a) TSA的斑点在滤纸上，(b) TSA的斑点在载玻片上，(c) TSA的斑点在薄层色谱板上。照片分别是在室内光 (左) 和365 nm紫外灯 (右) 照射下拍摄的。
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图 6 对应样品的归一化发射光谱，插图为在日光和紫外灯下拍摄的TSA固体对机械性研磨响应的图像，(1) 为最初的样品，(2) 为研磨后的样品，(3) 为研磨后加入DCM的样品。
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图7 在H2O/EtOH混合溶剂 (fw = 5%) 中化合物TSA随PA浓度的增加吸收光谱 (a) 和荧光发射光谱 (b) 的变化，插图：荧光淬灭率曲线及荧光淬灭照片。
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图9 (a) 制备的w-LED的CIE色度图。(b) 制备的w-LED的电致发光光谱，插图：制备的w-LED在没有(I) 和150 mA (II) 电流驱动下的照片。

四、市场分析：

目前尚未投产应用，但具备良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

TSA的合成原料易得、工艺简单、反应条件温和、产率高，可产业化生产。产品可用于检测环境污水的酸性，检测污水中爆炸物三硝基苯酚 (PA) 的含量，可用作复写信息存储材料，还可替代价格昂贵、不可再生的稀土荧光粉制作WLED，具有显著的社会和经济效益。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人信息
	姓名: 方文彦
	职务职称: 教授

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 13500577258

	
	电子信箱: 1712311966@qq.com或wyfang6312@126.com

	成果领域
	光电功能材料


一种教学用试管架
一、成果简介：

 本实用新型公开了一种教学用试管架，包括上支架、夹持部、连接中段、固定腿、左旋转腿、右旋转腿和定位杆，还包括固定螺丝和角度转换器，所述的所述的上支架上设置有通孔，通孔两端分别设置有夹持部和固定螺丝，上支架的底部与角度转换器外壳的顶部固连，所述的固定腿与角度转换器外壳的底部固连，所述的角度转换器上设置有角度按钮，所述的固定腿与角度转换器连接处的下表面与连接中段连接。采用本实用新型的技术方案，可以在试验演示过程中，有效的避免产生视线盲区，影响学生的观察，本技术方案的试管架可折叠收缩，不仅利于取放，更有助于老师手持试管架，在教室中进行试验展示，以便于更多的学生可以更直观更清楚的对试验过程进行观察。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）一种教学用试管架，包括上支架、夹持部、连接中段、固定腿、左旋转腿、右旋转腿和定位杆，还包括固定螺丝和角度转换器，所述的所述的上支架上设置有通孔，通孔两端分别设置有夹持部和固定螺丝，上支架的底部与角度转换器外壳的顶部固连，所述的固定腿与角度转换器外壳的底部固连，所述的角度转换器上设置有角度按钮，所述的固定腿与角度转换器连接处的下表面与连接中段连接。

[image: image199.png]


（2）一种教学用试管架，所述的连接中段包括直杆、上凹口、下凹口、中轴和底挡块，上述的直杆的上端与固定腿的下边沿固连，直杆的下端与底挡块上表面固连，底挡块上表面的另一端设置有定位杆，定位杆的另一端与固定腿固连。

（3）一种教学用试管架，所述的上凹口和下凹口为C形，所述的中轴为圆柱体且其尺寸与上凹口和下凹口内部中空的尺寸相匹配，所述的上凹口和下凹口套接在中轴的外侧，所述的上凹口和下凹口分别固连有右支腿和左支腿，上述的中轴上端与固定腿的下表面固连，其下端与底挡块固连。

（4）一种教学用试管架，所述的右支腿和左支腿上分别设置有凹槽I和凹槽II，上述两凹槽的形状与定位杆的形状相匹配。

（5）一种教学用试管架，所述的固定腿上设置有符合凹凸不平的握口，所述的固定腿、右支腿和左支腿的底端下表面设置有防滑层。

授权国家实用新型专利：ZL201921242578.2。

四、市场分析：

该发明的教学用试管架基本涵盖了常用规格的各种试管，在外形上可以收缩，同时可以单手手持，便于装置本身的取放。摒弃了原有试管架两侧的支架的遮挡，将试管的有效可被观察的范围扩大，有利于教学活动中学生对试验的观察，适合在各种实验室使用。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该发明的功能试管架克服了现有技术中的不足，结构整体轻巧，老师可以在本装置折叠以后，手持夹取试管的装置，在教室中走动，便于更多的同学清楚直观的观察试验的过程。该实用新型专利大大提高了试管架的适用范围，解决了因试管规格不同，不方便实验操作的技术难题，且生产成本低，便于操作，易清洗，销售渠道广。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 李莉
	职务职称: 教授

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 13855408460

	
	电子信箱: lli@mail.ustc.edu.cn

	成果

领域
	


非离子型醇醚类车用燃料活性剂
一、成果简介：

现行汽车用燃料多为乙醇汽油，但乙醇汽油使用涉及耕地与粮食问题，不符合我国国情，使用甲醇代替乙醇已成趋势。将甲醇与汽油简单掺和复配时会出现性能不稳定、易分层乳化、锈蚀金属、溶胀橡胶、燃烧不均匀等弊病，加入本研究成果后可使体系内发生一系列物理化学变化，形成性能稳定、优良的可贮存汽车燃料，对缓解汽车燃油的紧张局面，将起到重要作用。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

利用所研制的添加剂生产的甲醇汽油，与已有技术相比，具以下指标：

（1）本活性剂可用来配制M10-M85任何比例的甲醇汽油；

（2）本活性剂耐-40℃±2℃低温；

（3）本活性剂性能稳定，贮存18月无变化，所配制的甲醇汽油至少8个月内性能无变化；

（4）本活性剂用来配制乙醇汽油和乙醇柴油都具较好效果。
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授权国家发明专利：ZL 201110232706.7。

四、市场分析：

目前尚未开始投产应用，但具备良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该成果的开发与使用，能解决将我国资源丰富而价廉的甲醇作车用替代燃料问题，符合我国国情，社会和经济效益显著。

六、合作方式

技术支持、技术服务，共同开发，也可技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 汪雪梅；王凤武
	职务职称: 正高；院长/教授

	
	单位:（化学与材料工程学院）
	联系电话: 18158898665

	
	电子信箱: ahhnwxm@163.com

	成果领域
	化工、燃料与能源


一种功能性材料的混合搅拌装置
一、成果简介：

功能材料是指具有优良的电学、磁学、光学、热学、声学、力学、化学、生物学功能及其相互转化的功能，被用于非结构目的的高技术材料。

功能材料在生产利用时需进行混合搅拌均匀，然而现有的搅拌设备对功能材料的搅拌效果差，搅拌得不够均匀彻底；而且，现有的搅拌设备工作时产生的噪音极大，严重影响了周围环境和工人的身体健康。所以我们推出了一种功能性材料的混合搅拌装置。可以消除噪音，并且保证环境安静，工人安全。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于实验研究阶段，完成了功能搅拌、搅拌方法、搅拌器安装、继续优化研究，下一步需要开展技术设计与产品设计。目前缺乏资金支持，需要资金合作投入。
三、技术指标：

（1）搅拌器具有混合性搅拌功能

（2）搅拌器装有减震弹簧，可以消除机械振动。

（3）搅拌器可以保证搅拌箱工作的稳定性

（4）搅拌器装有吸音棉，可以消除噪音

（5）搅拌器装有较热灯管，保证物料的干燥性

（6）设置带绞龙的搅拌机构，全方位立体混合搅拌物料。

（7）搅拌器可以大大地提高了设备搅拌均匀效果。 
四、市场分析：

功能材料涉及面广，具体包括光、电功能，磁功能，分离功能，形状记忆功能等等。这类材料相对于通常的结构材料而言，一般除了具有机械特性外，还具有其他的功能特性。

在制备功能材料的过程中，主要是通过掺杂多种氧化物来实现其光、电、磁等功能，并且材料的粒度对其性能有较大的影响，如果通过使用一种较为理想的搅拌装置，可以降低材料的粒度，同时也可以改善工程环境。

如果推广，将能够在功能材料的制备领域产生一定的影响，同时将会对光、电、磁学等领域降低成本，提提效益，未来具有良好的市场前景。
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授权国家实用新型专利：ZL 2020 2 0440895.1。

五、投资估算和经济社会效益分析：

本发明是对现有的材料混合搅拌方法是一种改进，整体造价成本中等，实施的可能性更大，不光可以在功能材料的搅拌方面使用，还可以使用在更广阔的领域。因此具有一定的经济效益。

六、合作方式

技术支持或技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王利娟
	职务职称: 

	
	单位:化学与材料工程学院
	联系电话: 15855441981

	
	电子信箱: 287833379@qq.com

	成果领域
	功能材料混合搅拌领域


一种具有烘干和杀菌功能的鞋底清洗设备及其电学系统 

一、成果简介：

本发明主要用于实现对鞋底的水柱清洗、烘干和杀菌。本发明通过清洗模块和过滤模块的相互配合工作能够连续进行鞋底的清洗、烘干和杀茵操作，而且清洗鞋底的污水能够在进行杀菌处理后实现循环利用，减少了设备维护的时间：同时过滤模块和污泥清理模块的相互配合实现了污泥的自动排出，无需人工操作、降低了劳动强度，能够将污泥用于植物肥料使用。能量消耗小、劳动强度低，适应于家庭式的鞋底清洁。

二、成熟程度和所需建设条件：

本成果刚刚获批，处于应用研究阶段

三、技术指标：

1. 清洗模块的清洗台上设置有鞋子轮廓的凹槽，凹槽的侧面设置有大量的微型气囊，利用气囊充气与鞋子侧面接触避免鞋子过小但凹槽过大导致水柱冲到斜面将鞋弄湿，能够适应与不同尺寸的鞋子的清洁工作。

2. 污泥清理模块通过与过滤模块相互配合，使经过杀菌处理的污泥顺利流出箱体，进入到污泥罐内：污泥罐内的污泥由于已经实现了杀菌，可以直接用作盆栽的肥料，变废为宝、为植物提供了肥沃的土壤，进步改善了居家的环境。

3. 所述的电学系统包括可编程控制器、传感器单元、液压单元、气压单元和伺服单元，可编程控制的输出端口连接液压单元、气压单元和伺服单元，可编程控制用于控制液压单元、气压单元和伺服单元的工作, 伺服单元用于控制污泥清理模块的工作。

四、市场分析：

现在处于市场推广阶段，预计具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

现正在申报校级科学技术奖

六、合作方式

本成果可以转让技术，也可以技术入股。

[image: image137.emf]
图1 本发明的主视图

[image: image138.emf]
图2 是图1中A-A剖视图

授权国家发明专利：ZL201810079911.6

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 李冠军
	职务职称: 教授

	
	单位:金融与数学学院 
	联系电话: 13966476036

	
	电子信箱: lichampion2004@126.com

	成果领域
	清洗设备技术领域


一种基于Corba中间件技术与Adhoc网络的机器人无线通讯系统
一、成果简介：

本发明机器人技术领域，具体的说是一种基于Corba中间件技术与Ad hoc网络的机器人无线通讯系统，包括机器人、固定板和机爪；所述承物板上方放置有通讯装置，通讯装置内设有网络接口，网络接口通过Ad hoc网络实时连接Corba中间件；所述电机的两个驱动轴均固连有转动轴，转动轴上均固连有信号发射装置；所述弧形板相对一侧侧面固连有刀刃；所述弧形板靠近机爪咬合外侧的表面固连有橡胶层；本发明网络接口通过Ad hoc网络实时连接Corba中间件，实现机器人实时的无线通讯，通过Ad hoc网络可实现机器人之间的信息和网络共享，提高信号覆盖距离，同时通过机器人搜救可有效避免人为搜救时的人员受伤。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

1、一种基于Corba中间件技术与Ad hoc网络的机器人无线通讯系统，网络接口通过Ad hoc网络实时连接Corba中间件，实现机器人实时的无线通讯，并可通过中央处理器以及控制器将通讯系统内容以动作的方式反馈至机器人上，实现远程对机器人的操纵；同时通过Ad hoc网络可实现机器人之间的信息和网络共享，提高信号覆盖距离，同时通过机器人搜救可有效避免人为搜救时的人员受伤。

2、通过设置信号发射装置、一号电机和二号电机，通过控制器控制一号电机和二号电机旋转，使信号发射装置竖直向上，发送信号弹，方便搜救人员前往寻回机器人，同时信号发射装置可通过发射信号弹和照明弹的方式为失踪人员前往机器人位置，加快搜救速度。

3、通过设置机爪、和二号摄像头，通过机爪可有效对路面障碍物进行清理，同时机爪配合二号摄像头检测沟壑类路障，防止机器人掉入沟壑内，影响搜救效率。

四、市场分析：

具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

能够带来一定的社会和经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
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授权国家发明专利：ZL201910474956.8 
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:孙业国
	职务职称:副处长、教授

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 13705545512

	
	电子信箱: 397797494@qq.com

	成果领域
	仿真与系统


一种智能交通指挥系统及其自动控制电路
一、成果简介：

智能交通系统是将先进的信息技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术以及计算机技术等有效地综合运用于整个交通运输管理体系，从而建立起一种大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合运输和管理系统，随着交通管理模式的迅猛发展，其已经可以通过图像采集装置实时采集的图像信息获取车流量的统计数据，并结合时间分配方案重新设定路口红绿灯的通行时间，以有效优化路况，提高车辆通行速度，然而现有的交通指挥装置在交通信号指示方面还主要依靠红绿灯来展示，指示样式单一。

现有技术中也出现了一些智能交通指挥系统的技术方案，如申请号为2017114226609的一项中国专利公开了一种智能交通指挥装置，包括图像采集装置、第一安装架、显示屏、第二安装架、支撑架和控制系统，图像采集装置和显示屏均与控制系统电连接；支撑架包括支撑杆和框板，框板设置于支撑杆上；框板的上下两端分别设有上连杆和下连杆，第二安装架的上端与上连杆铰接；第二安装架的下端设有伸缩杆，伸缩杆的一端与下连杆铰接，伸缩杆的另一端与第二安装架的下端铰接；第一安装架设置于上连杆上，图像采集装置安装于第一安装架上。

该技术方案的一种智能交通指挥装置，在使用过程中需要人员对其固定，无法实现自动运行，安装过程费时费力，装置无法实现高度可调，导致装置具有极大的使用限制，且装置安装后，无法避免车辆的撞击。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

本发明属于城市交通技术领域，具体的说是一种智能交通指挥系统及其自动控制电路，包括框体、第一升降单元和第二升降单元；所述框体顶部设有防雨板；所述第一升降单元包括第一固定杆、第一滑杆、第一滑块、伸缩杆、第一摆动杆、第一弹簧、第二弹簧和第二滑板；所述第二升降单元包括第一齿轮、第二齿轮、第二摆动杆、第三摆动杆和第三滑板；所述传动单元包括传动舱、电磁铁、磁铁块和转动杆；通过控制器控制一号电机，从而控制第一升降单元和第二升降单元工作，以适应不同高低路口的指挥，通过二号电机可控制滚轮转动，有效的躲避危险车辆，同时可使系统自动前进至需指挥路段，实现全自动工作，且系统工作时可有效监控和反馈路口状况。

四、市场分析：

具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

具有一定的社会和经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
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授权国家发明专利：ZL 201811463424.6
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:孙业国
	职务职称:副处长、教授

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 13705545512

	
	电子信箱: 397797494@qq.com

	成果领域
	仿真与系统


一种地空异构救援机器人动态搜救方法 

一、成果简介：

在灾难救援过程中，由于现场环境的复杂性和危险性，使得救援工作变得十分困难。在一些危险性大的灾难中，如随时会引发爆炸的火灾现场；有易燃、易爆或剧毒气体存在的现场；地震后存在易二次倒塌建筑物的现场，施救人员无法探入进行侦察或救援，人们急于探知灾难现场的内部险情，但又难以或无法接近及进入灾难现场。此时，救援机器人的参与可以有效提高救援的效率和减少施救人员的伤亡，这样不但能帮助工作人员进行侦察和救援工作，而且能够代替工作人员执行并完成救援任务，从而在灾难救援过程中发挥越来越重要的作用。

现有的蜘蛛型救援机器人在遇到一些废墟时，特别是现有的混凝土较为坚硬，存在较大的直角边的废墟，造成机器人翻转，影响正常的救援，鉴于此，本发明提供了一种地空异构救援机器人动态搜救方法，其能够使机器人对废墟进行吸附，提高了运行时的稳定性和适应不同地形的能力。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

一种地空异构救援机器人动态搜救方法；首先通过空中航拍摄像机对待救援的地形和地貌进行航拍，确定好行动路线，其次将确定好的行动路线通过输入到地空救援机器人中，再次确定好地空救援机器人需要携带的设备，并将地空救援机器人施放出去，最后通过空中航拍摄像机对地空救援机器人的工作进行及时追踪，及时在地空救援机器人发现情况实施救援；本发明通过接触球和吸盘，机器人本体行走时，接触球能够发生变形，更好的适应不平整的地形，同时，接触球表面的吸盘能够吸附在废墟上，防止机器人本体在废墟上行走上发生翻转，提高了运行时的稳定性和适应不同地形的能力。

主要通过接触球和吸盘，接触球表面的吸盘能够吸附在废墟上，防止机器人本体在废墟上行走上发生翻转，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种地空异构救援机器人动态搜救方法，包括以下步骤：

1、通过空中航拍摄像机对待救援的地形和地貌进行航拍，确定好行动路线；

2、将S1中确定好的行动路线通过输入到地空救援机器人中；

3、确定好S2中的地空救援机器人需要携带的设备，并将地空救援机器人施放出去；

4、再次通过空中航拍摄像机对S3中的地空救援机器人的工作进行及时追踪，及时在地空救援机器人发现情况实施救援；

四、市场分析：

具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

具有一定的社会和经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
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授权国家发明专利：ZLCN201910474952.X
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:孙业国
	职务职称:副处长、教授

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 13705545512

	
	电子信箱: 397797494@qq.com

	成果领域
	仿真与系统


一种玻璃清洁机器人及其控制电路 

一、成果简介：

在日常生活中，人们一般使用抹布清洁擦洗小块的玻璃，用杆和梯子等辅助工具人工擦洗大块玻璃和窗户外立面玻璃。这种清洁玻璃的方式不仅劳动量大、效率低，而且擦洗窗户外立面玻璃时操作难，存在一定安全隐患。

随着城市的发展，高楼建筑成为城市的主要建筑物，这些高楼的壁面多采用玻璃幕墙作为装饰，每经一段时间，就需要对壁面进行清洗。因为幕墙面积较大，部分处于几十米甚至上百米的高度，周围无可攀援的支架，幕墙的清洗也就成为一项繁重、危险、耗资巨大的工作。目前，对高层建筑的清洗工作主要由人工完成，清洗工人搭乘吊篮或腰系绳索进行高空擦洗，十分危险，而且人工作业的效率很低，清洗费用昂贵。不但如此，人工清洗对天气等环境条件的要求很高，楼层越高，要求风速越小且气温适宜，雨水天气无法作业。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

一种玻璃清洁机器人及其控制电路，包括壳体，壳体内部设有一号电机；转盘内部设有连接环形腔的通孔，转盘上通过弹簧连接有穿过通孔的滑杆，滑杆位于转盘外一端连接有吸盘，滑杆的内部设有与吸盘接通的通道，滑杆位于环形腔内一端设有与滑杆内部通道连通的电磁阀，电磁阀内部设有压力传感器，电磁阀另一端设有气嘴，环形腔内壁上设有快速接头；转盘内部设有负压气路；壳体的下端设置有洒水辊与清扫辊；壳体底部设有吸水板，壳体内部设有过滤模块，壳体内部设有水箱；壳体底部设有刮板；其控制电路包括控制器、一号电机、二号电机、三号电机、真空泵、电磁阀、压力传感器、抽水泵与行星增速器。

四、市场分析：

具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

具有一定的社会和经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
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授权国家发明专利：ZL201811526183.5
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:孙业国
	职务职称:副处长、教授

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 13705545512

	
	电子信箱: 397797494@qq.com

	成果领域
	仿真与系统


一种智能化物流自动仓储系统
一、成果简介：

现有的技术中的仓储系统里，普通货架笨重，货架一般层数较多，一般使用的货架，上层存放的物品需要搭积梯子才能挑选，其一很容易出现安全事故，造成更多的隐患，其二不便于工作人员的操作，浪费大量的人力和时间，下层的物品需要工作人员弯腰进行挑选和搬运，无形中增加了劳动量和劳动成本。且整体的仓储系统不够系统化和智能化，操作不够便捷，控制的精细度也不够完善，在物流业高速发展的今天，传统的物流仓储系统已经不能适应。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

一种智能化物流自动仓储系统，包括货架、导轨、移载机与移载机上的搬运机,搬运机包括运输架，运输架通过一号滚筒安装有一号运输带；运输架底部固定有充气框，充气框底部固定有储气室，运输架的左端固联有二号固定板，二号固定板内部设有凹槽，凹槽中设有滑块，滑块右端通过弹簧连接在凹槽右侧壁上，滑块上转动安装有运输模块，运输模块包括连接件，连接件两端固定有二号滚筒，二号滚筒上设有二号运输带；运输架右端通过五号固定杆铰接有三号气缸，三号气缸活塞杆铰接在连接件上的六号固定杆上；三号气缸通过管路与二号电磁阀实现与储气室的连接；货架的隔板上通过三号滚筒安装有三号运输带。

四、市场分析：

具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

具有一定的社会和经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
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    授权国家发明专利：ZL201811463415.7
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:孙业国
	职务职称:副处长、教授

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 13705545512

	
	电子信箱: 397797494@qq.com

	成果领域
	仿真与系统


一种智能照明系统及其控制电路
一、成果简介：

地灯又称地埋灯或藏地灯，是镶嵌在地面上的照明设施，地灯对地面、地上植被等进行照明，能使景观更美丽，行人通过时更加安全，现有的一些地灯能实现智能化照明，被称之为智能照明灯，现有的智能照明灯在使用时，难以根据行人的靠近和远离调节照明灯的光照强度和光照范围，不能为行人的行走提供更多的便利，同时浪费了很多的电能。
二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

一种智能照明系统及其控制电路，包括照明灯架、玻璃罩、发电模块、发光范围控制模块和光强控制模块，发光范围控制模块与光强控制模块位于照明灯架的内部；发光范围控制模块包括反光板与固定轴，反光板通过固定轴与照明灯架转动连接；照明灯架的内部上端位置处设有第一双轴电机；光强控制模块包括发光丝与连动杆；照明灯架的内部设有发光丝；照明灯架的底部固联有底座；照明灯架的顶部设有发电模块；底座的内部设有控制器和声控传感器；其控制电路包括控制器、声控传感器、第一双轴电机、第二双轴电机与电动推杆。
四、市场分析：

具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

具有一定的社会和经济效益。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。
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    授权国家发明专利：ZL201811463415.7
七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名:孙业国
	职务职称:副处长、教授

	
	单位:金融与数学学院
	联系电话: 13705545512

	
	电子信箱: 397797494@qq.com

	成果领域
	仿真与系统


一种金融安全交易方法

一、成果简介：

本发明属于金融交易技术领域，具体的说是一种金融安全交易方法。POS（Point of Sales）机是一种配有条码或者OCR码光字符码的终端阅读器。POS机的工作原理是:通过其上设置的读卡器读取银行卡上的磁条信息，由POS机操作人员输入交易金额，持卡人输入个人识别信息即密码，POS机把这些信息通过银联中心，上送发卡银行系统，完成联机交易，给出成功与否的信息，并打印相应的票据。POS 机的应用实现了信用卡、借记卡等银行卡的联机消费，保证了交易的安全、快捷和准确，避免了手工查询黑名单和压单等繁杂劳动，提高了工作效率。

现有的POS机在使用时大多采用裸露的方式放置于柜台上，当需要进行交易时，直接拿起POS机进行刷卡操作，操作完成后再放回柜台，在这过程中，POS机免不了受到碰撞，导致POS机使用寿命降低，性能不稳定。同时，在进行POS机交易时，只需要输入密码便可以进行交易，没有进一步的身份验证，给人们的财产安全带来的较大的安全隐患。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）持卡人将指纹和声音录入手持式POS机中，手持式POS机可以将记录下的指纹和声音与预存的指纹和声音进行匹配；
  （2）指纹和声音匹配成功可以实现付款，指纹和声音匹配不成功则重新输入；

（3）新输入多次后，最后一次还不成功，则银行卡账户冻结，可以实现安全性。
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授权国家发明专利：ZL2018107350428 

四、市场分析：

该发明在银行，商场等金融单位有着广泛的应用。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该发明在银行，商场等金融单位有着广泛的应用。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 向伟
	职务职称: 副教授

	
	单位: 金融与数学学院
	联系电话: 15855468169

	
	电子信箱: xiangwei27@126.com

	成果领域
	金融交易技术


一种金融工具 

一、成果简介：

本发明属于金融交易技术领域，具体的说是一种金融安全交易方法。

POS（Point of Sales）机是一种配有条码或者OCR光字符码的终端阅读器。POS 机的工作原理是:通过其上设置的读卡器读取银行卡上的磁条信息，由POS机操作人员输入交易金额，持卡人输入个人识别信息即密码，POS机把这些信息通过银联中心，上送发卡银行系统，完成联机交易，给出成功与否的信息，并打印相应的票据。POS机的应用实现了信用卡、借记卡等银行卡的联机消费，保证了交易的安全、快捷和准确，避免了手工查询黑名单和压单等繁杂劳动，提高了工作效率。

现有的POS机在使用时大多采用裸露的方式放置于柜台上，当需要进行交易时，直接拿起POS机进行刷卡操作，操作完成后再放回柜台，在这过程中，POS机免不了受到碰撞，导致POS机使用寿命降低，性能不稳定。同时，在进行POS机交易时，只需要密码便可以进行交易，没有进一步的身份验证，给人们的财产安全带来的较大的安全隐患。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）POS机本体通过安装在底座上的夹紧机构实现夹紧；

（2）POS机本体在被夹紧机构夹紧的状态下可以实现相对底座单方向转动。

（3）POS机本体被夹紧的位置位于POS机本体重心的上方可以实现POS机本体的操作面向上。
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四、市场分析：

该发明在银行，商场等金融领域有着广泛的应用。

五、投资估算和经济社会效益分析：

该发明在银行，商场等金融单位有着广泛的应用。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 向伟
	职务职称: 副教授

	
	单位: 金融与数学学院
	联系电话: 15855468169

	
	电子信箱: xiangwei27@126.com

	成果领域
	金融交易技术


一种微机电扫描镜投射系统和方法
一、成果简介：

微型便携式投影设备，如投影手机、投影手表等，一直是人们所期待的成像产品。目前微机电扫描镜成像系统以其较小的尺寸和较好的成像效果，逐渐成为最有可能实现微型便携式投影设备的技术之一。

以目前的微机电扫描镜驱动方式以及微机电扫描镜成像系统的光源调制方式，在需要微机电扫描镜成像系统倾斜投射画面时，比如投影键盘等，容易出现像素点间距不均匀的情况，影响最终的投射画面的成像质量。

本研究设计一种微机电扫描镜投射系统和方法，其中可根据扫描镜的倾斜夹角、扫描镜到投影画面的垂直距离等，可以适应地调制每个像素点的点亮时长，使得最终投射画面的像素间距达到预设值，从而改善像素点间距不均匀的情况，提高了最终的投射画面的成像质量。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

本研究所设计的微机电扫描镜成像系统，包括：电路模块(120)、光源模块(130)、扫描镜(142)、处理模块(110)（下图为本研究所设计的微机电扫描镜成像系统）；

（1）电路模块包括光源调制电路和扫描驱动电路，光源调制电路被配置为输出光源调制信号；扫描驱动电路被配置为输出扫描驱动信号；

（2）光源模块被配置为根据光源调制信号输出待投射画面的每个像素点n对应的光束；

（3）扫描镜被配置为根据扫描驱动信号按光栅扫描方式进行二维的角度偏转，并反射所述光源模块输出的光束；扫描镜静止时的法线与光栅扫描方式的快轴扫描方向成夹角α，其中，0°＜α＜90°；

（4）处理模块包括计算单元，其中，上述光源调制信号包括每个像素点n的点亮时长Δt，所述计算单元被配置为根据下式计算得到每个像素点n的点亮时长Δt：

[image: image147.emf]L = ห dtan ൣ 90 − α + 𝜃 𝐻 ሺ t + ∆ t ሻ ൧ − dtan ൣ 90 − α + 𝜃 𝐻 ሺ t ሻ ൧ ห  


其中，L投影画面的像素间距，d为扫描镜到投影画面的垂直距离，t为时刻，[image: image150.png]6 (0



为t时刻所述扫描镜产生水平偏转角度，[image: image152.png]0,0 # +B/2



，其中[image: image154.png][=B/2,+B/2]



为所述扫描镜的水平转动角度的范围。

（5）本研究实施步骤有：

步骤一：首先扫描镜在扫描驱动信号的作用下按光栅扫描方式进行二维的角度偏转，且偏转角度为θ(t)，其中，所述扫描镜静止时的法线与光栅扫描方式的快轴扫描方向成夹角α，0°＜α＜90°；

步骤二：然后计算单元被配置为根据下式计算得到每个像素点n的点亮时长Δt，即计算得到光源调制信号：

步骤三：随后将根据光源调制信号输出的待投射画面的每个像素点n对应的光束投射到扫描镜上，再由扫描镜将上述光束反射出去形成投射画面，由此完成投射画面像素点间距的均匀性调节。

	[image: image155.emf]
微机电扫描镜成像系统


授权国家发明专利：ZL 201910780842.6

四、市场分析：

目前尚未开始投产应用，随着配有AR、VR等便携式微投影设备的普及，本研究具备良好的市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

微机电扫描镜成像系统以其较小的尺寸和较好的成像效果，是实现微型便携式投影设备的关键技术之一。随着微型便携式投影设备的普及，预期取得良好社会和经济效益。
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发明专利证书
六、合作方式

转让技术或者技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 葛先雷
	职务职称: 讲师

	
	单位: 电子工程学院
	联系电话: 13615549257

	
	电子信箱: gexianlei@126.com

	成果领域
	微型投影（微机电扫描镜成像）


富硒优质大米的种植技术

一、成果简介：

应用功能纳米微肥通过水稻茎叶途径阻控镉等典型重金属向水稻籽粒的迁移累积，使稻米镉含量降低至国家食品安全标准限值（0.2mg/kg, GB2762-2012）以下；同时科学调控稻米中硒、锌等微量元素的含量，使之达到富硒、富锌水平。该项技术还能够显著增强水稻的抗病能力，减少水稻多种病害和农药的施用量。因此，叶面喷施该纳米微肥能够有效提高稻米的食品安全性和营养品质，可为富硒优质大米的开发提供技术支撑。

二、成熟程度和所需建设条件：

2019-2020年期间，该项技术已经应用于“安徽省农垦集团东风湖农场有限公司”、“淮南市金色田园生态农业有限公司”、“定远县天和农机服务专业合作社”、“淮南佳益米业有限公司”等水稻种植企业，推广面积4000余亩，帮助这些企业开发出无农药残留而且重金属含量远低于国家食品标准限值（0.2mg/kg，GB2762-2012）的系列富硒优质品牌大米，助推了脱贫攻坚和乡村振兴事业。其中定远县天和农机服务专业合作社示范区还得到了人民日报(https://wap. peopleapp.Com/article/6012072/5927524）、光明日报（https://wap.gmdaily.cn/article/fa13a09207144f67 adfd460f430eb9bd）等重要媒体的广泛报道。

三、技术指标：

（1）在水稻生长的拔节期喷施纳米微肥I，可有效防控水稻多种病害的发生，规避或减少农药的施用及其对稻米的污染；

（2）在水稻孕穗前期喷施纳米微肥II，可提高稻谷产量8-10%左右；同时还能够使稻米镉含量降低至国家食品安全标准限值（0.2mg/kg, GB2762-2012）以下；

（3）在灌浆期喷施纳米微肥III，可有效调控稻米中硒、锌等微量元素含量，使之达到富硒、富锌水平。 
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水稻纳米富硒提质技术的大田推广与富硒优质品牌大米的开发


授权国家发明专利：正在申报过程中。

四、市场分析：

富硒优质大米不仅能够增强人体的免疫力，还具有防癌、抗癌和延年益寿的功效。当前，社会对无农药残留、无重金属污染且富硒的农产品的需求正呈现上升趋势。因此，积极种植并开发富硒优质稻米具有潜在的市场发展前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

2019-2020年期间，该项技术已经在淮南和定远等地推广了4000余亩，开发出无农药残留而且重金属含量远低于国家食品标准限值（0.2mg/kg，GB2762-2012）的系列富硒优质品牌大米，有力助推了脱贫攻坚和乡村振兴事业。

六、合作方式

技术服务

七、联系方式：

	项目联系人

信息
	姓名: 汪承润
	职务职称: 教授（三级）

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 13655616128

	
	电子信箱: chengrunwang@163.com

	成果领域
	农业生态环保与食品安全


一种治疗心脑血管疾病的中药活性成分组合物

 一、成果简介：

动脉粥样硬化（atherosclerosis，AS）是指在动脉管壁上沉积了脂肪，因内膜外观是黄白色，类似米粥样。这些脂质的沉积使动脉壁增厚，弹性下降，从而使血管变硬。动脉粥样硬化是冠心病、脑梗死、外周血管病以及高血压等心脑血管疾病的主要原因。

现有的他汀类（Statin）、贝特类（Fibrate）等西药降脂效果明显，但长期用药对肝和肌肉毒性作用大（仅约28%人群适用）。依泽替米贝（Ezetimibe）和胆汁酸螯合剂等由于作用机理单一，适用人群则更少。而中药复方治疗高血脂及其并发症具有良好的效果，但由于传统中药复方成分较为复杂，具有多成份、多环节、多靶点的作用特点，质量难以控制，从而限制了降脂中药在更广范围内的推广使用。成分单一的中药活性成分虽然质量可控，但是治疗效果较中药复方差距很大。近年来，组分中药以其“针对性强、安全有效、质量可控”成为中药现代化的研究趋势，将中药复方中各味药材的主要活性成分组合起来，利用其不同的作用机制，发挥较好的甚至优于中药复方的疗效。

茯苓为我国常用的中药成分之一，民间有“十药九茯苓”的说法，茯苓为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核，传统中药理论认为茯苓具有利水消肿、健脾渗湿、宁心安神功效。茯苓化学成分主要有茯苓多糖和茯苓素等，茯苓素是一组四环三萜类小分子化合物，以酸的形式存在，茯苓酸（pachymic acid，PA）是其最重要的成分之一。研究显示PA可通过直接抑制磷脂酶A2（phospholipase A2，PLA2）限制氧化低密度脂蛋白修饰，进而抑制动脉粥样硬化的形成。

厚朴是我国一种传统中药，有一定的悠久历史，其具有显著抗菌活性、心血管保护功能、抗抑郁等广泛功效。国内外资料报道关于其主要成分HK的作用主要有抗菌、抗溃疡、镇静中枢神经、松弛肌肉、延长睡眠、降压、治疗胃肠疾病、抗焦虑、抗肿瘤等作用。研究显示，和厚朴酚（honokoil，HK）可通过直接结合并激活过氧化物酶体增殖物激活受体γ(peroxisome proliferators-activated receptors，PPARγ)，从而表现出降血糖、降血脂等功效。

生姜中存在的10-去羟基姜辣二酮（10-dehydrogingerdione，DHG）是一种天然的CETP抑制剂，胆固醇酯转移蛋白(cholesterol ester transfer protein，CETP)是一种在HDL代谢中起核心作用的重要分子，将其抑制后HDL-C水平可以升高达50％，并可显著改变动脉粥样硬化的病理过程。

尽管三种活性成分的相关药理机制均有报道，然而，尚没有将其进行合理配伍。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于临床前研究阶段

三、技术指标：

一种治疗心脑血管疾病的中药活性成分组合物，该组合物由茯苓酸、和厚朴酚以及10-去羟基姜辣二酮中的两种或三种混合所得。本发明在最佳的配伍组合下，两两配伍或三组分配伍均可显著降低TC、TG和LDL-C含量以及升高HDL-C的含量。两两配伍后，四种指标不能完全达到空白对照组水平，但均与空白对照组的水平接近。三组分配伍则可将四种指标的值降低或升高至空白对照水平。

[image: image166.emf]
授权国家发明专利：ZL 201810921299。

四、市场分析：

组分中药的药效好，副作用少，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

无。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 缪国鹏
	职务职称: 副教授

	
	单位:生物工程学院
	联系电话: 15665543959

	
	电子信箱: 

	成果领域
	医药


利用植物细胞膜系统生产猪细小病毒亚单位抗原

 一、成果简介：

植物细胞生产大分子蛋白类产品，具有低成本、安全、易使用、易放大等优点，是个现代的“分子工厂”。植物细胞大规模悬浮培养，还具有不受季节和土壤限制、容易纯化、可定向调控等等更多优势，是一个面对年产值100多亿的市场的平台技术。

利用转基因植物表达的重组蛋白具备原有产品的理化性质和生物活性，从而为人类提供了一种大量生产药用蛋白的安全可靠、经济、方便的新生产体系。最重要的优势是植物生产系统大幅度降低了生产成本，其成本是微生物发酵系统的10%，仅是哺乳动物细胞生产系统的0.1%。鉴于微生物和动物生物反应器生产蛋白在技术和生产量上即将到达瓶颈的限制，植物已经成为一种具有吸引力的替代体系来满足对药用蛋白不断增长的需求。预计在本世纪，“分子农场”将会成为高效益的新型工业体系之一。国际上发达的工业国家，特别是美国、英国、荷兰、芬兰和日本等，都已把植物反应器开发列入国家生物技术革命的战略性计划。在中国，植物反应器目前已被国家列为863计划重点项目。目前，已超过200多种重组蛋白，包括疫苗、抗体、酶、激素、生长因子和细胞分裂素以及其他药用蛋白等，在植物细胞培养中得以生产。植物悬浮细胞，既能像微生物一样能在简单的培养基中较快地生长，即培养基不需要做特殊处理，不需要太昂贵的生产设备；也能像动物细胞合成复杂多聚体蛋白和糖蛋白，但是不带人类病原菌，不产生内毒素，还可进行转录后的修饰、翻译后的糖基化。植物细胞培养不受气候、土壤、季节、除草剂、杀虫剂等影响，还可以向细胞外分泌，利于纯化。

猪细小病毒病（porcine parvovirus infection，PPI）又称猪繁殖障碍病，二类传染病、寄生虫病。是由猪细小病毒引起的一种猪的繁殖障碍病。以怀孕母猪发生流产、死产、产木乃伊为特征。

美国H. Daniell课题组利用植物叶绿体生产重组蛋白的产量为国际最高，亦在国际与中国申请了专利。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于实验室研究阶段

三、技术指标：

（1）本课题组绕过Daniell核心专利技术，通过膜展示技术表达了猪细小病毒表面抗原PPV，现已获得转基因烟草植株，同时证实抗原已在膜上定位（下图），后续将进行动物免疫试验。相关专利也在整理申报中。
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授权国家发明专利：暂无。

四、市场分析：

植物表达疫苗可直接添加进饲料，免除分离纯化和制剂生产的成本，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

无。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。 

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 缪国鹏
	职务职称: 副教授

	
	单位:生物工程学院
	联系电话: 15665543959

	
	电子信箱: 

	成果领域
	医药


一种抗作物真菌病害的活性微生物及其制剂 

一、成果简介：

我国是世界农业大国，有着非常多的经济作物如酥瓜、番茄等。在这些农作物的生长过程中，经常受到灰霉病菌的感染，主要危害作物的根、茎、叶和果实，造成落花落果，使产量减少20%~40%左右。目前灰霉病的防治主要依靠抗性品种和生产过程中的化学防治。然而，由于农药抗性的迅速出现，化学防治的效果大大降低。此外，农产品和生长环境会因此受到严重污染，危及畜禽健康。

由于生物防治因子对人畜安全无毒，对环境无污染，不产生有害残留物，对疾病特异性强，对天敌和有益微生物危害小，有助于保持生态平衡，更符合农业的可持续发展。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于实验室研究阶段，即将进行盆栽和大田试验。

三、技术指标：

实验室前期分离得到的抗灰霉病效果较好的菌株（下图）。
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通过菌种鉴定，对该菌命名为E. fergusonii HS-3。分别用盐析、醇沉、酸萃取、碱萃取和正丁醇萃取共五种方法，对该菌进行活性物质分离，将得到的浓缩物加入孢子生长液中，测其OD值，得知醇沉法提取的多糖以及硫酸铵沉淀得到的蛋白质物质对灰霉病有显著效果。
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活性菌的蛋白质提取物能够降解灰霉真菌细胞壁。


授权国家发明专利：正在整理中。

四、市场分析：

本活性菌的包外活性成分的产量可达到2g/L。预估每亩地成本在4-5元左右，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

无。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 缪国鹏
	职务职称: 副教授

	
	单位:生物工程学院
	联系电话: 15665543959

	
	电子信箱: 

	成果领域
	植物保护


一种适用于网球的智能发球装置

一、成果简介：

网球发球装置自动地发射网球，供训练人员练习使用，可以代替教练喂球，将教练从单调枯燥的喂球中解放出来。通过网球发球装置，训练人员不需要教练陪练，虽然能够反复、多角度的获得击打训练，但是现有的网球发球装置所发射的网球在横向、纵向的发射角度范围窄、发射高度有限、球轨迹变化少，且落点位置单一、训练难度低，无法获得多种多样的网球击打练习，不能满足不同层次人员的训练需求，使用过程中需要人工调节发球方式，智能化水平较低。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

（1） 电机驱动基架的支撑座偏转，改变了网球的发射方向，以调节网球在横向的发射角度，横向的发射角度为从向正左侧、向正前、向正右侧间任一角度，即在-90 度到 90 度之间任意调节；

（2）电机驱动发球机构绕连接轴转动，改变了网球的发射倾角，以调节网球在纵向的发射角度，纵向的发射角度从水平向前到垂直向上间的任一角度可调，即在 0-90 度间任意调节；改变发球驱动机构的励磁电流大小改变发球驱动机构的输出力来调节网球的发射速度。因而，控制装置生成相应的控制信号操纵第 1 电机、第 2 电机动作调节网球在纵向、在横向的发射角度，网球在纵向的发射角度 0-90 度范围任意调节、在横向的发射角度-90-90度范围任意调节，发射角度无限制，使得发球装置所发射的网球的发射角度、速度、落地点多变、具有随机性，更好地模拟了真实的发球方式，训练难度较大，满足了不同层次，不同人员的训练需求。
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授权国家发明专利：ZL201810389165.0

四、市场分析：

目前国家提出体育强国战略，国民健康意识增强，体育器材领域需求量大，且国外进口设备价格高，因此该技术具有良好市场前景。
五、投资估算和经济社会效益分析：项目成果已进行中试实验。
六、合作方式

技术支持、技术服务，也可以技术入股。 

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 王亮
	职务职称: 讲师

	
	单位:体育学院
	联系电话: 18963777771

	
	电子信箱: 12350842@qq.com

	成果领域
	体育器材领域


红茶酵素饮料系列产品 
一、成果简介：
本项目以黄大茶为主要原料，开发出猕猴桃红茶酵素、草莓红茶酵素等系列茶酵素产品。项目的开展不仅可以促进我省黄大茶资源产业化利用，提升黄大茶附加值，提高企业市场竟争力和经济效益，还可以带动地方经济发展，帮助贫困户脱贫致富，具有广阔的市场前景。
二、成熟程度和所需建设条件：
完成中试研究,技术成熟。
三、技术指标：
(1)拥有口感风味佳、发酵性能优的关键功能菌（酿酒酵母、产酯酵母、醋酸菌和乳酸菌等）；
(2)拥有混菌发酵技术生产红茶酵素原液，获得最佳的发酵工艺参数，并制备系列果汁红茶酵素产品，获得的红茶酵素香气明显，风味独特风味独特。
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(A)                                 (B) 
图1 获得代表性功能菌(A:醋酸菌；B：酵母菌)菌落
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图2 研制出系列茶酵素饮料产品
四、市场分析：
获得多种口味系列红茶酵素产品，具有良好市场前景。
五、投资估算和经济社会效益分析：
投资灵活性较强，投资估算根据规模大小不同而异，项目实施后，社会和经济效益显著。
六、合作方式
技术服务或者转让技术。
七、联系方式
	项目联系人
信息
	姓名: 颜守保
	职务职称:副教授

	
	单位:（生物工程学院）
	联系电话: 18855482908

	
	电子信箱:1176144756@qq.com

	成果领域
	发酵饮料


肠球菌发酵剂在黄浆水综合利用中的应用

一、成果简介：

黄浆水是豆腐加工过程中产生的主要副产物，含有大豆异黄酮、蛋白质和维生素等营养物质，以及大量水溶性的糖类如水苏糖、棉籽糖等低聚糖，可以被微生物发酵利用。目前我国大多数企业将黄浆水直接排放，不仅没有充分利用其营养价值，而且会对周围的环境造成严重的污染。我国民间有利用黄浆水在自然条件下发酵产酸获得酸浆凝固剂，制得酸浆豆腐。但是自然发酵条件下制备的酸浆，微生物菌群复杂，除了产酸的乳酸菌外，还可能污染致病菌和杂菌，造成酸浆质量不稳定，并对豆腐的安全性构成危害。而一些商用乳酸菌如干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌在发酵利用黄浆水时需要前期补充蔗糖、葡萄糖等营养素或者在发酵结束后补充醋酸才能达到合适的酸度，增加了生产成本。本研究成果主要特点是优选一株屎肠球菌R2，使用该屎肠球菌菌株生产的酸浆中杂菌含量少，且无需补充各类营养素，易于达到合适的酸度，有效帮证了酸浆豆腐（干）及其他酸浆产品的品质，为黄浆水的综合开发利用理论基础。研究成果荣获安徽省大学生食品设计创新大赛二等奖，具有显著的经济和社会效益。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于实验研究阶段

三、技术指标：

（1）屎肠球菌R2对黄浆水代谢机理研究，明确酸浆发酵过程中的物质变化规律；

（2）屎肠球菌R2有氧呼吸高密度增殖研究，提高发酵剂产量；

（3）酸浆豆干的工艺优化及生产线设计，核算生产成本和利润；

（4）酸浆植物饮料的研发及工艺优化，开发酸浆新产品。
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图1 酸浆发酵剂
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                图2 酸浆豆干                      图3 酸浆植物饮料




授权国家发明专利： CN201810041844.9（实质审查）

四、市场分析：

淮南市为豆腐之乡，豆腐产量大，大量黄浆水的合理处理是每个豆腐加工企业要解决的首要问题。该研究可将黄浆水变废为宝，提高企业经济效益，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

项目成果荣获安徽省大学生食品设计创新大赛二等奖，社会和经济效益显著。

六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 陈志娜
	职务职称: 讲师

	
	单位:生物工程学院
	联系电话: 13625547392

	
	电子信箱: chenzhina0625@163.com

	成果领域
	食品生物技术


一种安防监控系统及其控制方法
一、成果简介：
安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号，并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统。它能实时、形象、真实地反映被监控对象，不但极大地延长了人眼的观察距离，而且扩大了人眼的机能，它可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视，让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况，并通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警，产生的报警信号输入报警主机，报警主机触发监控系统录像并记录。

由于矿井下矿道较多，矿道的拐弯点非常多，人眼可以看到的视线范围非常有限，这就需要使用安防监控设备进行监控，但是在现有技术中，安防监控一般设置在环境较好的地面上使用，而矿井中空气内的灰尘和水分的含量较高，在矿井下使用时，就会出现灰尘和水分粘附在摄像头上，导致监控画面出现模糊，影响监控；使得该技术方案受到限制。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

1.本发明所述的一种安防监控系统及其控制方法，通过在摄像头本体上设置保护装置，实现了对摄像头的保护，避免了矿井下的灰尘遮盖摄像头本体，保证了监控的画面不被遮挡。

2.本发明所述的一种安防监控系统及其控制方法，通过使用气囊组成环形齿轮的齿牙，一方面，气囊被挤压变形，可以起到缓冲的作用，减少高透玻璃上的齿牙磨损，同时气囊也可以避免机械摩擦产生的噪音。

	[image: image182.emf]3


2


1


314


321


310


309


313


1


304


B


317


302


303


308


307


315


301


A


A


305




3

2

1

314

321

310

309

313

1

304

B

317

302

303

308

307

315

301

A

A

305

    [image: image183.emf]A


A


C


305


312


311


304


309


308


306




A A

C

305

312

311

304

309

308

306


图1是本发明的主视图；                 图2是图1中A-A剖视图；
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图3是图1中B处的局部放大图；  图4是图2中C处的局部放大图；


授权国家发明专利：ZL201811583040.8。

四、市场分析：

现在处于市场推广阶段，预计具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

预估投资20万元，用于设备研发及测试，后期经济效益预期显著。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 刘义红
	职务职称: 副教授

	
	单位:计算机学院
	联系电话: 13305548158

	
	电子信箱: 10306376@qq.com

	成果领域
	监控设备技术


一种校园智能物流配送车及其控制系统
一、成果简介：
近年来，国民经济建设快速发展，人民生活水平日益提高。随着社会的发展、人口的快速增长，人们衣食住行等各种生活、办公物品需求量大幅提升，尤其是电商的快速发展，带动快递业、物流量迅猛增长。但目前从事物流配送的车辆相对比较落后，货物都堆积在车内，缺少有效的固定和空间规划，造成配送效率低下、货物损伤率高、人员劳动强度高。

本发明所述的一种校园智能物流配送车及其控制系统，通过货架、移载块、传送带与控制面板相互配合，使得货物的配送变的有条理，提高了货物的配送效率，同时避免了货物的损伤，使得货物的运输更加的安全。

二、成熟程度和所需建设条件：
成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

本发明属于物流配送车技术领域，具体的说是一种校园智能物流配送车及其控制系统，包括车头、车厢、控制面板与轮毂，车厢内前后对称设有两个传送带，传送带上均匀放置有七个货架，货架分别分为三个与四个放置在两个传送带上，货架的顶部为磁性材质，货架顶部设有压力传感器；车厢内部顶板上位于货架正上方安装有四个滑轨，滑轨上设有能够滑动的移载块，移载块中含有电磁铁，移载块用于移动货架；货架底部设有支脚，货架底部铰接有两个左右对称设置的支杆，支杆的另一端转动安装有支撑轮，支撑轮用于与支杆一同将货架向上顶起，货架底部位于支杆内侧位置铰接有左右对称设置的两个一号气缸，一号气缸的活塞杆铰接在支杆上。
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图1是本发明的主视图；图2是图1中A-A剖视图；图3是图1中B处的局部放大图；图4是图1中C处的局部放大图；


授权国家发明专利：ZL201811581998.3。

四、市场分析：

现在处于市场推广阶段，预计具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

预估投资40万元，用于设备研发及测试，后期经济效益预期显著。

六、合作方式

共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 刘义红
	职务职称: 副教授

	
	单位:计算机学院
	联系电话: 13305548158

	
	电子信箱: 10306376@qq.com

	成果领域
	物流配送车技术


基于Ag-SrTiO3电极的对称SOFC及制备方法
一、成果简介：

能源与环境是当今世界的两大主要问题，化石能源的不充分利用和燃烧反应带来的气体污染逐渐影响着人们的日常生活和身体健康。现在迫切需要开发一种能够高效、清洁产能的发电方式，固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种能把燃料和氧化剂中的化学能直接而连续地转化为电能的全固体组件能量转化装置，在各类燃料电池中，固体氧化物燃料电池具有系统结构简单、电转换效率高、对环境友好、适用燃料范围广及寿命长等独特的优点受到人们的广泛关注。SOFC在大、中、小型发电站，移动式、便携式电源，以及军事、航空航天等领域有着广泛的应用前景，被公认为具有良好发展前景的新型发电技术。SOFC阳极和阴极的工作环境不同，因而对其性能要求也不相同，例如阳极材料要求在还原性气氛中稳定，阴极材料要求在氧化性气氛中稳定，同时还要求阳极和阴极都有一定的电导率、强度等，目前对于非对称结构的SOFC来说，其主要问题是当使用含碳燃料时，阳极部位的积碳会导致电池性能的迅速衰减，同时电池组成材料的增加也带来加工的复杂。若使用对称结构的SOFC，组成上只有电解质和电极两种材料体系，能降低制作过程的工艺难度，当产生积碳后还可以调换电极功能，可以容易地清除积碳，保障电池性能稳定。本发明的目的在于提供一种基于Ag-SrTiO3电极的对称SOFC，构思了稳定钙钛矿材料中负载纳米金属催化剂的思路，制备复合电极，组装对称电池，并研究其性能。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段。

三、技术指标：

（1）在粉体合成阶段，钛酸丁酯需要做一定的处理才能保证最后阶段SrTiO3的合成；

（2）采用水热法将Ag+还原为纳米Ag颗粒修饰STO，制得粉体Ag-SrTiO3；

（3）为了保证电池正常运行，使用导电胶多次密封电池管，防止气体泄漏。
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图1 粉体Ag-SrTiO3样品的粉末X射线衍射（XRD）图
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图2 单电池的横截面的扫描电子显微镜（SEM）图
授权国家发明专利：ZL201711200381.8

四、市场分析：

通过在SrTiO3上负载银可以有效改善电池性能，后期可以进行进一步优化，提高电池的输出功率，在未来的市场上具有良好的应用前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

基于Ag-SrTiO3电极的对称SOFC的制备方法，设备要求简单，技术路线明确，方法确信可行，由于在液相中原位生成纳米Ag粒子，能较均匀地负载到载体中，保障了构建电极后的均一稳定性，整个单电池结构简单，对燃料的适应性强，具有一定的实用价值。可进一步优化提高性能产业化。
六、合作方式

技术支持、技术服务。共同开发或者转让技术，也可以技术入股。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 全桂英
	职务职称: 副教授

	
	单位:（电子工程学院）
	联系电话: 13695611712

	
	电子信箱: quanguiying_2006@163.com

	成果领域
	固体氧化物燃料电池


一种图书馆安防监控
 一、成果简介：

本实用新型公开了一种图书馆安防监控，包括立杆和安装框，所述安装框位于立杆一侧，所述安装框包括第一安装室和第二安装室，且第一安装室和第二安装室之间通过分隔板相连，所述第一安装室内部一侧安装有第一伸缩杆和第二伸缩杆，且第一伸缩杆位于第二伸缩杆一侧，所述第一伸缩杆底端铰接有第一连接杆，所述第一连接杆一侧铰接有第二连接杆，且第二连接杆远离第一连接杆的一端与分隔板通过铰链连接，本实用新型涉及监控设备技术领域。该图书馆安防监控，可以方便安防监控不使用时进行收纳，防止灰层和水分对安防监控造成损坏，同时可以方便方便对安防监控的镜头进行定期清洁，提升安防监控的使用寿命。

二、成熟程度和所需建设条件：

成果处于应用研究阶段

三、技术指标：

本实用新型提供了一种图书馆安防监控。具备以下有益效果：

1、该图书馆安防监控，通过设置的第一安装室、分隔板、第一伸缩杆、第二伸缩杆、第一连接杆、第二连接杆、第三连接杆、第四连接杆和监控头，可以方便安防监控不使用时收纳在安装框内部的容置空间内，防止灰层和水分对安防监控造成损坏，提升安防监控的使用寿命。

2、该图书馆安防监控，通过设置的第二安装室、滑动板、电机、                                                                 清洁块和第三伸缩杆，可以方便对安防监控的镜头进行定期清洁，避免了因灰尘堆积等因素造成安防监控拍摄不清楚，给图书馆造成不必要的困扰。 
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图1 整体结构示意图      图2整体结构剖视图      图3 收纳时结构示意图


授权国家实用新型专利：ZL201921976731.4

四、市场分析：

本实用新型涉及监控设备技术领域，具有良好市场前景。

五、投资估算和经济社会效益分析：

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种图书馆安防监控，解决了现有的安防监控在不使用期间都直接暴露在外、不具有收纳功能且不方便清理的问题。社会和经济效益显著。

六、合作方式

 企业资金投入共同开发，技术入股，成果共享。

七、联系方式

	项目联系人

信息
	姓名: 全桂英
	职务职称: 副教授

	
	单位:（电子工程学院）
	联系电话: 13695611712

	
	电子信箱: quanguiying_2006@163.com

	成果领域
	电子信息
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